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ROZDZIAL 1.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa
kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (dojSciami) i elementami matej architektury cmentarnej na
terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w Krakowie”.
Dokumentacja realizowane jest w ramach postepowania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowe;
(budowlano-wykonawczej) kolumbariéw na cmentarzu Pradnik Czerwony przy ul. Powstancow w
Krakowie na podstawie wybranej koncepcji”.

Zakres opracowania obejmuje budowe zespotu wolnostojacych obiektéw — kolumbariéw (do
19 sztuk) usytuowanych wzdluz péinocnej alejki cmentarnej (od strony ulicy Powstaicow). Jako
clementy towarzyszace obiektom wykonane zostanie utwardzenie terenu — dojscia do kolumbariéw
oraz clementy malej architektury. Wznoszenie kolumbariéw nastapi sukcesywnie, zgodnie z
zapotrzebowaniem cmentarza na kolejne wolne nisze na urny z prochami.

Obszar projektowany objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obszar ,,Poszerzenie cmentarza Pradnik Czerwony”; obszar 12C 1 2ZC.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Umowa nr U/6/2019

- Uchwata nr LXVI/845/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "POSZERZENIE CMENTARZA
PRADNIK CZERWONY"

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2078 poz. 1202)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 320717 r. pog. 519)

- Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2078 pog. 10)

- Ustawa prawo atomowe (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 18)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2077 poz. 2285)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62, %
pogn. gmianarmi)

- 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dg. U. 2070 Nr
109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2072 pog. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 71959 nr 52 poz. 315)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie muszg
spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwlok i szczatkéw (Dz. U. 2008 Nr 48 poz. 283
1 284)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania
zwlok i szczatkow (Dz. U. 2007 Nr 75, poz. 405)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia

- Obowiazujace polskie normy i przepisy
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3. DANE OGOLNE
a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami mate;j
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w Krakowie
Adres: ul. Powstancéw, Krakéw, Cmentarz Komunalny Pradnik Czerwony
Dziatki: dz. nr 18/4,18/5,18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie
Inwestor: Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw

b. Lokalizacja inwestycji

Miejscem realizacji przedmiotu zamoéwienia jest Cmentarz Komunalny Pradnik Czerwony — czesé
poétnocno-wschodnia (od strony ulicy Powstancow).

c. Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczaé poza zarys przedmiotowych dzialek tj. dz.
nr 18/4,18/5,18/7.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety projektem znajduje si¢ na terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
»Poszerzenie Cmentarza Pradnik Czerwony” — obszary 1ZC i 2ZC. Teren nie jest objety ochrona
konserwatorska ani przyrodnicza (poza obszarami chronionymi przyrodniczo).

Zakres prac obejmuje zadanie polegajace na budowie powtarzalnych kolumbariéw wzdluz pétnocne;j
krawedzi alei cmentarnej réwnoleglej do ulicy Powstancéw. Obecnie teren niezagospodarowany,
pokryty niska zielenig (trawnik), od strony ogrodzenia od ul. Powstaficéw porosniety zieleniq ozdobna
krzewiasta. Teren nieuzbrojony w media.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
W zakresie zagospodarowania terenu zakres prac polega¢ bedzie na:
- rozbidrkach fragmentéw istniejacych nawierzchni utwardzonych,
- wykonanie wykopu pod plyte fundamentows,
- wykonanie plyty fundamentowej,
- budowa kolumbarium (prace murarskie, wykonanie betonowych plyt, montaz elementéw stalowych,
montaz elementéw granitowych, wykonanie pokrycia zadaszenia i obrébek blacharskich),
- roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu,
- hydrofobizacja watku ceglanego,
- wykonaniu dojs$¢, utwardzenia terenu,
- montazu elementéw malej architektury (tfawki, lampy)
- wykonaniu nasadzen zieleni,
- rekultywaciji terenu zielonego.

Projekt zaklada budowe do 19 wolnostojacych kolumbariéw mieszczacych kazde 24 nisze na urny.
Kolumbaria zostaly umiejscowione pod katem ok 45 stopni do istniejacej alei (po jej pélnocnej stronie),
zgodnie z kierunkiem spadku terenu (co umozliwi w miare naturalny splyw wod, bez zatrzymywania si¢
ich na cokotach). Utwardzenie terenu z kostki betonowej. Przy scianach bocznych opaska (wydzielenie
obrzezami betonowymi) wypelniona zwirem granitowym. Od strony alei zostana nasadzone krzewy o
wysokosci 2m (po jednej sztuce przed kazdym obiektem).

5.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

511 UTWARDZENIE TERENU:

Dojécia do kolumbariéw wykona¢ jako nawierzchnia z kostki betonowej szarej, nawiazujacej do
istniejacego utwardzenia terenu — alejki cmentarne;.

Warstwy podbudowy:

- 6 cm — kostka betonowa,

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 30 cm — warstwa mieszanki niezwiazanej z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,

- 10 cm — warstwa posp6tki, k>8 m/dobe.

Razem: ~49 cm
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Stosowac obrzeza betonowe prefabrykowane o wymiarach 20x6x100 cm.

Utwardzenia w obrebie elewacji bocznych kolumbariéw w postaci wypelnienia zwirem
granitowym frakcji 16-32mm (jasno-szarym), obramowane obtzezami betonowymi czarnymi. Zwir
ulozy¢ w warstwie o grubosci 15cm na warstwie geowldkniny filtracyjno-separujacej.

512 ROZBIORKI NAWIERZCHNI:

Projektuje si¢ konieczne rozbiérki w zakresie fragmentow istniejacego utwardzenia nawierzchni (kostka
betonowa — alejki/obrzeza) w zakresie niezbednym do wykonania nawiazania utwardzenia terenu do
istniejacego. Rozbidree ulegng krawezniki i ewentualnie cze$¢ kostki betonowe;.

51.3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Zakres projektu nie obejmuje infrastruktury technicznej — uzbrojenia terenu. Projektowane punkty
o$wietleniowe wykonane zostana jako lampy typu parkowego, z wlasnym autonomicznym zasilaniem
(solarnym).

514 ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY:
W bezposrednim otoczeniu kolumbariéw projektuje si¢ montaz ltawek typu parkowego oraz
wolnostojacych lamp solarnych — typu parkowego.

Lampy:

Lampa solarna wolnostojaca, wysokos¢ punktu swietlnego 3,0-3,5m nad poziomem terenu, zrédio
swiatla typu LED, kat rozsylu min. 90 stopni, temperatura barwowa 3200-4000°K,, strumieri $wietlny
1200-1600lm, oprawa w formie wspdlczesnej, stup aluminiowy, ze stali nierdzewnej lub z tworzywa
odpornego na wplywy atmosferyczne. Montaz na samodzielnym fundamencie prefabrykowanym.
Zrédlo zasilania stanowi element fotowoltaniczny z akumulatorem zapewniajacy prace 2-3 dni (litowo-
jonowy min. 20Ah, trwalo$¢ minimum 1000 cykli). Wyposazona w sterownik umozliwiajacy
zaprogramowanie trybow (I: pierwsze 2 godziny lampa pracuje na 100%, kolejne 2 godziny na 80%,
nastepnie lampa swieci na 50% az do rana, II: w nocy lampa $wieci na 100% przez 2 godziny, nastegpnie
na 60% przez 2 godziny, I1I; nocy lampa pracuje na 30%, a przy wykryciu ruchu na 100%, IV: pierwsze
2 godziny na 100%, nastepne 2 godziny na 60%, az do §witu lampa $wieci na 20%, a w przypadku
wykrycia ruchu lampa $wieci na 60%).

Lawki:

Lawka typu parkowego, konstrukcja z elementéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie,
malowana proszkowo na kolor antracytowy, siedzisko z elementéw drewnianych, impregnowanych
przeciwko wplywom atmosferycznym. Forma wspoéltczesna, wymiary ok. 1,2-1,3 m. Posadowienie tawki
na prefabrykowanych elementach betonowych, zakotwienie w elemencie betonowym wylewanym na
mokro (wym. ok. 40x40x40 cm) lub przykrecana $rubami do podloza (kotwy M10x120 — 4 sztuki).

5.2 PROJEKT KOLUMBARIOW:
521 FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Projekt zaklada budowe¢ do 19 wolnostojacych kolumbariéw mieszczacych kazde 24 nisze na
urny (na forme kolumbarium sklada si¢ cze§¢ cokolowa oraz zasadniczy trzon kolumbarium
mieszczacym urny (po 12 nisz z kazdej strony; w sumie 24). Wymiary niszy urnowej 50x70 cm w rzucie,
co umozliwia zlozenie do 4 urn (o wymiarach typowych spotykanych w handlu). Plaszczyzne dolna
niszy stanowi¢ bedzie plyta betonowa, znajdujaca si¢ o ok. 1 cm powyzej potki zewnetrznej, co
zapewni¢ powinno brak naplywu wody, szczegdlnie w okresie zimowo/wiosennym (zalegajaca masa
$niezna na polce od strony nawietrzne;j).

Forma opiera si¢ na zalozeniach wytworzenia przestrzennego odwzorowania tradycyjnych nisz
grzebalnych (wystepujacych w katakumbach oraz kryptach) stanowiacych swoisty archetyp miejsc
pochéwkéw w nowozytnosci. W tym celu zrezygnowano z jednolitej plaszczyzny frontowej w ktorej
zlokalizowane zostaly tablice epitafijne, na rzecz cofnigcia plaszczyzn tablic w glab, przez co
wytworzyla si¢ opisywana przestrzenno$¢ formy. Wytworzona wngka razem z pétka granitowsg
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zapewnia separacje poszczegélnych tablic oraz tworzy ponadto dogodna przestrzen na skladanie
kwiatéw 1 zniczy. Zabezpiecza ponadto sama niszg i tablice przed czynnikami atmosterycznymi.

Kolumbarium wzniesione na samodzielnym fundamencie betonowym, wykonane jako
murowane z cegly klinkierowej 1 zwyklej, elementy pélek nisz — plyta betonowa, poétki i tablice
epitafijne z czarnego granitu. Pokrycie blachg cynkowo-tytanowa na rabek stojacy.

5.22 POSADOWIENIE:

Posadowienie zrealizowane poprzez wykonanie wymiany gruntu do glebokosci -1,10 m warstwa
»chudego betonu”, a nastgpnie wykonaniem plyty fundamentowej betonowej beton C20/25W6,
zbrojonej stalg A-IIIN, na warstwie ,,chudego betonu”. Izolacja pozioma na papie termozgrzewalnej (2
warstwy), dodatkowo z boku masa dysperbitowa. Przed zasypaniem ulozy¢ od strony zewngtrznej folig
kubetkowa. Zasypanie wykopu piaskiem Is=0,98.

5.3 ELEMENTY BETONOWE:

Polki pod nisze oraz plyte dachowa wykona¢ jako elementy betonowe wylewane na mokro; beton
C20/25 W6, zbrojone stala A-IIIN i S235. Kotwienie do Scian pretami §r. 8mm stala A-IIN
ocynkowana.

53.1 ELEMENTY CERAMICZNE:

Bryla kolumbarium wzniesiona z cegly klinkierowej (Sciany zewnetrzne) oraz cegly pelnej (Sciany
wewngetrzne). Miejsca styku watkéw ceglanych poza obszarem widzialnosci, tzn. zamek cegiel powinien
znajdowac si¢ za plaszczyzna plyt epitafijnych. Spoinowanie cegiet zaprawa w kolorze szarym, spoina
wklesta lub cofni¢ta. Kolor cegly klinkierowej ciemno-szary i antracytowy, ostateczna kolorystyka
dobrana na etapie budowy zgodnie z decyzja Inwestora.

Materialy:
Cegla klinkierowa: klasa wytrzymalosci 350 (35MPa), nasiakliwo$¢ do 6%, mrozoodporna

Cegla petna: klasa wytrzymatosci 300 (30MPa), mrozoodporna

5.3.2 ELEMENTY KAMIENNE:
Projekt przewiduje montaz dwoéch typéw elementéw kamiennych: pétek przed niszami oraz tablic
epitafijnych.

Parapety i tablice epitafijne: plyta granitowa czarna — absolute black (kraj pochodzenia np.

kamieniotomy Indie); grubo$é plyt: parapet 40mm, plyta epitatijna 30mm.
Przestrzet pomiedzy elementami poélek a klinkierem wypelni¢ spoinami elastycznymi, w kolorze
dostosowanym do pozostalych materiatéw (tj. szary, zgodny z kolorystyka spoin w watku ceglanym).
Nalezy nie dopusci¢ o powstawania szczelin poziomych, w ktérych moze migrowa¢ woda opadowa.
Parapet dolny osadzi¢ bezposrednio na cegle, parapet gérny — na elementach plytek stalowych, mocujac
na kleju dwuskladnikowym do granitu i stali (np. dwusktadnikowy epoksydowy).

Wykoficzenie powierzchni plyt zgodnie z rysunkami, tj. strony wierzchnie i czolowe (ortaz
fragment boczny) pltyt wykonczy¢ jako polerowane (szlifowane), krawedzie boczne i dolne (sp6d polek)
pozostawi¢ jako naturalne powierzchnie cicte. W plytach epitafijnych wykona¢ otwory o §rednicy ok 2-
4mm wigkszej niz $rednica $rub, na ktérych beda montowane. Parapet zakonczony podcigciem w
formie kapionosu, wyprowadzony poza plaszczyzne S$cian zewnetrznych. Plyta epitafijna z kazdej
strony powinna posiada¢ luz montazowy, zapewniajac ponadto szczeling wentylacyjna. Dokladny
wymiar elementéw granitowych nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu wymurowania obiektu. Lokalizacja
otworéw montazowych w plytach nie moze ulec znacznemu zblizeniu do ich krawedzi, z uwagi na
mozliwo$¢ ukruszenia naroznika w trakcie prac montazowych.

5.3.3 ELEMENTY STALOWE:

Wszystkie zastosowane elementy stalowe montazowe wykonac ze stali nierdzewnej AISI 304 satyna.
Polaczenia srubowe, nakretki, tuleje, naktadki wykonaé ze stali nierdzewnej (A2 - stal nierdzewna - 304
(1.4301)). Sposob zakonczenia gtowek srub i kotew dowolny, szeSciokatny lub imbusowy.

Plytka 50x50mm, grubos$ci 5mm, element mocujacy 92x50mm grubo$¢ 7mm z otworem $rednicy 10-
12mm pod $rube, z gwintem.
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Plytka mocowana pomiedzy spoinami cegiel (z otworem w osi podluznej na zabezpieczenie
wwiercanym w cegle trzpieniem stalowym §rednicy 6-8mm) o wymiarach 200x150x5mm.

Plyta epitafijna montowana poprzez 4 $ruby M8 z nakladkami ozdobnymi ze stali nierdzewnej, poprzez
przepuszczenie trzonéw §rub przeze plyte granitowa a nastgpnie ich wkrecenie w otwor gwintowy w
elementach mocujacych, uprzednio przytwierdzonych do $cian bocznych niszy.

5.3.4 NAKRYCIE DACHU I OBROBKI BLACHARSKIE:

Konstrukcje wsporcza wykonaé z belek drewnianych —sosnowych klasy C24 (5x5 i 5x12 cm),
impregnowanych $rodkami grzybo- i owadobdjczymi. Mocowanie do plyty betonowej gérnej za
pomoca kotew lub plytek kolczastych.

Pokrycie dachu z blachy plaskiej na rabek stojacy cynkowo-tytanowej, grubosci 0,7mm.

Pokrycie wykona¢ na warstwie przekladkowej — macie strukturalnej, ukladanej na ,,deskowaniu
pelnym” z plyt OSB 18mm wodo-odpornych. Mata strukturalna nie tylko ulatwia wysychanie
przedostajacej si¢ pod powierzchni¢ dachu nieplanowanej wilgoci, lecz takze umozliwia wyréwnanie
konstrukcji z desek (do okolo 2mm). Zaleca si¢ aby ewentualna réznica w montazu plyty OSB byla nie
wigksza niz 2mm. (moze to takze spowodowal widoczne odciski na pokryciu). Kapinosy i
wyprowadzenia obrébek blacharskich wykona¢ w sposéb tradycyjny, na tzw. warste. Wszystkie obrobki
wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,5+0,6mm. Z uwagi na wilasciwosci materiatu, gigcie
blachy przeprowadza¢ w temperaturze >10°C.
Blache taczy¢ za pomoca rabkéw stojacych w rozkladzie paséw o szerokosci od 400 do 700 mm,
zalecana maksymalna dlugos¢ jednego pasa wynosi 10 m. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplna stali
(Wspolczynnik rozszerzalnosci temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022
mm/(m*°K)), arkusze blachy nalezy montowa¢ umozliwiajac "prace" pokrycia i obrobek blacharskich.
Maksymalne zalecane wartosci odstepdéw miedzy kompensacjami wydtuzenia wykona¢ na podstawie
dostepnych tabel.

Uklad warstw:

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7mm
- mata podktadowa

- plyta OSB 18mm

5.4 PRACE WYKONCZENIOWE:
Pomiedzy plytka montazowa a plaszczyzng plyty granitowej (epitafijnej) zamontowaé podkiadke
gumowa EPDM lub z innego materialu o podobnych wlasciwosciach.

Lico $cian z cegly ceramicznej po oczyszczeniu z ewentualnych resztek zapraw, poddac
zabiegom §rodka hydrofobizujacego, zabezpieczajacego powierzchni¢ przed wnikaniem wody 1 wilgoci.

5.5 PROJEKT ZIELENI:

Inwestycja nie jest zwiazana z wycinka drzew i krzewow. Aczkolwiek, ze wzgledu na prowadzenie prac
budowlanych, sktadowanie materiatéw, nalezy przestrzegac zasad ochrony terenéw zieleni i zadrzewien
zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie prgyrody, tj. ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Niedopelnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdéw na terenie
inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza
wykonawce prac na kare pieni¢zna naliczang na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) wykonywaé prace w obrebie korzeni drzew/krzewdw tylko sposobem recznym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia poprzez:
— stosowanie oston przypniowych (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) do
wysokosci pnia co najmniej 150 cm,
— podwiazywanie galezi drzew/krzewdw narazonych na uszkodzenia.
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Kategorycznie zakazuje si¢ Wykonawcy:

— wycinania drzew i krzewéw bez uzgodnienia z Zamawiajacym i bez wymaganej decyzji

zezwalajacej na ich usunigcie,

— wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia drzew. Przy glebokich wykopach wykonaé

ckrany zabezpieczajace — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,

— skladania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialéw chemicznych i

budowlanych ( zwlaszcza materialéw sypkich) oraz odpadéw,

— odcinania korzeni szkieletowych,

— podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu w sasiedztwie korony drzewa ( rzut korony na

ziemie plus 1 m).

Projekt zakltada nasadzenia krzewéw od strony poludniowej kazdego z kolumbariéw. Od strony
alei zostana nasadzone krzewy: trzmielina oskrzydlona 'Compactus' (plonacy krzew) na pniu -
Eunomynus Alatus Compactus, wysoko$ci sadzonki ok 1,4m (po jednej sztuce przed kazdym
obiektem). Bezposrednio wokét pnia krzewu nalezy wykonaé $cidtkowanie. Zaproponowany gatunck
krzewu lisciastego posiada ciemnozielone liScie, ktore jesienia zmieniajg si¢ w pickne, krwistoczerwone
barwy. W zimie posiada korkowe wyrostki pojawiajace si¢ na wszystkich gatazkach. Roslina
mrozoodporna, dobrze znoszaca przycinanie i formowanie.

Po wykonaniu prac, w miejscach prowadzonych prac nalezy odtworzy¢ trawnik. Powierzchnig
gruntu przeznaczona pod trawniki, nalezy dokladnie oczyscié¢, uzupelni¢ ziemia (humus), wzbogacic
nawozem, zagrabi¢, wyréwnaé i zwalcowaé. Stosowaé mieszanki traw odpornych na zle warunki
atmosferyczne (susza; np. kostrzewy czerwonej rozlogowej i owczej, mietlicy pospolitej, wiechliny
fakowej 1 rocznej oraz zycicy trwalej). Po posianiu trawnik, wymaga stalej konserwacji polegajacej na
czestym 12-krotnym koszeniu (w ciggu jednego sezonu), grabieniu, podlewaniu, zasilaniu (wiosna
nawozami do trawnikéw) 1 odchwaszczaniu. W przypadku nowego trawnika z siewu pierwsze koszenie,
gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 9-10 cm. Po uplywie okresu gwarancyjnego, pielegnacja trawnikdw
dywanowych sprowadza si¢ do 8-12 krotnego koszenia w czasie sezonu wegetacyjnego nawozenia i
odchwaszczania.

W miejscach utwardzeti ze zwiru, pod jego warstwa zabezpieczy¢ podloze przed niezamierzonym
wzrostem chwastow gruba agro-tkaning czarna. W tak zabezpieczonym podlozu nalezy dokonywaé
nasadzen krzewéw przed kolumbariami.

Pielegnacja nowych nasadzen sprowadza si¢ do odchwaszczania, nawozenia, podlewania w
wypadku suszy, uzupelniania roélin, ktére wypadly, nie przyjely si¢ i do pielegnaciji trawnikow.

5.6 WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.6.1 Szalunek

a) Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$é osi, poziomow
i wymiaréw z rysunkami.

b) Wszystkie wysunigte lub eksponowane zewnetrzne narozniki w deskowaniu nalezy fazowac
20x20 mm (np. w rejonie wlazu )

) Otwory, wneki, dylatacje, pilastry oraz gzymsy nalezy ksztaltowac zgodnie z projektem.

d) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ szalunki i podioze z zabrudzen 1 z substancji olejo-
pochodnych.

e) Przed betonowaniem nalezy ustawi¢ elementy wpuszczane do betonu. Ich polozenie nalezy

sprawdzi¢ geodezyjnie

5.6.2 Zbrojenie

Przygotowanie 2brojenia

a) Stal dostarczana na budowe powinna by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji.

b) Zbrojenie powinno by¢ skladowane tylko na placu magazynowym budowy, na podporach
i stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

) Zbrojenia nalezy chronié¢ przed kontaktem z gruntem.

d) Prety uzyte do produkeji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm. w przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy je prostowac.
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e) Wszystkie prety musza by¢ gicte na zimno.

Ukladanie stali zbrojeniowej, montas marek

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszez, ziemie,
oraz inne zanieczyszczenia by zapewni¢ nalezyta przyczepno$¢ stali do betonu.

b) Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw  zbrojenie nalezy podpieraé
podktadkami o wysokosci réwnej grubosci otulenia.

©) Zabezpieczenie i odstegpy oraz polozenie zbrojenia zgodnie ze szczegdtami 1 uwagami
podanymi na rysunkach.

d) Zbrojenie otworéw:

Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie)
nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym polowie zbrojenia jakie byloby umieszczone
w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo.

O$ dodatkowej wiazki pretéw musi znajdowad si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow
otworu.

e) Spawanie zbrojenia-dozwolone po uprzednim zezwoleniu Projektanta.

f) Ustawienie marek nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym z ewentualnym
uzyciem wezesniej przygotowanych i wykonanych szablonéw.

5.6.3 Betonowanie

Przed przystapieniem do ukladania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiaréw szalunku oraz
lokalizacji elementéw stalowych, osadzonych w betonie. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ulozeniem betonu.

Wykonawca rob6t betonowych opracuje projekt technologii wykonania robét betonowych, zawierajacy
miedzy innymi recepture sktadu mieszanki betonowej i jej konsystencje uwzgledniajaca:

> maksymalna stosowana §rednica zbrojenia - #16 mm;

> minimalna odleglo$é¢ w swietle miedzy pojedynczymi pretami zbrojenia jest nie mniejsza
niz 4,0 cm;

> zbrojenie moze by¢ uktadane w wigzkach ztozonych z maksymalnie 2 pretow #16 mm.

Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
do akceptacji projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego Inzyniera. Potwierdzone kopie dokumentacji badani
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przeslane
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.

a) Produkcia betonu i ustalanie skiadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy.

b) Wymagany skiad mieszanki (dane 0gdlne)

Sktad betonu nalezy tak dobraé, aby zostaly spelnione wymagania dla mieszanki betonowej i betonu,
lacznie z konsystencja, gestodcia, wytrzymalos$cia, trwaloscia, szczelnos$ciag betonu iochrona przed
korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji robot
betonowych, zgodnie znorma PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 ,Beton Cze$¢ 1. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos§¢”. Sklad mieszanki betonowej powinien zapewnia¢ odpowiednie
ograniczenie wplywu skurczu. Ze wzgledu na znaczne wymiary betonowanych elementéw i bardzo
utrudniong  pielegnacje¢ betonu po rozszalowaniu nalezy bezwzglednie stosowaé domieszki
umozliwiajace obnizenie skurczu betonu.

Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego materialy
z aktualnej dostawy: cement, domieszki, kruszywa iwoda, spelniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki, speinia
wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania z wynikami badafd mieszanki
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wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkeji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastgpujace wymagania:
Jesli na rysunkach 1 w opisach nie zaleca si¢ inaczej to:

- projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 25 MPa;

- maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 16 mm

Dopuszcza si¢ odstepstwo, jesli zmiang zaakceptuje Inspektor Nadzoru

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych - 350 kg/m3.

- Maksymalny stosunek w/c - 0,50 w propotcjach wagowych chyba, ze Inzynier nadzoru wyda
inne pisemne instrukcje.

- Opad betonu - klasa S3/84;

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badad mieszanki betonowej sq zgodne z wynikami testéw opadu betonu.
Dla ulatwienia ukladania mieszanki mozna zwigksza¢ opad mieszanki betonowej tylko z uzyciem
dodatkéw plastyfikujacych.

W Zadnym wypadku nie jest dopuszczalne poprawianie urabialnosci poprzez dodawanie wody.

5.6.4 Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca;:

—  projektowang wytrzymato$é¢ dostarczanej mieszanki;

— ilos¢ i sktad dostarczonej mieszanki, w tym zastosowane dodatki;

— date i godzing przygotowania mieszanki;

—  zalecenia dodatkowe do wykonania przed wbhudowaniem mieszanki;

— inne informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru

5.6.5 Badania materiatéw i mieszanki

Wykonawca jest zobowiazany:

a) do stosowania betonu zgodnego z dokumentacja techniczng i o zatwierdzonej przez Inzyniera
nadzoru recepturze;

b) kontroli mieszanki betonowej i przeprowadzania testéw potwierdzajacych zgodnos$é klasy
betonu oraz innych parametréw z klasa i parametrami przyjetymi w dokumentacji;

o) minimalny zakres badan nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.

5.6.6 Uktadanie mieszanki betonowej

a) Przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany, oraz wpisany do dziennika
budowy odbidr szalunkéw, zbrojenia i marek.
b) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy

powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojed, otworéw iinnych
elementéw majacych si¢ znajdowaé w betonie.

o) Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betonowozu, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania
i stal zbrojeniowa,

d) Przy ukladaniu mieszanki betonowej nie wolno zrzuca¢ z wysokosci by nie nastapilo
rozsegregowanie skladnikow oraz uszkodzenie traconego szalunku. Ukladana mas¢ betonows nalezy
odpowiednio zagesci¢ tak, aby nie ulegla rozsegregowaniu. Sposéb zageszczenia okresla Wykonawca.

5.6.7 Podawanie betonu przy pomocy pompy

a) Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Inspektora nadzoru. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, Wykonawca powinien przeprowadzié
betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

b) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

o Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotows do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
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Inspektora nadzoru pozwalajacym na odpowiednie rozlozenie betonowania w czasie iuniknigcie
powstawania niepozadanych szwoéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

o Minimalna §rednica przewodu ttocznego 100 mm.

. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody wopinii Inspektora nadzoru nie
funkcjonujg prawidlowo, nalezy go wymienic.

o Do betonowania nie wolno uzywaé przewoddw aluminiowych.

. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do préob

cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na konicu kazdej partii.

5.6.8 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia
8000 o/min iodpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé si¢, co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposob  zageszczenia okresla Wykonawca. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia
pracownik obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas
wibrowania.

5.6.9 Ukladanie betonéw przy upalnej i chfodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej powinno uwzglednia¢
przewidywane warunki atmosferyczne w trakcie betonowania. Nalezy zastosowaé specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki redukujace zawarto§¢ wody lub opdzniajace wigzanie betonu. W celu
zapewnienia urabialno$ci betonu iuniknigcia nieréwnosci powierzchni iprac wykoniczeniowych
domieszki maja by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od +30°C. Dla unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ skladniki mieszanki.

b) Ewentualne betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowsq nalezy uktadaé i zabezpiecza¢ zgodnie ze sztukq budowlang. Mieszanki nie wolno
uklada¢ na oblodzonych lub oszronionych deskowaniach, zamarznictej ziemi albo lodzie.
W temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C nie wolno uktadaé¢ mieszanki bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora Budowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie
musi by¢ usunigty 1 zastagpiony nowym na koszt wykonawecy.

5.6.10 ZLaczenie ze starym betonem

Przerwy w betonowaniu nalezy ogranicza¢ do minimum, a powierzchnie kontaktowe nalezy oczyscic
i odpowiednio przygotowaé przed ponownym betonowaniem. Przerwy w betonowaniu zastang
ustalone przez Wykonawce w zaleznoséci od mozliwosci techniczno-sprzetowych oraz przedstawione
Projektantowi 1 Inspektorowi budowy do zaakceptowania. Powierzchni¢ starego betonu nalezy skué
i oczysci¢ az do odslonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wiazacym,
zapewniajacym parametry nie gorsze od tych w betonie wykonywanym, ktérego typ musi byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i $srodka wiazacego powinny
spetnia¢ pisemne instrukcje 1izalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegbélnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta $rodkéw wiazacych dostarczenia na piSmie
instrukcji stosowania.

5.6.11 Drobne naprawy

a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru, co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
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b) Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa, niemetaliczng zaprawa. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunicty
az do odstonigcia zdrowego betonu. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniono niemetaliczna
bezskurczows zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw izamoéwieniem materialéw nalezy okreslié
technike naprawy, gdyz nicktére srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ 1 przekonsultowaé z przedstawicielem producenta §rodkow
wigzacych oraz zaprawy bezskurczowej. Producent za$ powinien przedstawi¢ pisemne instrukcje, co
do sposobu naprawy uszkodzen. Stosowng instrukcje przed przystapieniem do prac nalezy przedstawic
do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.6.12 Prace wykonczeniowe i pielegnacyjne

Jezeli na rysunkach szalunkowych nie opisano rodzaju wykofczenia powierzchni betonowych nalezy
traktowaé, ze obowigzuje wykoficzenie normalne bez powlok. Po ulozeniu betonu Wykonawca
zapewni wlasciwa pielegnacje masy betonowej w celu zabezpieczenia jej przed wplywem temperatury
iinnych niekorzystnych oddziatywan atmosferycznych.

Wrykoficzenie i pielegnacja masy betonowej elementéw konstrukeji musza zapewni¢ szczelno§é oraz
mrozoodpornosé¢ odpowiednia do miejsca wystgpowania konstrukcji zgodnie z wymaganiami

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciagu:

. 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

o 21 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii Inspektora nadzoru.

. Powierzchniowy §rodek do pielegnacii betonu powinien by¢ stosowany zaraz po betonowaniu
. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane lub oslonigte za pomocy stale
wilgotnych mat.

. Jesli dodatkowe wykoficzenie nie bedzie wykluczalo obecnosci $rodka, stosowac $rodek
pielegnacyjny.

. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagana stata wilgotno§é

na calej powierzchni Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH:
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

7. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicinych warnnkéw posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe okredla si¢ jako proste, obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

8. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpadéw winien postgpowad z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony §rodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu 1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiorki.
W trakcie rozbiérki, na placu budowy zostang wydzielone nastepujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

-k,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,
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odpadowa papa,
zelazo i stal,
drewno,

inne.

9. UWAGI KONCOWE
Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:

| Inwestorem
| Projektantem

Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
407), Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiada¢ obowigzujace certyfikaty i znaki,
bezpieczenistwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod
wzgledem BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz
przepisami BHP i p. poz.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty, w tym
zapewniajace stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowa¢ jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spelnia¢ wymogi jakosci co
najmniej réwnowazne podanym w projekcie.

— Zwraca si¢ uwagg, ze prace prowadzone powinny by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b postronnych. Sposodb zabezpieczenia nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru,
Inwestorem.
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UWAGA: Elementy kamieniarki zamwaia¢ po wykonaniu kolumbarium, po wcze$niejszym dokonaniu pomiaréw kontrolnych!

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw

Tytutrys.:

Temat:

.HYDRO
4

Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (dojéciami) i elementami matej
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w
Krakowie

KOLUMBARIUM - PROJEKT

Adres obiektu:
Cmentarz Pradnik Czerwony, czg$¢ péinocno-wschodnia,
ul. Powstaricow, Krakow, dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie

Nr rysunku

101

Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr. arch. MPOIA/064/2016
» Sprawdzit:
] U/62019 1:2 A3 ARCH
I .
uO'S mgr inz. arch. Jolanta Marcinkowska 25 PW
upr. arch. UAN-UPR. 534/89
Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr U/6/2019




ELEWACJA POLNOCNA:

+2.300

+1.270

+0.455

+0.000

ELEWACJE FRONTOWE:

+2.300

ELEWACJA POLUDNIOWA:

KOLOR PODSTAWOWY
cegta klinkierowa - ciemno-szary/antracytowy

KOLOR PODSTAWOWY
stal cynkowo-tytanowa - szary

KOLOR PODSTAWOWY
granit czarny - antracyt

+1.300

+0.475

UWAGA: Elementy kamieniarki zamwaia¢ po wykonaniu kolumbarium, po wcze$niejszym dokonaniu pomiaréw kontrolnych!

+0.000

Zamawiajacy:

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw

Temat:

Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (dojéciami) i elementami matej
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w

Krakowie

Adres obiektu:

Cmentarz Pradnik Czerwony, cze$¢ péinocno-wschodnia,

ul. Powstaricow, Krakow, dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie

Tytutrys.:

KOLUMBARIUM - ELEWACJE

.HYDRO

A BE

Nr rysunku

102

Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
mgr inz. arch. Piotr Tumidajski

upr. arch. MPOIA/064/2016

o Sprawdzit:

S U/6/2019 A3 ARCH

I .

uo'i mgr inz. arch. Jolanta Marcinkowska 1:50 PW
upr. arch. UAN-UPR. 534/89

Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr U/6/2019
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UWAGA: Elementy kamieniarki zamwaia¢ po wykonaniu kolumbarium, po wcze$niejszym dokonaniu pomiaréw kontrolnych!

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Krakow - Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Tytutrys.: * H Y D R O
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw =
| BE
Temat: ‘ -
Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (doj$ciami) i elementami matej Nr rysunku
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w

Krakowie ELEMENTY KAMIENNE

Adres obiektu: 1 03

Cmentarz Pradnik Czerwony, cze$¢ poinocno-wschodnia,
ul. Powstaricéw, Krakow, dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie

Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza

mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr. arch. MPOIA/064/2016

Sprawdzit:

U/612019 1:25 MM ARCH
: PW

05.2019

mgr inz. arch. Jolanta Marcinkowska
upr. arch. UAN-UPR. 534/89

Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr U/6/2019
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I I
! ! mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
I I
I I
I - I

S=49cm
I I
I I
I I » Sprawdzit:
LW”””7””””””””W”””7””””””””””””7””””””””””””7””””””””””””7”””””””””7”””””””””””””J é U/6/2019 1:5 A3 ARCH
e mgr inz. arch. Jolanta Marcinkowska ’ PW

upr. arch. UAN-UPR. 534/89

Zastrzega sig prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr U/6/2019
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UWAGA: Elementy kamieniarki zamwaia¢ po wykonaniu kolumbarium, po wczesniejszym dokonaniu pomiaréw kontrolnych!

Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (doj$ciami) i elementami matej

Zamawiajacy:
Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Tytutrys.: . H Y D R O
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakow ‘ BETAM
Temat: -

Nr rysunku
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w PRZEKRO J POPRZECZNY
Krakowie
KONSTRUKCJA 105
Adres obiektu:
Cmentarz Pradnik Czerwony, cze$¢ potnocno-wschodnia,
ul. Powstaricow, Krakéw, dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
inz. Damian Burkat
MAP/0012/POOK/07
konstrukcyjna
o Sprawdzit: KON
o
N inz. Wiodzimierz Niewiara Ur6/2019 1:25 A3 PW
S UAN Upr.- 289/87
konstrukcyina

Zastrzega si¢ prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,

uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr U/6/2019
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I @ I Adres obiektu:
o #8 co ~300 o) Cmentarz Pradnik Czerwony, cze$¢ pétnocno-wschodnia,
. - 10,500 ul. Powstaricéw, Krakéw, dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie
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29#8 co 150 inz. Damian Burkat
MAP/0012/POOK/07
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g Sprawdzit: KON
N inz. Wiodzimierz Niewiara Ur6/2019 1:25 A3 PW
o o 8 UAN Upr.- 289/87
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4185

Zastrzega si¢ prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr U/6/2019
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beton C20/25 W6
stal zbrojeniowa A-IIIN
stal S235 (EN 10025-2)

UWAGA: Elementy kamieniarki zamwaia¢ po wykonaniu kolumbarium, po wczesniejszym dokonaniu pomiaréw kontrolnych!

Zamawiajacy:
Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Tytutrys.: . H Y D R O
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakow ‘ BETAM
Temat:
Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (doj$ciami) i elementami matej Nr rysunku
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w ZBROJ EN | E PLYTY
Krakowie
NA POZIOMIE +1,3m 107
Adres obiektu:
Cmentarz Pradnik Czerwony, cze$¢ potnocno-wschodnia,
ul. Powstaricow, Krakéw, dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
inz. Damian Burkat
MAP/0012/POOK/07
konstrukcyjna
o Sprawdzit:
S : — KON
N inz. Wiodzimierz Niewiara Ur6/2019 1:25 A3 PW
S UAN Upr.- 289/87
konstrukcyina
Zastrzega si¢ prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr U/6/2019
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UWAGA: Elementy kamieniarki zamwaia¢ po wykonaniu kolumbarium, po wczesniejszym dokonaniu pomiaréw kontrolnych!

Zamawiajacy:

Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakow

Temat:

Krakowie

Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (doj$ciami) i elementami matej
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w

Tytut rys.:

ZBROJENIE PLYTY

.HYDRO
4 EERENT

Nr rysunku

NA POZIOMIE +2,125m 1 08
Adres obiektu:
Cmentarz Pradnik Czerwony, cze$¢ potnocno-wschodnia,
ul. Powstaricow, Krakéw, dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
inz. Damian Burkat
MAP/0012/POOK/07
konstrukcyjna
o Sprawdzit:
= KON
N inz. Wiodzimierz Niewiara Ur6/2019 1:25 A3 PW
S UAN Upr.- 289/87
konstrukcyina

Zastrzega si¢ prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr U/6/2019




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

¥ STAL ~« ILOSC ILOSC
ELEMENT | ILOSC Nr Al A-11IN DEUGOSC! \v 1 EL. 0GOLNA A-IIIN mb
szt. [em] szt. szt. P8 @10 P12
1 1 8 271 29 29 78,6
1 2 8 239 15 15 35,9
1 3 8 149 29 29 43,2
- 1 4 8 493 14 14 69,0
1 5 8 461 9 9 41,5
1 6 8 547 16 16 87,5
1 7 8 100 58 58 58,0
- 1 8 8 398 11 11 438
e 1 9 8 150 21 21 31,5
o~ 1 8 8 415 12 12 49,8
e 1 9 8 228 22 22 50,2
RAZEM m 588,9 0,0 0,0
MASA JEDNOSTKOWA kg/mb kg/m 0,395 0,617 0,888
MASA PRETOW WG $REDNIC kg 232,6 0,0 0,0
MASA PRETOW WG RODZAJOW STALI kg 233
MASA CALKOWITA kg 233
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----------- zakres opracowania

W obszarze mapy brak uzgodnien ZUDP

Oznaczenia zgodnie z MPZP Poszerzenie cmentarza Prqdnik Czerwony
------------ = linia rozgraniczajgca MPZP
zasigg odlegtosci 150 m od istniejgcej studni st.1

zasieq odlegtosci 150 m od istniejgcej studni st.2
strefa wejsciowa

1/C — Teren cmentarza etap |

27C — Teren cmentarza etap |l
1KD/D, 2KD/D — Tereny drog publicznych klasy dojazdowe]

Oznaczenia zgodnie z MPZP obszaru Sudof Dominikariski

linia rozgraniczajgca MPZP
— A\ nieprzekraczalna linia zabudowy
—L L Strefa Ochrony Konserwatorskie] Zabytkdw Twierdzy Krakéw

I
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[ 1 zilenniska, trawnik, pow. biol. czynna 1
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T O I T,
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S wolnostojgca lampa typu parkowego, zasilanie autonomiczne
& fawka parkowa
& krzew niski
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Zamawiajgcy:

Gmina Migjska Krakéw - Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Tytutrys.:
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakow

Temat:

Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (dojéciami) i elementami matej
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w
Krakowie (dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srédmiescie)

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.HYDRO
A I

Nr rysunku

SCHEM

Adres obiektu: ETAPOWANIE
Cmentarz Pradnik Czerwony, czg$¢ péinocno-wschodnia,
ul. Powstaricéw, Krakéw, dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srodmiescie
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format | Branza
mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr. arch. MPOIA/064/2016
2] Sporzadzit:
> ARCH
& . ' o U1612019 1:500 A2
o] mgrinz. arch. Piotr Tumidajski PW

upr. arch. MPOIA/064/2016

Zastrzega S|e prawa wynlkajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek n|n|erzy n|e moze by¢ przerysowany,

Kolwiek b dv-HYDROBETAM
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Link do produktu: http://www.solarsystemy.pl/lampa-solarna-parkowa-tg-m25-led-8w-1440Im-czujnik-ruchu-pilot-slup-
aluminiowy-3m-fundament-p-1603.html

T Lampa Solarna Parkowa TG-
M25 LED 8W 1440lm Czujnik
ruchu + pilot stup aluminiowy

l 3m + fundament

Cena brutto 2 700,00 zt
Cena netto 2 195,12 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 4-7dni

Opis produktu

Lampa Solarna Ogrodowa TG-M25 3m 8W 1440Im z pilotem

Lampa moze pracowac w kilku trybach ktére pozwalajg na efektywniejsze wykorzystanie zgromadzonej energii.
Automatyczne $ciemnienie i rozjasnienie lampy. Programowanie lampy jest catkowicie automatyczne i odbywa sie
bezprzewodowo za pomocg pilota.Lampa posiada fabrycznie wbudowany czujnik ruchu.

I ]

OFF Catkowite wytgczenie lampy
DEMO Tryb testowy lampa zawsze
wigczona w przypadku wykrycia ruchu
Tryb L Pierwsze 2 godziny lampa
pracuje na 100%, kolejne 2 godziny na
80%, nastepnie lampa $wieci na 50%
az do rana. autonomia 1,5dnia
Tryb T W nocy lampa $wieci na 100%
przez 2 godziny, nastepnie na 60%
przez 2 godziny.Autonomia 3dni
Tryb M W nocy lampa pracuje na 30%,
a przy wykryciu ruchu na
100%.Autonomi (zalezna od natezenia
ruch
Tryb U Pierwsze 2 godziny na 100%,
nastepne 2 godziny na 60%, az do
$witu lampa Swieci na 20%, a w
przypadku wykrycia ruchu lampa $wieci
na 60%
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Podstawowe parametry techniczne

* wysokos¢ catej lampy: 3,5m
* wysoko$¢ masztu: 3m

* wysokos¢ zrodta Swiatta LED: 3m

Zrédto éwiatta : Bridgele Led 6szt

* strumien Swietiny: 1200-1440lm

Led chip: Bridgele 160Im/w

barwa $wiatta (biata ): 6000K

trwato$¢ Zrodet Swiatta: 50 000h

* napiecie zasilania: 3V

* pojemnos$¢ akumulatoréw:litowo-jonowy 20Ah 3,2V (1000cykli)

* warunki pracy:

° temperatura -20°C + 60°C

o wilgotnos¢ 10% ~ 95%

* moc modutu fotowoltaicznego: 25W

czas tadowania akumulatoréw: 6h

okres autonomii systemu : 1,5 dnia do 3dni w zaleznosci od ustwionego trybu pracy

Rodzaj stupa : aluminiowy adonowany

sterowanie programatorem czasu pracy: 4 tryby pracy

Sterownie piolotem: TAK

Czujnik Ruchu : TAK

Zasieg czujnika ruchu:

fundament prefabrykowany : tak

Montaz oprawy : 3m

Odlegtosc miedzy lampami : 8-10

Przy wigkszej ilosci transport wyceniany jest indywidualnie.
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