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przedmiar Budowa Kolumbarium z zagospodarowaniem terenlP&Ap DKEAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Budowa kolumbarium etap |
1 Roboty budowlane
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1/0112-01 |ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0,100*10 ha 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
d.1|0201-04 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
-1v
funda- 4,3*2,2*1,1*10 m3 104,060
ment
posze- |(4,8+4,8+2,7+2,7)*0,5%(1,1/2)*10 m3 41,250
rzenie
RAZEM 145,310
3|KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpo- |m3
d.1]0208- czety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samocho-
0201 dami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzo-
nej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 5 t
Krotnosc¢ = 15
14,531*10 m3 145,310
RAZEM 145,310
4/KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych beto- |m?2
d.1/0101-02 |nowych lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
(4,3+4,3+2,2+2,2)*0,55*10 m?2 71,500
RAZEM 71,500
5/KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym m3
d.1/0109-04 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, ptyty
fundamentowe zbrojone
(4,3*2,2)*0,55*10 m3 52,030
RAZEM 52,030
6/NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w po- m?2
d.1]202 mieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
0618-03
(4,3+4,3+2,2+2,2)*0,55*10 m?2 71,500
4,3*2,2*10 m?2 94,600
RAZEM 166,100
7|KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych beto- |m?2
d.1/0101-02 |nowych lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
(4,1+4,1+2,0+2,0)*0,55*10 m?2 67,100
RAZEM 67,100
8|KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym m3
d.1/0109-04 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompg, piyty
fundamentowe zbrojone
(4,1*2,0)*0,55*10 m3 45,100
RAZEM 45,100
9|KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych beto- |m?2
d.1/0101-02 |nowych lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
(4,1+4,1+2,0+2,0)*0,45*10 m?2 54,900
RAZEM 54,900
10 KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym m3
d.1/0109-04 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompg, piyty
fundamentowe zbrojone
(4,1*2,0)*0,45*10 m3 36,900
RAZEM 36,900
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11/KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi |t
d.1|0104-04 |8 mm
(((78,6+35,9+43,2+69,0+41,5+87,5+58)*0,395)*1,15)/ t 1,879
1000*10
RAZEM 1,879
12/KNR 0- |Elastyczna izolacja powierzchni pionowych , szpachlowa- |m2
d.1/41 0109- |nie
01
(4,1+4,1+2,0+2,0)*(0,39+0,2+0,6)*10 m?2 145,180
RAZEM 145,180
13 KNR 0- |Elastyczna izolacja powierzchni pionowych , uszczelnia- |m2
d.1/41 0109- |nie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej
03 bez cisnienia
(4,1+4,1+2,0+2,0)*(0,39+0,2+0,6)*10 m?2 145,180
RAZEM 145,180
14 KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, |t
d.1/0208-01 |masa elementu 1 kg
0,020*10 t 0,200
RAZEM 0,200
15|KNNR 2 [Sciany murowane, z cegiet klinkierowych m3
d.1/0302-
0201
(4,1+4,1)*(0,39)*0,25*10 m3 7,995
RAZEM 7,995
16 KNNR 2 |Izolacja z folii kubetkowej m?2
d.1/0604-01
(4,3+4,3+2,2+2,2)*1,3*10 m?2 169,000
RAZEM 169,000
17 KNNR 1 |Zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na od- |m3
d.1]0317-01 |legtos¢ do 3 m, z zageszczaniem, kategoria gruntu | pia-
sek
(4,8+4,8+2,7+2,7)*0,5%(1,1/2)*10 m3 41,250
RAZEM 41,250
18/KNNR 2 [Sciany murowane, z cegiet klinkierowych m3
d.1]/0302-
0201
cokot (4,1+4,1)*(0,39)*0,25*10 m3 7,995
boki Ko- 2,06*2,1*2*0,12*10 m3 10,382
lumba-
rium
wneki 0,3*1,65*10%0,12*10 m3 5,940
RAZEM 24,317
19/KNNR 2 |Sciany murowane, z cegiet petnych m3
d.1/0302-
0201
wneki 0,74*1,65*10*0,12*10 m3 14,652
0,6*1,65"6*0,12*10 m3 7,128
RAZEM 21,780
20|KNR 2- |Spoinowanie scian zaprawg barwiong m?2
d.1/02 0923-
02
((4,1+4,1)*(0,39))*10 m?2 31,980
2,06%2,1*2*2*10 m?2 173,040
0,3*1,65*10*2*10 m?2 99,000
0,74*1,65*10*2*10 m?2 244,200
0,6*1,65*6*2*10 m?2 118,800
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RAZEM 667,020
21 KNNR 2 |Piyta granitowa czarna w wykonczeniu cietym 565*330* |m
d.11802- 40 mm
0202
0,56*24*10 m 134,400
RAZEM 134,400
22/KNNR 2 |Plyta granitowa czarna w wykonczeniu cietym 760*565* |m?2
d.1/1801- 30 mm
0102
0,76*0,565*24*10 m?2 103,056
RAZEM 103,056
23/DC 3 Kotwienie w podfozach ceglanym srednica otworu 8 mm |kot-
d.1/0201-01 wie-
nie
24*4*10 kot- | 960,000
wie-
nie
RAZEM 960,000
24 KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych beto- |m?2
d.1/0101-07 |nowych lub zelbetowych, ptyty stropowe +1,30
4,045*1,56*10 m?2 63,102
RAZEM 63,102
25/KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym m3
d.1/0109-08 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, ptyty
stropowe zbrojone
6,31*0,075*10 m3 4,733
RAZEM 4,733
26 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi |t
d.1|0104-04 |8 mm
(((43,8+31,5)*0,395)*1,15)/1000*10 t 0,342
RAZEM 0,342
27|KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych beto- |m?2
d.1/0101-07 |nowych lub zelbetowych, ptyty stropowe +2,125
4,385%2,345*10 m?2 102,828
RAZEM 102,828
28|KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym m3
d.1/0109-08 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompg, piyty
stropowe zbrojone
10,283*0,075*10 m3 7,712
RAZEM 7,712
29/KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi |t
d.1|0104-04 |8 mm
(((49,8+50,2)*0,395)*1,15)/1000*10 t 0,454
RAZEM 0,454
30|KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, belka 12*15 |m
d.1/0402- cm, robocizna i sprzet
0201
4,4*1,1*10 m 48,400
RAZEM 48,400
31/KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, mate- m3
d.1|0402- riaty
0202
4,84*0,12*0,15*10 m3 0,871
RAZEM 0,871
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32|KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, belka 5*5 cm, |m
d.1]0402- robocizna i sprzet
0201
4,4*1,1*2*10 m 96,800
RAZEM 96,800
33 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, mate- |m3
d.1]0402- riaty
0202
9,68%0,05*0,05*10 m3 0,242
RAZEM 0,242
34/ KNNR 2 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - de- |m?2
d.1|0403-01 |ska czotowa
4,4*1,1*2*0,1*10 m?2 9,680
RAZEM 9,680
35/ KNNR 2 |Ptyta OSB gr.22 mm m?2
d.1/0403-01
4,4*2*1,4*10 m?2 123,200
RAZEM 123,200
36/ KNNR 2 |Mata podktadowa m2
d.1/0604-01
4,4*2*1,4*10 m?2 123,200
RAZEM 123,200
37/KNNR 2 |tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1/0403-02
4,4*2*1,4*10 m?2 123,200
RAZEM 123,200
38/KNNR 2 |Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska z cynku, gru- |m?2
d.1/0503- bosci 0.6
0202
4,5*2*1,4*10 m?2 126,000
2,5*2*0,53*10 m?2 26,500
RAZEM 152,500
39 KNNR 2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosciw  |m?2
d.1]/0504- rozwinieciu do 25 cm, z cynku 0.60 mm
0104
4,3*2*0,2*10 m?2 17,200
4,3*2*0,25*10 m?2 21,500
RAZEM 38,700
40 KNNR 2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szeroko$sciw |m?2
d.1]0504- rozwinieciu ponad 25 cm, z cynku 0.60 mm
0204
4,3*2*0,55*10 m?2 47,300
RAZEM 47,300
41 kalk. Pielegnacja powierzchni klinkieru w okresie gwarancji- kpl.
d.1|lwkasna |usuwanie wykwitow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Zagospodarowanie terenu
42/KNNR 6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2|0101- kow, mechanicznie, gtebokos¢ 30 cm, kategoria gruntu II-
0301 VI, réwniarka + walec wibracyjny
36,000*10 m?2 360,000
RAZEM 360,000
43 KNNRW |Wzmocnienie podtoza, geowtoknina m2
d.2/10 2404-
09
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(457/19)*10 m?2 240,526
RAZEM 240,526
44/ KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe ( zwir granitowy ) , rozScielenie m?2
d.2|/0202-08 |mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm
24,053*10 m?2 240,530
RAZEM 240,530
45/KNNR 6 |Obrzeza betonowe czarne , 30x8 cm, podsypka piasko- |m
d.2/0404-03 |wa, wypetnienie spoin piaskiem
12,000*10 m 120,000
RAZEM 120,000
46/ KNNR 6 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypet- m
d.2|/0404-03 |nienie spoin piaskiem
4,000*10 m 40,000
RAZEM 40,000
47/KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po m2
d.2/0112-05 |zageszczeniu 10 cm
(67/19)*10 m?2 35,263
RAZEM 35,263
48/KNNR 2 |Warstwa z ptyt styropianowych Styrodur gr.10 cm ukfada- \m2
d.2|0602-03 |nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
3,526*10 m?2 35,260
RAZEM 35,260
49/KNNR 2 |lIzolacja z folii polietylenowej, pozioma m2
d.2|0604-01
3,526*10 m?2 35,260
RAZEM 35,260
50/ KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po za- |m?2
d.2|0113-06 |geszczeniu 15 cm
3,526*10 m?2 35,260
RAZEM 35,260
51|KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/ |m?2
d.2|0111- m2, warstwa po zageszczeniu 10 cm - wartswa 3 cm
0101 Krotnosé¢ = 0,3
3,526*10 m?2 35,260
RAZEM 35,260
52/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, m?2
d.2|0502- podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kost-
0102 ka kolorowa
3,526*10 m?2 35,260
RAZEM 35,260
53/ KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po m2
d.2/0112-06 |zageszczeniu 15 cm
1,500*10 m?2 15,000
RAZEM 15,000
54 KNNR 6 Podbudowy betonowe, pielegnacja hydrolitem, warstwa |m?2
d.2|0109-05 |po zageszczeniu 15 cm - fawa pod kostke
1,500*10 m?2 15,000
RAZEM 15,000
55|KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/ |m?2
d.2|0111- m2, warstwa po zageszczeniu 10 cm - wartswa 3 cm
0101 Krotnos¢ = 0,3
1,500*10 m?2 15,000
RAZEM 15,000
56/KNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10 |m
d.2|0608-01 |cm, na podsypce piaskowej, 2 rzedy kostki w $cieku
1,500*10 m 15,000
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RAZEM 15,000
57/KNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10 |m
d.2/0608-02 |cm, na podsypce piaskowej, dodatek za kazdy dalszy 1
rzad kostki w $cieku
Krotnosc¢ = 2
1,500*10 m 15,000
RAZEM 15,000
58 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kate- |m2
d.2|0501-01 |goria gruntu I-11I
(261/19)*10 m?2 137,368
RAZEM 137,368
59|KNNR 1 |Humusowanie i obsianie terenu , humus grubosci 5 cm z |m?2
d.2/0507-01 |pielegnacijg przez 1,5 roku !
13,737*10 m?2 137,370
RAZEM 137,370
60 KNR 2- |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt ka- |szt
d.2|21 0322- |tegorii I-Il, z zaprawg dotéw, srednica i gtebokos¢ dotow
0503 0,7 m, ziemia kompostowa z pielegnacjg przez 1,5 roku !
i
1,000*10 szt 10,000
RAZEM 10,000
61 KNR 2- |Lawki parkowe, z prefabrykatow obudowa drewniana sie- |m
d.2|21 0607- |dzeniowa
02
1,500*10 m 15,000
RAZEM 15,000
62 kalk. Wolnostojgca lampa parkowa , zasilanie autonomiczne  |kpl.
d.2\wlasna
1,000*10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
3 Wykonanie alejki szerokosci 2,3 m z kostki brukowej - UWAGA : WZDLUZ OB-
RZEZY: KOSTKA SWIECACA
63/ KNR 2- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, m
d.3/31 0401- |grunt kategorii lll-IV
04
40*2 m 80,000
RAZEM 80,000
64/ KNR 2- |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
d.3|31 0402-
03
0,2*0,3*80 m3 4,800
RAZEM 4,800
65/KNR 2- |Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy beto- |m3
d.3/31 0402- nowej na tukach o promieniu do 40 m
05
tuki 0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
66 KNR 2- |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
05
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
67/KNR 2- |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie natukacho |m
d.3/31 0407- \promieniu do 10 m
06
tuki 4,0 m 4,000
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RAZEM 4,000
68/KNR 2- |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.3/31 0101- |kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20
01 cm
2,3*40 m?2 92,000
RAZEM 92,000
69 KNR 2- |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3/31 0101- |kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kaz-
02 de dalsze 5 cm gtebokosci - dodatek za 30cm
Krotno$¢ = 6
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
70/ KNR 2- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3/31 0103- |trukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V
02
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
71KNR 2- |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ |m?2
d.3|31 0114- jwarstwy po zageszczeniu 15 cm
05
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
72/KNR 2- |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek |m?2
d.3/31 0114- |za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek za 10 cm
06 Krotnos¢ = 10
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
73/KNR 2- |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ |m?2
d.3|31 0114- jwarstwy po zageszczeniu 8 cm
07
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
74 KNR 2- |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek |m?2
d.3/31 0114- |za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek za 7 cm
08 Krotnos¢ =7
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
75|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8 m?2
d.3/31 0511- |cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
0401
92,00-8 m?2 84,000
RAZEM 84,000
76|KNR 2- |UWGA : KOSTKA SWIECACA Nawierzchnie z kostki m?2
d.3/31 0511- |brukowej betonowej o grubosci 6 lub 8 cm na podsypce
03 cementowo-piaskowej swiecgcej jako sciek szer. 10 cm
po obu stronach alejki
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
77 KNR 2- |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem |m3
d.3|01 0212- jurobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w
0201 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW
0,50*92,00 m3 46,000
RAZEM 46,000
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78 KNR 2- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3
d.3|01 0214- \km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
04 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnosc¢ = 2
0,50*92,00 m3 46,00
RAZEM 46,00
79 KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- |m2
d.3|01 0505- |lll- wzdtuz obrzezy po wykonaniu robot
01
80*0,75 m?2 60,00
RAZEM 60,00
80|KNR 2- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2
d.3121 0401- |kat. lll bez nawozenia- z uzupetnieniem siewu i pielegna-
02 cjg przez 1,5 roku
80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
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