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1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny do projektu budowlanego
.Przebudowa i rozbudowa wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego wraz z rozbudowg
zewnetrznych instalacji wodociggowej i elektrycznej, rozbudowg i przebudowg zewnetrznych
instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogodlnosptawnej na Cmentarzu Podgdérskim
w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, dziatka nr 12/3 obr. 29 Podgérze” w zakresie zmiany
przebiegu instalacji wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej w alejce gtéwnej /etap Il oraz I/

Projekt wykonawczy zamienny wprowadzana zmiane w przebiegu i srednicy instalacji
wodociggowej oraz zmiane w przebiegu kanalizacji deszczowej w alejce gtownej.

Zakres opracowania obejmuje fragment dziatki nr 12/3 oznaczony na rysunku nr 01A.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestyciji jest:

Gmina Miejska Krakéw — Zarzad Cmentarzy Komunalnych
31-510 Krakow, ul. Rakowicka 26.

1.3 Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora
- Aktualna mapa syt-wys skali 1:500,
- Obowigzujgce normy i przepisy,
- Wizja lokalna
Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

2 STAN PROJEKTOWANY -ZMIANY WPROWADZONE ZGODNIE Z NINIEJSZYM
PROJEKTEM WYKONAWCZYM ZAMIENNYM

Zgodnie z nadzorem autorskim nr 8 z dnia 11.08.2015r. /etap I/ — dot. przebudowy
przytacza wodociggowego projektuje sie wymiane istniejacej instalacji wodociggowej wzdtuz
alei gtéwnej ze s$rednicy @80 na rure PE TS @63x5,8. Ze wzgledu na kolizje przebiegu
istniejgcej instalacji wodociggowej z nagrobkami i drzewami projektuje sie zmiane przebiegu
instalacji wprowadzajgc jg do alei gtéwnej. W miejscach odejscia instalacji wodociggowej od

ciggu gtéwnego projektuje sie zasuwy odcinajgce.

Str. 2



W zwigzku ze zmiana przebiegu instalacji wodociggowej projektuje sie przesuniecie
kanalizacji deszczowej w ciggu gtdwnym zgodnie z rysunkiem 01A.

Obliczenia dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodociggowej nie
ulegng zmianie w stosunku do projektu. ,Przebudowa i rozbudowa wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego wraz z rozbudowg zewnetrznych instalacji wodociggowej i elektrycznej,
rozbudowg i przebudowg zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji
ogolnosptawnej na Cmentarzu Podgorskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, dziatka nr 12/3
obr. 29 Podgérze” sporzadzonym przez Biuro Architektoniczno-Budowlane JUNAK w lipcu
2014r.

2.1 Technologia montazu, roboty ziemne

Kanaty wykonane bedg w wykopach wasko przestrzennych. Umocnienie scian wykopu
proponuje sie wykona¢ z wyprasek stalowych na Sciany oraz ksztattownikéw stalowych na
rozpory poziome i pionowe. Dno wykopu nie moze by¢ przemarznigte i powinno by¢ gtadkie,
wolne od kamieni i luznych gtazow. Powinno by¢ wyrownane do wtasciwej wysokosci i posiadac
odpowiednie nachylenie. Rury uktadaé na podtozu zwirowo - piaskowym o grubosci warstwy 15
cm. Kat osadzenia rury 90 stopni.

Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.

Zasyp wykopu wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig w dolnej czesci wykopu. Nalezy
podsypac rure z bokdéw dobrze ubijajgc grunt piaszczysty warstwami co 20 cm do wysokosci 30
cm ponad lico rury. Zasyp wykopu do poziomu podbudowy gruntem niewysadzinowym o WP >
35 zageszczonym warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia wg. normy BN-
83/8836-02 pt. ,Roboty ziemne”. Nalezy wykona¢ badania sypkiego gruntu rodzimego celem
stwierdzenia jego przydatnosci do wykonania zasypu. W przypadku, gdy grunt bedzie sie
nadawat do zageszczenia nalezy go wykorzysta¢ do wykonania zasypu. Jesli grunt rodzimy nie
spetni wymagan zaktada sie 100% wymiane gruntu.

Po wykonaniu robét nawierzchnie drég nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu. Roboty ziemne na catej
dtugosci wykonywane bedg w 80 % mechanicznie i w 20% recznie.

Zaktada sie staty wywoz gruntu z wykopdw. Nadmiar gruntu do wywiezienia na wysypisko

odpadéw ,Barycz”.
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3 PUNKT CZERPALNY WODY

Etap Il i lll stanowi kontynuacje zadania inwestycyjnego w ramach ktérego wykonane
zostaly juz dwa punkty czerpalne w strefie wejsciowej cmentarza.

Punkty czerpalne zlokalizowane w alei gtéwnej /objete Etapem Il i Ill/ nalezy wykonac
identycznie jak wykonane w Etapie | zwracajgc szczegdlng uwage na rodzaj, kolor i strukture
materiatu. Prébki materiatu nalezy przedstawic¢ Inwestorowi do akceptacii.

Dno niecki punktu czerpalnego nalezy wykonaé w formie odwréconego stozka Scietego ze
spadkami w kierunku odptywu /w sposéb zapewniajgcy sptyw catej wody z niecki/.

Zawor spustowy wraz ze studzienkg i odprowadzeniem do kanalizacji nalez wykonaé
W sposOb gwarantujgcy mozliwos¢ spuszczenia catej wody z punktu czerpalnego na okres

zimowy.

4 UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem Wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie
urzgdzenia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwiaca
0 zgodnoéci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wilasciwymi przepisami. Wszystkie urzgdzenia pozostajgce
w kontakcie z wodg uzytkowg wymagajg atestu higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny.
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z:
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l
Instalacje sanitarne
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
e Instrukcjg montazu producentow rur i urzgdzen

o  Przestrzegaé warunkow p.poz i bhp.

Projektujgcy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej oso6b projektujacych. Opracowanie chronione Ustawag o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).
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