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przedmiar budowa piwnic grobowcowych.kst

PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa piwnic grobowcowych

1 Czes¢ | rozbidorka i ponowna budowa ( przebudowa ) piwnicy grobowcowej
Cm Rakowice pas 102 wschéd 8 roboty do wykonania od 18.10.2019 do 15.11.
2019r

1/KNR 4- |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji |m2

d.1/01 0201-
01
4,0*[0,84*2+2,1*2] m?2 23,52
RAZEM 23,52
2|KNR 4- |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1|04 0303-
01
23,52%0,2 m3 4,70
RAZEM 4,70
3|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1|01 0108- |niowymi na odlegtos¢ 10 km
09 0108-
10
4,70 m3 4,70
RAZEM 4,70
4|kalk. Koszt utylizacji i sktadowania gruzu m3
d.1|wlasna
4,7 m3 4,70
RAZEM 4,70
5/KNR 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?2
d.1/01 0322- |gtebok.do 6.0 m wypraskami wraz z rozbidr.
04
4,0%[1,2*2+2,45*2] m?2 29,20
RAZEM 29,20
6/KNR 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3
d.1/02 1101- |towym
07
0,9*1,4*0,1 m3 0,13
RAZEM 0,13
7|KNR 2- |[Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |m3
d.1/02 0201- |do 1,3 m - reczne ukfadanie betonu
03
2*0,9*0,4*0,1 m3 0,07
RAZEM 0,07
8/KNR 2- [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokoéci do 6 |m2
d.1/02 0207- |m - reczne uktadanie betonu
03
4,1%[1,2*2+2,45*2] m?2 29,93
RAZEM 29,93
9|KNR 2- [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1/02 0207- |bosci Scian - reczne ukfadanie betonu wsp = 3
07
4,1*2,45*2 m?2 20,09
RAZEM 20,09
10|[KNR 2- [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-  |m2
d.1/02 0207- |bosci scian - reczne ukfadanie betonu wsp = 1
07
4,1%1,2*2 m?2 9,84
RAZEM 9,84
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
11/KNP 01 |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem z beto- |m3
d.1/0111-01. |niarki lub pojemnika i wytadowaniem przez wyrzucenie)
04 na odlegto$¢ do 30 m w jednym poziomie
4,42 m3 4,42
RAZEM 4,42
12|KNP 01 |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem z beto- |m3
d.1|0111-04. |niarki lub pojemnika i wytadowaniem przez wyrzucenie) -
04 dodatek za kazde 10 m przewiezienia w warunkach
utrudnionych
4,42 m3 4,42
RAZEM 4,42
13|KNR 2- |Filcowanie tynku wewnetrznego $cian- analogia zatarcie |m?2
d.1/02 0818- |powierzchni betonu
01
4,0%[0,9*2+2,2*2] m?2 24,80
RAZEM 24,80
14 KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1/02 0290- |budowli - prety zebrowane
02
0,26 t 0,26
RAZEM 0,26
15/KNR 2-  [Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w |m
d.1|02 0206- |Scianie - 48 otworéw do osadzenia szyn
06
0,28"48 m 13,44
RAZEM 13,44
16|KNR 2- |Prefabrykowane ptyty i ruszty zelbetowe nad kanatami - |szt.
d.1/22 0208- |wykonanie i utozenie reczne na sucho elementéw o ma-
07 sie do 150 kg - ptyty nakrywcze analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17 [kalk. Dostosowanie wystajgcej czesci sciany piwnicy nad grun- |kpl.
d.1|wtasna |tem do wymagan oktadziny kamiennej nawierzchni piw-
nicy wybranej przez dysponenta
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 2- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérnaz  |m2
d.1/31 0204- |tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - opaska 20 cm
05 wokot piwnicy grobowcowej
0,2%[2,85*2+1,2*2] m?2 1,62
RAZEM 1,62
2 Czes¢ | (3 piwnice typ "A 4" gt. 4 m na 4 miejsca) Cmentarz Rakowice 3
szt piwnic grobowcowych kw XIVa rzad 6 gréb 10, kw XIVa rzad 7 gréb 16, kw
XIV arzad 9 gréb 11
19|KNR 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- |ms3
d.2|01 0122- |ninnym i nizinnym
01
2,45*1,2*4*3 m3 35,28
RAZEM 35,28
20/KNR 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3
d.2|01 0307- |tos¢ do 10 m (kat.gr.llI)
02
35,28 m3 35,28
RAZEM 35,28
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21/KNR 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za m3
d.2|01 0307- |kazde dalsze 10m przewozu lub za kazdy 1m réznicy
08 wys.przy przew.pod gore
35,28 m3 35,28
RAZEM 35,28
22|KNR 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o |m?2
d.2|01 0322- |gtebok.do 6.0 m wypraskami wraz z rozbidr.
04
4,0*[1,2*2+2,45*2]*3 m?2 87,60
RAZEM 87,60
23|/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2|01 0208- |poj.tyzki 0.25 m3 z transportem urobku przyczepami sa-
04 mowytadowczymi holowanymi ciggnikami na odleg.do 0.5
km
11,763 m3 35,28
RAZEM 35,28
24/KNR 2- |Nakitady uzupetlniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3
d.2|01 0214- |km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowytadow-
07 czymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il WSP S=30
35,28 m3 35,28
RAZEM 35,28
25|kalk. We wskazanych lokalizacjach, mogg by¢ szczatki po kpl.
d.2\wlasna |wczesniejszych pochowaniach. Nalezy je umiesci¢ pod tg
budowang piwnicg
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
26|KNR 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3
d.2|02 1101- [towym
07
0,9*1,4*0,1*3 m3 0,38
RAZEM 0,38
27|KNR 2- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci |m3
d.2|02 0201- |do 1,3 m - reczne ukfadanie betonu
03
2*0,9*0,4*0,1*3 m3 0,22
RAZEM 0,22
28/KNR 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 |m?2
d.2|02 0207- |m - reczne uktadanie betonu
03
4,1%[1,2*2+2,45*2]*3 m?2 89,79
RAZEM 89,79
29/KNR 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-  |m?2
d.2|02 0207- |bosci Scian - reczne ukfadanie betonu wsp = 3
07
4,1*2,45*2*3 m?2 60,27
RAZEM 60,27
30|KNR 2- [Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-  |m2
d.2|02 0207- |bosci scian - reczne ukfadanie betonu wsp = 1
07
4,1%1,2*2*3 m?2 29,52
RAZEM 29,52
31|KNP 01 |Przewozenie taczkami betonow (z zatadowaniem z beto- |m3
d.2|0111-01. |niarki lub pojemnika i wytadowaniem przez wyrzucenie)
04 na odlegto$¢ do 30 m w jednym poziomie
4,42*3 m3 13,26
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RAZEM 13,26
32|KNP 01 |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem z beto- |m3
d.2|/0111-04. |niarki lub pojemnika i wytadowaniem przez wyrzucenie) -
04 dodatek za kazde 10 m przewiezienia w warunkach
utrudnionych
4,42*3 m3 13,26
RAZEM 13,26
33|KNR 2- |Filcowanie tynku wewnetrznego $cian- analogia zatarcie |m?2
d.2|02 0818- |powierzchni betonu
01
4,0%[0,9*2+2,2*2]*3 m?2 74,40
RAZEM 74,40
34|KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.2|02 0290- |budowli - prety zebrowane
02
0,26*3 t 0,78
RAZEM 0,78
35/KNR 2- [Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w |m
d.2|02 0206- |Scianie - 48 otworéw do osadzenia szyn
06
0,28%48*3 m 40,32
RAZEM 40,32
36|KNR 2- |Prefabrykowane ptyty i ruszty zelbetowe nad kanatami - |szt.
d.2|22 0208- |wykonanie i utozenie reczne na sucho elementéw o ma-
07 sie do 150 kg - ptyty nakrywcze analogia
3*3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
37|KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz  |m?2
d.2|31 0204- |tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - opaska 20 cm
05 wokot piwnicy grobowcowej
0,2%[2,85*2+1,2*2]*3 m?2 4,86
RAZEM 4,86
3 Czesc Il (9 piwnic typ "A4 " gt. 4 m na 4 miejsca) Cmentarz Rakowice-Pran-
doty 9 szt piwnic grobowcowych kw CXV rzad zachodni groby 1,2,3,4,5,6,7,8,9
38/KNR 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3
d.3|/01 0122- |ninnym i nizinnym
01
2,45%1,2*4*9 m3 105,84
RAZEM 105,84
39|KNR 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3
d.3|01 0307- [tos¢ do 10 m (kat.gr.1l1)
02
105,84 m3 105,84
RAZEM 105,84
40/KNR 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za m3
d.3|01 0307- |kazde dalsze 10m przewozu lub za kazdy 1m réznicy
08 wys.przy przew.pod gore
105,84 m3 105,84
RAZEM 105,84
41|KNR 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?2
d.3|01 0322- |gtebok.do 6.0 m wypraskami wraz z rozbiér.
04
4,0*[1,2*2+2,45*2]*9 m?2 262,80
RAZEM 262,80
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42/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3|01 0208- |poj.tyzki 0.25 m3 z transportem urobku przyczepami sa-
04 mowytadowczymi holowanymi ciggnikami na odleg.do 0.5
km
11,76*9 m3 105,84
RAZEM 105,84
43|KNR 2- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3
d.3|/01 0214- |km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowytadow-
07 czymi drogach utwardzonych ziemi kat.l-Il WSP S=30
105,84 m3 105,84
RAZEM 105,84
44|KNR 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grun- |m3
d.3|02 1101- |towym
07
0,9*1,4*0,1*9 m3 1,13
RAZEM 1,13
45|KNR 2- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |m3
d.3/02 0201- |do 1,3 m - reczne ukfadanie betonu
03
2*0,9*0,4%0,1*9 m3 0,65
RAZEM 0,65
46|KNR 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 |m2
d.3|02 0207- |m - reczne uktadanie betonu
03
4,1%[1,2*2+2,45*2]*9 m?2 269,37
RAZEM 269,37
47/KNR 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy gru-  |m2
d.3|02 0207- |bosci scian - reczne ukfadanie betonu wsp = 3
07
4,1*2,45*2*9 m?2 180,81
RAZEM 180,81
48|KNR 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-  |m2
d.3|02 0207- |bosci Scian - reczne ukfadanie betonu wsp = 1
07
4,1%1,2*2*9 m?2 88,56
RAZEM 88,56
49/KNP 01 |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem z beto- |m3
d.3|/0111-01. |niarki lub pojemnika i wytadowaniem przez wyrzucenie)
04 na odlegto$¢ do 30 m w jednym poziomie
4,42*9 m3 39,78
RAZEM 39,78
50/KNP 01 |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem z beto- |m3
d.3|0111-04. |niarki lub pojemnika i wytadowaniem przez wyrzucenie) -
04 dodatek za kazde 10 m przewiezienia w warunkach
utrudnionych
4,42*9 m3 39,78
RAZEM 39,78
51/KNR 2- [Filcowanie tynku wewnetrznego $cian- analogia zatarcie |m?2
d.3]/02 0818- |powierzchni betonu
01
4,0%[0,9*2+2,2*2]*9 m?2 223,20
RAZEM 223,20
52|KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.3|02 0290- |budowli - prety zebrowane
02
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0,269 t 2,34
RAZEM 2,34
53|KNR 2- [Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w |m
d.3|02 0206- |Scianie - 48 otworéw do osadzenia szyn
06
0,28%48*9 m 120,96
RAZEM 120,96
54 KNR 2- |Prefabrykowane piyty i ruszty zelbetowe nad kanatami - |szt.
d.3|22 0208- |wykonanie i utozenie reczne na sucho elementéw o ma-
07 sie do 150 kg - ptyty nakrywcze analogia
3*9 szt. 27,00
RAZEM 27,00
55/KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz  |m?2
d.3|31 0204- |tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - opaska 20 cm
05 wokot piwnicy grobowcowej
0,2%[2,85*2+1,2*2]*9 m?2 14,58
RAZEM 14,58
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