P-2/TP /2021

Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia dot.:

Opracowania dokumentacji projektowej na budowe kolumbariéw, przebudowe
ogrodzenia i remont/przebudowe alejek na cmentarzu Kobierzyn — Lubostron
w Krakowie

1. Przedmiot zamoéwienia:

11

1.2

1.3

Zamiarem Zamawiajgcego jest uzyskanie, w ramach niniejszego zamdwienia,
dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowe, poprzedzonej
opracowaniem trzech wariantow wielobranzowej koncepcji na budowe
kolumbariéw, przebudowe ogrodzenia i remont/przebudowe alejek na cmentarzu
Kobierzyn — Lubostroh w Krakowie. Zamawiajgcemu zalezy na uzyskaniu mozliwie
najwiekszej liczby kolumbariow wkomponowanych w obecne zagospodarowanie
cmentarza z uwzglednieniem ewentualnej ich budowy w formie muru
kolumbariowego stanowigcego rownoczesnie ogrodzenie cmentarza.

Opracowane koncepcje majg stuzy¢é Zamawiajgcemu do wyboru najlepszego
wariantu uzupetnienia zagospodarowania istniejgcego cmentarza obiektami
kolumbariéw wraz z przebudowg ogrodzenia i alejek.

Opracowane koncepcje wielobranzowe majg okresli¢ wstepne architektoniczne,
przyrodnicze, krajobrazowe, konstrukcyjne, infrastrukturalne, techniczne,
technologiczne i ewentualnie konserwatorskie rozwigzania i standardy, ktére bedg
podstawg dalszych prac projektowych.

2. Opis stanu istniejagcego

11

1.2

1.3

14

15

1.6

Cmentarz Kobierzyn - Lubostroh zlokalizowany jest w Krakowie, w dzielnicy
Podgorze, na dziatce 78/13 obr. przy ul. Lubostron, zajmuje powierzchnie
ok. 0,35 ha. Cmentarz usytuowany jest w oddaleniu od ul. Lubostron o niecate
100m, prowadzi do niego, od ulicy Lubostron droga wewnetrzna urzgdzona réwniez
na dziatce 78/13.

Cmentarz w cato$ci zagospodarowany jest istniejgcymi grobami ziemnymi
i murowanymi. Na cmentarzu zlokalizowany jest odremontowany budynek domu
przedpogrzebowego. W roku 2020 zrealizowano przylgcz wodociggowy wraz
ze zdrojem czerpalnym usytuowanym na terenie cmentarza przy bramie wejsciowe;.
Zasilanie w wode odbywa sie z miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowanej
w ul. Lubostron.

Alejki cmentarne sg ziemne w czesci utwardzone — do przebudowy, brak jest
kanalizacji opadowe;j.

Teren cmentarza jest ogrodzony — ogrodzenie z siatki metalowej, w zlym stanie
technicznym do remontu/przebudowy.

Przy jednej z alejek usytuowany jest krzyz drewniany na cokole — do remontu,
odnowienia , konserwacji.

Na terenie cmentarza w jego Srodkowej czesci usytuowany jest nieczynny zdroj
z podziemnym ujeciem wody — do likwidacji.



3. Wstepne wytyczne/zatozenia programowe do wielobranzowych koncepcji
i dalszych opracowan

3.1

3.2

Miejsce lokalizacji i wytyczne technologiczne dot. kolumbariow:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

kolumbaria — zaprojektowac:

a)w postaci muru kolumbariowego, ktory bedzie stanowit, na fragmentach,
petne ogrodzenie cmentarza, zlokalizowane w potudniowej i potnocnej
granicy cmentarza, w miejscu istniejgcego ogrodzenia z siatki:

- na potudniu: segment A - segment muru dig ok 4-5 mb na prawo od
bramy wejsciowej na cmentarz, naprzeciwko budynku domu
przedpogrzebowego; segment B - segment muru diugosci 17 -20 mb
wzdtuz alejki potudniowej, na odcinku, gdzie zapewniona bedzie
odpowiednia szerokos¢ alejki (szkic sytuacyjny - Zatgcznik nr 2a do
Ogtoszenia);

- na potocy: segment C - segment muru na koncu srodkowej alejki, na
odcinku zapewniajagcym odpowiedni dostep do kolumbarium (szkic
sytuacyjny - Zatgcznik nr 2a do Ogtoszenia)

b)segment D — segment przy srodkowej alejce, w miejscu obecnie
istniejgcego placyku z nieczynng studnig przewidziang do likwidacji (szkic
sytuacyjny - Zatgcznik nr 2a do Ogtoszenia)

c) ewentualnie dodatkowe inne mozliwe lokalizacje zaproponowane przez
Projektanta,

segment A, B, C — mur kolumbariowy jednostronny, segment D — kolumbarium

jedno lub dwustronne,

projektujgc kolumbaria nalezy uwzgledni¢: warunek, by ich lokalizacja nie

utrudniata wewnetrznej komunikacji pieszej na cmentarzu, réwnoczesnie

zapewniajgc do nich prawidtowy dostep/dojscie oraz warunek nie naruszenia
istniejgcego drzewostanu,

kolumbaria przewidzie¢ jako budowane z cegty klinkierowej,

elewacja frontowa — granit lub cegta klinkierowa,

kolumbaria zadaszy¢ — pokrycie tytan—cynk,

wykonczenie $cian bocznych — tynk mozaikowy w technologii lekko—mokrej,

ilos¢ kondygnaciji kolumbariéw - 3,

kazda nisza winna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

a)mie¢ wymiary minimalne okreslone w ,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury
z dnia 7 marca 2008 r., w sprawie wymagan, jakie muszg spetniac
cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwiok i szczagtkow (Dz.U. 2008
Nr 48, poz. 284),

b)posiada¢ potke granitowg na kwiaty, znicze itp. oraz ptyte epitafijng
Z granitu,

c) posiada¢ zamocowanie ptyty umozliwiajgce nie niszczacy demontaz,

d)posiada¢ Slusarke do obsadzenia elementéw kamiennych ze stali
nierdzewnej,

e)wnetrze nisz - cegta spoinowana (licowka) i beton.

Miejsce lokalizacji i wytyczne technologiczne dot. przebudowy ogrodzenia:

1)

2)
3)
4)

ogrodzenie cmentarza — zaprojektowa¢ pomiedzy segmentami kolumbarium
oraz wzdiuz pozostatych granic cmentarza, w miejscu istniejgcego ogrodzenia
z siatki wraz z wymiang bramy wjazdowej i furtki,

ogrodzenie zaprojektowac jako azurowe, modutowe, systemowe,

przewidzie¢ wymiane bramy wjazdowej i furtki,

ogrodzenie w potgczeniu z murem kolumbariowym, bramg i furtkg ma
catkowicie okalac i odgradzac teren cmentarza.



3.3

Miejsce lokalizacji i wytyczne technologiczne dot. remontu/przebudowy

alejek:

1) remont/przebudowe istniejgcych alejek przewidzie¢ w zakresie okreslonym wg
Zatgcznika nr 4 do Ogtoszenia,

2) nawierzchnie alejek, ograniczong obrzezem, przewidzie¢, jako nawierzchnie
utwardzong, wodoprzepuszczalng, umozliwiajgcg natychmiastowe przesigkanie
i infiltracie wod deszczowych w miejscu opadu i tym samym eliminujgca
koniecznos$¢ budowy kanalizacji deszczowe;j,

3) przewidzie¢, w ramach mozliwosci, nowe lokalizacje tawek i stanowisk na kosze,

4) uwzgledni¢ remont cokotu krzyza wraz z odnowieniem, konserwacjg
I zabezpieczeniem, odpowiednimi preparatami, drewnianego krzyza,

4  Zakres zaméwienia obejmuje:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

wykonanie 3 wersji koncepcji architektonicznych kolumbariow i ogrodzenia oraz
zagospodarowania przylegtego do kolumbariow terenu, wraz z wizualizacjg tych
koncepcji i przekazanie tych opracowan Zamawiajgcemu (po 1 egzemplarzu
papierowym kazdej koncepcji oraz w wersji elektronicznej pdf), wraz
z majgtkowymi prawami autorskimi do wykonanych opracowan koncepciji; sposrod
przedstawionych koncepcji, po ewentualnych dodatkowych uzgodnieniach
Z Zamawiajgcym, zostanie wybrana ostateczna wersja, ktéra bedzie stanowita
podstawe sporzgdzenia dokumentacji projektowej,
opracowanie, na podstawie wybranej i uzgodnionej koncepcji, kompletnego
projektu wykonawczego oraz kompletnego projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych i wymaganych prawem uzgodnien, opinii i
pozwolen oraz uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe,
(UWAGA: Po opracowaniu dokumentacji projektowej, przed ztozeniem wniosku
o0 pozwolenie na budowe, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu po 1
egzemplarzu wstepnego projektu wykonawczego, wstepnego kosztorysu
inwestorskiego
i wstepnego projektu budowlanego (tzw. wstepnego projektu), w celu uzgodnienia
go z Zamawiajgcym i uzyskania ostatecznej akceptacji rozwigzan w nim
zawartych. Po naniesieniu ewentualnych  poprawek, wynikajacych z
przedmiotowych uzgodnien i po uzyskaniu ponownej akceptacji Zamawiajgcego,
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy wniosek o pozwolenie na budowe),
opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
(STWIOR),
wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego — jeden przedmiar i jeden
kosztorys, obejmujgcy wszystkie roboty budowlane z zakresu wszystkich branz
oraz wszystkie prace konieczne do wykonania/przeprowadzenia inwestycji wg
opracowanej dokumentaciji projektowej objetej niniejszg umowa,
pobranie, z wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
w imieniu Zamawiajgcego, dziennika budowy,
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji j.w., stanowigcej przedmiot
zamoéwienia, wg specyfikacji nizej okreslonej, wraz z majgtkowymi prawami
autorskimi do wykonanych opracowan oraz oswiadczeniem, ze przedmiot
zamowienia zostat wykonany zgodnie z umowa i obowigzujgcymi przepisami oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
przekazanie dokumentacji objetej zamdwieniem nastgpi wg nastepujgcej
specyfikaciji:
1) decyzja pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci,
2) projekt budowlany w 2 egzemplarzach, w tym:
a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz  projekt
architektoniczno-budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe
- w 2 egzemplarzach papierowych (w tym 1 egz. oryginalny, tj. z



oryginalnymi pieczeciami organu zatwierdzajgcego projekt oraz 1 egz.
bedacy kopig oryginatu z pieczeciami) oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej, a takze w_wersji elektronicznej pdf, stanowigcej scan
egzemplarza bedgcego zatgcznikiem do decyzji pnb, tj. egzemplarza z
pieczeciami organu zatwierdzajgcego projekt,

b) projekt techniczny - w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wers;ji
elektronicznej edytowalnej,

c) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane — w 2 egzemplarzach (1
egz. - oryginaty , 2 egz. — kopie)

3) projekt wykonawczy - w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej i pdf, (niezaleznie od przekazanego wczesniej egzemplarza
projektu wstepnego)

4) STWIOR —w 3 egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej edytowalnej i pdf,

5) przedmiar robdt i kosztorys inwestorski, z podziatem uwzgledniajgcym
etapowanie inwestycji — w 2 egzemplarzach kazdy oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej i pdf (niezaleznie od egzemplarza wczesniej przekazanego
kosztorysu wstepnego),

6) dziennik budowy z pieczeciami wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej,

7) os$wiadczenie dot. praw autorskich,

8) oswiadczenie dot. kompletnosci i prawidtowosci projektu.

UWAGA:
Wersja edytowalna: projekty i STWIOR - WORD, EXEL, CAD;
kosztorysy i przedmiary w formacie: .xml, .ath. — do uzgodnienie z Zamawiajgcym

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia nalezy:

5.1 zapewnienie we wiasnym zakresie aktualnej mapy do celéw projektowych,

5.2 opracowanie dokumentacji objetej zamowieniem zgodnie 2z Prawem
Budowlanym, przepisami prawa obejmujgcymi odpowiednie branze, prawem
autorskim i zapisami prawnymi zwigzanymi z cmentarnictwem i ochrong dobr

kultury,
5.3 uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, ekspertyz itp.
54 zapewnienie, w razie potrzeby, w niezbednym zakresie, inwentaryzaciji zieleni,
5.5 uzyskanie, w razie potrzeby, ewentualnych zgdéd wiascicieli/zarzgdéw mediéw na
konieczne rozbidrki, przektadki, przebudowy,
5.6 opracowanie dokumentacji objetej zamdwieniem, okreslonej w punkcie 4.7

pkt 2 — 4, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

5.7 wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
w szczegolnosci zgodnie z art. 99 -103 ww. ustawy.

5.8 informowanie Zamawiajgcego o wszelkich ewentualnych, koniecznych zmianach
w dokumentacji projektowej, w stosunku do uzgodnionej wczesniej wersji projektu
(tzw. wstepnego), wyniktych w trakcie zatwierdzania/opiniowania projektu,

59 uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

5.10 naniesienie wszystkich zmian wyniktych w trakcie zatwierdzania/opiniowania
projektu, w tym w szczegdlnosci w trakcie zatwierdzania projektu w organie
administracji architektoniczno-budowlanej i ujednolicenie dokumentacji objetej



511

5.12

przedmiotem umowy, w zakresie projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
STWIOR, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,

wspotdziatanie z Zamawiajgcym, na etapie ogtoszenia przez Zamawiajgcego
zamowienia publicznego na realizacje robot, w przypadku zapytan oferentow,
zwigzanych z opracowang dokumentacjg projektowo-przetargowa,

wspotdziatanie z Zamawiajgcym, na etapie realizacji robot, m.in. w zakresie
natychmiastowego/pilnego uzupetnienia wszelkich brakéw lub poprawy btedow
w dokumentacji, w tym w opisach i rysunkach wykonawczych, w przypadku, gdy
takie braki lub btedy zostang ujawnione.



