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Opis przedmiotu zamoéwienia

Teren poszerzanego cmentarza potozony jest w potnocnej czesci Krakowa, na terenie
dzielnicy Pradnik Czerwony, na pétnoc od istniejgcej czesci cmentarza ,Batowice”. Obszar
opracowania ograniczony jest od strony potudniowej ulicg Powstancow, od pétnocy terenami
linii kolejowej, a od strony zachodniej zbliza sie na ok. 60 m do skrzyzowania ul. Powstancéw
z ul. Reduty. Istniejgce wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy opracowania zlokalizowane sg
obiekty kubaturowe przeznaczone do wyburzenia za wyjgtkiem budynku stacji ,trafo”
znajdujgcej sie poza obszarem tego opracowania. Teren jest rowniez uzbrojony w sie¢ wodna,
kanalizacyjng oraz elektryczng obstugujacy istniejgcg infrastrukture. To uzbrojenie podlega
w tym zakresie rozbidrce. Posiada réwniez zjazd z ul. Powstancow oraz dojscia i dojazdy
0 nawierzchni betonowej, ktére rowniez przeznaczone sg do rozbidrki. Wzdtuz wschodniej
granicy opracowania z 2008 r., przebiega linia gazociggu podziemnego & 350, ktéry zostat
zmodernizowany i inwentaryzacje powykonawczg zatgczamy do dokumentéw.

OBOWIAZUJA DWIE DOKUMENTACJE:

1) Dokumentacja budowlana 2z 2008 r. i pozwolenie na budowe nr 976/09 z dnia
18.05.2009 r. z poz. zmianami. Tzw. Etap Il teren po KDZ.

Budowa jest kontynuowana etapami. Wykonano czesciowo ogrodzenie i kanalizacje
deszczowa. Na czesci terenu wystepuje zielen niska (trawa) oraz drzewa. Omawiany teren
w przeszitosci pozostawat w zarzadzie Krakowskiej Dyrekcji Zieleni i byt uzytkowany jako
szkotki drzew w tym takze owocowych. CzeSciowo porosniety jest zaniedbanym
drzewostanem pochodzenia samosiewnego lub odroslowego, wystepujgcym kepowo, oraz
krzewami o zr6znicowanej powierzchni rzutéw koron. Sg to drzewa i krzewy o niskiej wartosci
estetycznej, niektére majg nieprawidtowo uksztattowane korony i pnie, czesto w ztym stanie
zdrowotnym. Zakres do wykonania wg. tego projektu obejmuje: makroniwelacje i rozbiorki.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na rzedne niwelety, ktére podaje ta dokumentacja.
W czasie, kiedy wykonano to opracowanie, obowigzywato inne odniesienie do poziomu "0"
(Amsterdam). Dokumentacja nie bedzie zmieniana w tym zakresie.

2) Dokumentacja budowlana z 2019 r. Pozwolenie na budowe z dn.11.12.2019 r nr.
2398/6740.1/2019 i z dn. 10.12.2019 nr 2396/6740.1/2019. Roboty na | i Il etapie
budowy Cmentarza Pradnik Czerwony.

Budowa | etapu zakonczyta sie 19.03.2013 r. i PINB dnia 21.08.2019 r. wydat

zaswiadczenie nr PINB.050.1426.2019.KBR. o braku sprzeciwu do zgtoszenia

zakonczenia budowy.
Zakres do wykonania wg. tego projektu obejmuje: budowe przytgcza elektrycznego wraz
z zatatwieniem formalnosci i dokumentéw formalno - prawnych (uzgodnienia, zgody,
porozumienia zatgczone do dokumentéw przetargowych), wykonanie zasilania istniejgcego
cmentarza i montaz oswietlenia oraz montaz rur ochronnych wg projektu. W celu budowy
przytgcza elektroenergetycznego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy:

1) od miejsca posadowienia zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK+SP typu ZK2a-1P
Zlokalizowanego w granicy dziatki 2/6 wybudowac odcinek linii kablowej YAKXS
4x70mm2 do miejsca posadowienia projektowanego ztgcza RO =zasilajgcego
cmentarz. W zwigzku z projektowang przebudowg cmentarza nalezy wykonac
nastepujacy zakres prac:

a) przy bramie wjazdowej od strony stacji transformatorowej wybudowaé skrzynke
zasilajgco-sterujgcg oznaczong na planie jako RO w obudowie termoutwardzalne;j
na fundamencie z tworzywa sztucznego. Skrzynke rozdzielczg wyposazyé
w aparature zgodnie z rysunkiem nr ES-2,

b) wybudowaé linie kablowe zasilajgce os$wietlenie terenu wraz z oprawami
energooszczednymi LED zgodnie z rysunkiem ER-1 i ER-2,
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c) zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia zewnetrznego nalezy wykonac
kablami typu YKXSZo o przekrojach podanych na schemacie ideowym oswietlenia
zewnetrznego. Trasy linii kablowych zaprojektowano w osiach stupéw
oswietleniowych i pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym. W miejscach
wskazanych na planie, kazdy kabel zasilajgcy os$wietlenie nalezy uktadac
w niezaleznej rurze ochronnej. Pod drogami i przejazdami nalezy utozy¢ dodatkowe
rury rezerwowe (min. 1 sztuka),

d) z projektowanej szafy oswietlenia zewnetrznego RO wyprowadzi¢ obwody liniami
kablowymi YKXSzo 5x16mm2 0,6/1kV do zasilania projektowanego oswietlenia,

e) projektowany uktad sterowania o$wietleniem w szafie RO umozliwia sterowanie
automatyczne realizowane za pomocg zegara astronomicznego 2-kanatowego
i czujnika zmierzchowego reagujgcych na cewki stycznikbw mocy w torach
obwodoéw pradowych oraz reczne. Sensor czujnika zmierzchowego nalezy
zabudowaé na elewacji poétnocnej szaf poza zasiegiem $wiatta z lamp
os$wietleniowych i innych zrodet zaktocajgcych prawidtowe dziatanie czujnika,

f) uktad sterowania oraz projekt szafy RO pokazano na schemacie ideowym - rys. nr
ES-2.

Na cmentarzu kable na catej dtugoéci trasy uktada¢ w rurach ostonowych DVR
110/DVR75mm/DVR 50mm.

W celu zabezpieczenia urzgadzen technicznych przed przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi w projektowanej szafie RO przewiduje sie zabudowacé ogranicznik przepiec typ
1 kombinowany 12,5/50kA, Up<1,5kA 25kA w ukfadzie sieciowym TN-S.

Uwaga:

Budowa zestawu zlgczowo - pomiarowego ZK+SP typu ZK2a-1P nie jest elementem
niniejszego opracowania. Zgodnie z warunkami przytgczenia budowa zestawu wraz
przytgczem ze stacji transformatorowej SN/nN KRK1070 jest w zakresie Tauron Dystrybucja
S.A.

Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na rzedne niwelety, ktore nalezy powigzac z dokumentacjg
opracowang w 2008 r.

Zakres robot nie objety dokumentacjg, a konieczny do wykonania, zostat opisany
w przedmiarze jako: roboty uzupetniajgce na cmentarzu przekazanym do uzytkowania, tzw. |
etap teren po KDZ. Do chwili obecnej nie rozpoczeto uzytkowania tego cmentarza. Nalezy
oczysci¢ i udrozni¢ kanalizacje opadowg i sie¢ wody ze zdrojami. Naprawi¢ zapadniete alejki
i korytka sciekowe. Dokona¢ regulacji pionowej kratek sciekowych.



