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B. ZAt ACZNIKI

Nr nazwa zatgcznika Skala
1. Sytuacja 1:500
2. Przekroj przez cokét 1:10
3. Zasada zbrojenia nadbetonowanego cokotu 1:10
4. Geometria nadbetonu 1:10
5. Karta techniczna ogrodzenia typu Alicja 2 — propozycja systemu -

6. Kopia decyzji Dyrektora Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewo6dztwa
Matopolskiego nr 464/K/2017 dotyczaca mozliwosci usunigcia krzewow w -
pasie projektowanej inwestycji
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

* Umowa ze zleceniodawcg — Zarzad Cmentarzy Komunalnych.
* Whytyczne inwestora — ZCK.
* Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2 Cel opracowania

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej:

+PROJEKT MODERNIZACJI OGRODZENIA NA CMENTARZU PR ADNIK
CZERWONY WZDtUZ ULICY REDUTA W KRAKOWIE”

Opracowanie niniejsze nie obejmuje projektu organizacji robo6t.

2.3 Zakres projektowanych zmian

- usuniecie zarosli i krzewow wzdtuz istniejgcego ogrodzenia (ul. Reduta) na dzialce nr 32
obr. 21 Srédmiescie;

- demontaz istniejgcego ogrodzenia (z uwagi ha zty stan techniczny);

- usuniecie uszkodzonych fragmentow istniejgcego betonowego cokotu;

- osadzenie zbrojenia i wylanie nadbetonu projektowanego cokotu wg rysunkow
szczegOtowych;

- montaz projektowanego ogrodzenia systemowego;

- nasadzenie zieleni wzdtuz remontowanego ogrodzenia wedtug wytycznych zawartych w
odrebnym opracowaniu;

2.4 Przyjete zalo zenia

Zgodnie z wytycznymi Inwestora opracowanie wykonano dla nastepujgcych zatozen:

- wysokos¢ ogrodzenia ponad cokotem: ~1,5m;

- wysokos¢ catkowita ogrodzenia, tgcznie z cokotem; nieprzekraczajgca 2,0m;

- maksymalna wysoko$¢ nadbetowanego cokotu: 40cm;

- ogrodzenie z prefabrykowanych paneli mocowanych do stupéw; rozwigzanie systemowe
w konstrukcji stalowej (stupy, panele, furtka, brama);

- sposOb mocowania stupow ogrodzenia do elementéw monolitycznych wedtug
wytycznych producenta (osadzi¢ w trakcie betonowania lub stosowac stupy z blachg
podstawy spawang na warsztacie, o wymiarach 130x130x6mm mocowang do cokotu
zelbetowego na czterech kotwach M8, wklejanych na zywicy iniekcyjnej; wymiar blachy
podano dla stupa o wymiarach 50x50mm;

- zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe;

- kolor szary lub czarny;

- brak ostrych krawedzi w elementach ogrodzenia;

2.5 Materialy i technologia wykonania

- beton klasy C16/20 (B20)
- stal klasy A-1lIN (B500SP)
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2.6 Kateqgoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463) projektowany obiekt przy prostych warunkach
gruntowych panujacych w podtozu nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.6.1 Uwagii zalecenia

» Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych nalezy uporzgadkowaé warunki
wodne. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci nalezy wykona¢ odpowiedni drenaz
stabilizujacy poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

* Podczas planowania prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ skarpy i wlasciwe zabezpieczenie
scian wykopu.

* Podczas rob6t ziemnych, w przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy go wybrag i
wymieni¢ na grunt niespoisty; zageszczaé warstwami gr.30cm do 1d=0.7. W przypadku
natrafienia na ztozone warunki geologiczne nalezy skontaktowa¢ sie z autorem
opracowania w celu dostosowania projektu posadowienia do wystepujacych warunkow.

2.7 Uwaaqi
» Opracowanie niniejsze nie zawiera projektu organizacji robaot.
* Szalunki elementow monolitycznych - nalezy doktadnie wypeli¢é betonem, z

wibrowaniem, dobierajgc odpowiednig frakcje kruszywa i konsystencje betonu.

* Wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie majgcej odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
w realizacji podobnych inwestyciji.

« Sciany cokotu po wykonaniu powinny posiadaé gtadka powierzchnie zewnetrzna,

* W szalunkach stosowacC dystanse w celu utrzymania otuliny zbrojenia w trakcie
betonowania.

» Wszelkie materialy zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagajg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i powinny posiada¢ wymagany ,Znak Bezpieczenstwa”.

* Obowigzujg wszystkie uwagi zawarte w niniejszej dokumentacji (opis techniczny,
zalgczniki oraz rysunki).

» Calos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow BHP i sztuki
budowlane;.

» Wszelkie niejasnosci nalezy uzgadnia¢ z autorem opracowania w celu podania sposobu
ich rozwigzania.

*kk

Krakéw, czerwiec 2019 r.

Projektowat:
mgr inz. Wojciech Grzyb



