OPRACOWAL

Geometria nadbetonu
skala 1:10

v

nadbeton C16/20 (B20) (.7~ ~

(element projektowany) /

N
N
20-40

A

cokdt istniejgcy

LKL 4
O Y

UWAGI:

1. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych elementéw infrastruktury drogowej (w
tym chodnika dla pieszych, kraweznika), znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie
remontowanego ogrodzenia.

2. Oczyscic istniejgce ogrodzenie z pngczy i przerosnietej zieleni nie uszkadzajgc korzeni.
3. Zdemontowac istniejgce ogrodzenie.

4. Usung¢ skruszone fragmenty istniejgcego cokotu, odbic¢ luzne i odparzone powierzchnie.
Uzupeié ubytki.

5. Dtugos¢ pretow zbrojeniowych dostosowac do geometrii istniejgcego cokotu i poziomu
ulicy, chodnika dla pieszych, pomierzonych na miejscu.

6. Przed zabetonowaniem projektowanego nadbetonu, powierzchnie istniejgcego cokotu
naktuc¢ i zgroszkowac, nastepnie oczyscic, odpyli¢, odttuscic, a bezposrednio przed
zabetonowaniem obficie zwlizy¢ woda.

7. Wymiary podano w centymetrach.
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