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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty wykonywane s3 jako kolejny etap modernizacji cmentarza na podstawie po-
zwolen na budowe wydanych decyzja z 24.09.2003 r. nr AU-1/534/83/03, oraz decy-
zjg z 30.12.1998 r. nr 965/1A/98.

Zamawiajacy nie gwarantuje dostepu do wody i energi elektrycznej.

Zamawiajacy nie udostepnia miejsca sktadowania materiatlow sypkich ( piasek, zie-
mia, zwir, gruz ), powyzszy fakt uwzgledni¢ w ofercie.

Wykonawca ma obowigzek wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
wraz uzgodnieniami ZUDP. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumen-
tow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobo-
wigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢
obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub po-
jawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa sg dokumenta-
mi wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie),
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Zamawiajgcemu, ktéry zobowigzany be-
dzie do rozstrzygniecia problemu.

Projekt stanowi calos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczna,i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
nie dopuscié¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej posadowienia obiek-
tu.

Wykonawca wykona, przed przystapieniem do robot i po ich zakonczeniu, doktadng i
czytelna, w zakresie szczego6téw, dokumentacje zdjeciows i filmowg istniejagcych
obiektéow, infrastruktury i urzadzen budowlanych, w tym: grobéw, nagrobkow i ich
otoczenia (co najmniej dwa rzedy grobéw od miejsca prowadzenia robot), alejek, kra-
weznikéw, ogrodzenia, studzienek kanalizacyjnych itp., na ktére bedzie oddzialywata
budowa, wraz z drogami dojazdowymi na terenie cmentarza,
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2 przedmiar Modernizacja alejek i kanalizacja opadowa.KST PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Roboty inzynieryjne i kanalizacja

1 Kanalizacja fi 300 dt 35,50 mb miedzy studniami istniejacej L 45 do nowej L
113
1 KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1|01 0119- |trasa drogi w terenie réwninnym
03
0,035 km 0,04
RAZEM 0,04
2|KNR AT- |Wykopy liniowe w Umochieniu stupowo-liniowym m3
d.1/11 0102-
08
2,61,5*35,5 m3 138,45
RAZEM 138,45
3|KNR 2- |Reczne Wykopy ciggte m3
d.1/01 0310-
03
1,2*0,2*35,5 m3 8,52
RAZEM 8,52
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1/0201-08 |0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odlI.
do 1 km sam.samowytad.- pod studnie
2,072,0%2,7*2 m3 21,60
RAZEM 21,60
5KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill, Zamawiajgcy nie wskazuje
06 miejsca sktadowania
3,55+5,68+3+26,625 m3 38,86
RAZEM 38,86
6|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3
d.1]0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odw6z nadmiaru ziemii
Krotnosc¢ = 10
38,86 m3 38,86
RAZEM 38,86
7|kalk. Optata za sktadowanie i utylizacje m3
d.1|wlasna
38,86 m3 38,86
RAZEM 38,86
8|KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.1/1411-03 |20 cm
0,2*0,5*35,5 m3 3,55
RAZEM 3,55
9/KNR 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3
d.1/01 0610- |chym wykopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurocig-
06 gu
0,4*0,4*35,5 m3 5,68
RAZEM 5,68
10/KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mmm
d.12-18 - wykopy umochione
0408-05
z2.s2.3.4.
9908
35,50 m 35,50
RAZEM 35,50
11 kalk. Przytgcz rury fi 300 do istniejacej studni L45 - KOMPLET |kpl.
d.1jwlasna |ROBOT
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR-W |Studnie kanalizacyjne systemowe L113 - prefabrykowana |szt
d.12-18 podstawa studni fi 1000 =100 cm
0518-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13|/KNR 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |[0.5
d.1]18 0613- |gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
02 stud.
3 [0.5 3,00
m]
stud.
RAZEM 3,00
14 KNNR 4 |Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni z |kpl.
d.1/1418-07 |prefabrykowang podstawg (kol.05)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 2- |Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 300 mm |m
d.1/18 0804-
04
35,5 m 35,50
RAZEM 35,50
16/ KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.1]2-01 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
0208-03 |hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi- przyw6z do zasypu
[138,45+8,52+21,6]-38,86 m3 129,71
RAZEM 129,71
17/KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,ro- m3
d.1/0214-02 |\wow,wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
z.0.2.11. |chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
4.9911- |cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
129,71 m3 129,71
RAZEM 129,71
2 Kanalizacja fi 250 dt 74,50 mb miedzy studniami L 113 do L 115
18 KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.2/01 0119- |trasa drogi w terenie réwninnym
03
0,075 km 0,08
RAZEM 0,08
19/KNR AT- |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-liniowym m3
d.2|11 0102-
08
2,6%1,5*74,5 m3 290,55
RAZEM 290,55
20|KNR 2- |Reczne wykopy ciggte m3
d.2|01 0310-
03
1,2*0,2*74,50 m3 17,88
RAZEM 17,88
21KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
d.2|/0201-08 |o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.
do 1 km sam.samowytad.- pod studnie L114iL 115
2,072,0*2,7*2 m3 21,60
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
RAZEM 21,60
22|KNR 4- |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2/01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill, Zamawiajacy nie wskazuje
06 miejsca sktadowania
7,45+11,92+3,7+11,7+1,5*0,5*74,5 m3 90,65
RAZEM 90,65
23/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.2|0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odw6z nadmiaru ziemii
Krotno$¢ = 10
90,65 m3 90,65
RAZEM 90,65
24 kalk. Optata za skladowanie i utylizacje m3
d.2\wlasna
90,65 m3 90,65
RAZEM 90,65
25/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.2/1411-03 |20 cm
0,2*0,5*74,50 m3 7,45
RAZEM 7,45
26 KNR 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3
d.2/01 0610- \chym wykopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurocig-
06 gu
0,4%0,4*74,5 m3 11,92
RAZEM 11,92
27|KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm|m
d.2|2-18 - wykopy umocnione
0408-04
z.s2.3.4.
9908
74,50 m 74,50
RAZEM 74,50
28 KNR-W |Studnie kanalizacyjne systemowe L114 i L115 - prefabry- |szt
d.212-18 kowana podstawa studni fi 1000 I=100 cm
0518-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w |[0.5
d.2|18 0613- |gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
02 stud.
6 [0.5 6,00
m]
stud.
RAZEM 6,00
30|KNNR 4 |Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni z |kpl.
d.2|1418-07 |prefabrykowang podstawg (kol.05)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
31/KNR 2- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 250 mm |m
d.2|18 0804-
03
74,50 m 74,50
RAZEM 74,50
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
32/KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.2/2-01 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0208-03 |hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi- przywdz do zasypu
[290,55+17,88+21,60]-90,65 m3 239,38
RAZEM 239,38
33|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3
d.2|0214-02 |wéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
z.0.2.11. |chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
4.9911- |cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
239,38 m3 239,38
RAZEM 239,38
3 Kanalizacja fi 200 di 40,0 mb miedzy studniami L 115 do L 117
34 KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.3|01 0119- |trasa drogi w terenie réwninnym
03
0,04 km 0,04
RAZEM 0,04
35/ KNR AT- |Wykopy liniowe w umochnieniu stupowo-liniowym m3
d.3|11 0102-
08
2,2*1,5*40 m3 132,00
RAZEM 132,00
36/ KNR 2- |Reczne wykopy ciggte m3
d.3|01 0310-
03
1,2*0,2*40 m3 9,60
RAZEM 9,60
37/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
d.3/0201-08 |0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odlI.
do 1 km sam.samowytad.- pod studnie L116i L 117
2,0*2,0"1,5*2 m3 12,00
RAZEM 12,00
38 KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od-  |m3
d.3/01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill, Zamawiajgcy nie wskazuje
06 miejsca sktadowania
132,0+9,6+12,00 m3 153,60
RAZEM 153,60
39IKNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.3|0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odw6z nadmiaru ziemii
Krotnosc¢ = 10
153,6-115,1 m3 38,50
RAZEM 38,50
40 kalk. Optata za sktadowanie i utylizacje m3
d.3|wlasna
38,50 m3 38,50
RAZEM 38,50
41 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.3/1411-03 |20 cm
0,2*0,3*40 m3 2,40
RAZEM 2,40
42/KNR 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3
d.3|01 0610- |chym wykopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurocig-
06 gu
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
0,4*0,3*40 m3 4,80
RAZEM 4,80
43 KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm|m
d.3|2-18 - wykopy umocnione
0408-03
z2.52.3.4.
9908
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
44/KNR 2- |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm |m
d.3|18 0804-
02
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
45 KNR-W |Studnie kanalizacyjne systemowe L116 i L117 - prefabry- |szt
d.3/2-18 kowana podstawa studni fi 1000 =100 cm
0518-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
46/KNR 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w |[0.5
d.3/18 0613- |gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
02 stud.
4 [0.5 4,00
m]
stud.
RAZEM 4,00
47 KNNR 4 |Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni z |kpl.
d.3/1418-07 |prefabrykowang podstawg (kol.05)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
48 KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.3/2-01 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0208-03 |hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi- przywdz do zasypu
[132+9,6+12,0]-[2,4+4,8+1,3+0,5*1,5"40] m3 115,10
RAZEM 115,10
49/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,ro- m3
d.3|0214-02 |wow,wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
z.0.2.11. |chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
4.9911- |cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
115,10 m3 115,10
RAZEM 115,10
4 Studzienki sciekowe K13 i K 14 + 2 szt dodatkowo lokalizacja do uzgodnienia
podczas robot
50/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o jm3
d.4/0202-04 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.-
4*10,6*1,2*10,0] m3 28,80
RAZEM 28,80
51|KNR 2- |Reczne wykopy ciggte m3
d.4|01 0310-
03
0,4%0,2*10,0*4 m3 3,20
RAZEM 3,20
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
52|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.4/0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odw6z nadmiaru ziemii
Krotnosc¢ = 10
[2,4+1,8+0,5%1*30] m3 19,20
RAZEM 19,20
53 kalk. Optata za sktadowanie i utylizacje m3
d.4|wlasna
19,20 m3 19,20
RAZEM 19,20
54|KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.4/1411-01 |10 cm
0,2*0,4*10*4 m3 3,20
RAZEM 3,20
55/ KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm|m
d.4(2-18 - wykopy umocnione
0408-03
z2.52.3.4.
9908
40 m 40,00
RAZEM 40,00
56 KNR-W |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg- |szt
d.4|2-18 czone na wcisk o sr. zewn. 200 mm
0421-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
57/KNR 2- |Pr6ba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm |m
d.4|18 0804-
02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
58 KNR 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3
d.4/01 0610- |chym wykopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurocig-
06 gu
0,2*0,3*40 m3 2,40
RAZEM 2,40
59KNR 2- |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o  |szt.
d.4/18 0625- |$r. 500 mm z osadnikiem i syfonem i kratkg
01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
60|KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.4/2-01 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0208-03 |hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi- przywdz do zasypu
21,6+2,4-[2,4+1,8+2,4+0,5"1*30] m3 2,40
RAZEM 2,40
61 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3
d.4/0214-02 |wow,wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
z.0.2.11. |chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
4.9911- |cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
5 Przykanalik fi 200 mm df ok 14 mb i studzienka sciekowa K M przy "MAUZO-
LEUM" podtaczona do istniejacej studni L118 - naniesiona na szkicu - komplet
robét
62|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.5/31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm
01
2*4 m?2 8,00
RAZEM 8,00
63 KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.5/31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm grubosci
02
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
64 KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z kostki granitowej m3
d.5|31 0812-
03
0,2*0,4*8 m3 0,64
RAZEM 0,64
65/KNR 2- |Rozebranie rolki z kostki kamiennej - przy studni L 118  |m
d.5|31 0808-
01
8*3 m 24,00
RAZEM 24,00
66|KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m?2
d.5/31 0802- |o grubosci 45 cm
01 0802-
02
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
67|KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3
d.5|04 1103-
01
0,05*8+0,64+8,0*0,45 m3 4,64
RAZEM 4,64
68/KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.5/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
4,64 m3 4,64
RAZEM 4,64
69 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.5/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
4,64 m3 4,64
RAZEM 4,64
70 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.5\wlasna
4,64 m3 4,64
RAZEM 4,64
71 KNR 2- |Reczne wykopy ciagte, kratka LM i pozostate ( gteboko$¢ |m3
d.5|01 0310- |ustali¢ z nadzorem budowy, szacunkowo przyjeto 1,5 m)
03
1,2*1,5*15 m3 27,00
RAZEM 27,00
72/KNNR 4 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdéw sypkich grub. |m3
d.5/1411-01 |10 cm
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p. wa
0,2*0,4*14 m3 1,12
RAZEM 1,12
73|KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm|m
d.5(2-18
0408-03
z2.52.3.4.
9908
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
74 KNR-W |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fg- |szt
d.52-18 czone na wcisk o sr. zewn. 200 mm
0421-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
75|kalk. Podtgczenie przykanalika fi 200 do studni L118 i do KM  |kpl.
d.5|wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
76 /KNR 2- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm  |m
d.5/18 0804-
02
14 m 14,00
RAZEM 14,00
77\KNR 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3
d.5|01 0610- |chym wykopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurocig-
06 gu
0,2*0,3*14 m3 0,84
RAZEM 0,84
78/KNR 2- |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt.
d.5/18 0625- |$r. 500 mm z osadnikiem i syfonem i kratkg
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79/ KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3
d.5/0214-02 |wow,wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
z.0.2.11. |chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
4.9911- |cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
27,0-[0,05*8+0,64+8,0*0,45] m3 22,36
RAZEM 22,36
80|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.5|0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
z.0.2.6. |mm lej wokot K M przy wejsciu do "MAUZOLEUM"
9901-03
2,072,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
81 KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d.5[31 0302- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - lej wo-
05 kot kratki sciekowej KM
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
82|KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykla- |m3
d.5/31 0402- |pod kostke betonowa alejki , opaska odtworzonego asfal-
03 tu- odtworzenie nawierzchni wokot studni L118
0,2*0,4*8 m3 0,64
RAZEM 0,64
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83|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.5/31 0608- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
03 na tawie betonowe;j
8 m 8,00
RAZEM 8,00
84/KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m
d.5/31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
04 nastepny rzad na tawie betonowej
8 m 8,00
RAZEM 8,00
85|KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d.5/31 0106- |grubosc¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
03 mm- odtworzenie rozebranej alejki wokot L118
2*4 m?2 8,00
RAZEM 8,00
86|KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2
d.5/31 0106- |kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
04
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
87|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.5/0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
88/KNNR 6 |Warstwa goérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.5/0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
89|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-/m?2
d.5/31 0314- |twa Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
01
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
90 KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowe;j - wars-\m?2
d.5|31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
02 Krotnos¢ = 2
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
91/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu po wykonaniu m2
d.5|01 0505- |robot
01
15*4 m?2 60,00
RAZEM 60,00
6 Makroniwelacja terenu miedzy MAUZOLEUM a murem cmentarza z robotami
towarzyszacymi ( miejsce zaznaczone na szkicu sytuacyjnym)
92|KNR 4- |Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia pol- |m?2
d.6/01 0101- |nego
01
15,5%2,0 m?2 31,00
RAZEM 31,00
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93|KNR 4- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejg- |m3
d.6/01 0104~ |cych fundamentow o gtebokosci w gruncie kat. V- analo-
03 gia
31,00*1,0 m3 31,00
RAZEM 31,00
94 KNP 01 |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ |m3
d.6/0112-01. |do 20 m w jednym poziomie
01
31,0+31,0%0,2 m3 37,20
RAZEM 37,20
95|KNP 01 |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za |m3
d.6/0112-03. |kazde dalsze 10 m
01 Krotnosc¢ = 2
37,2 m3 37,20
RAZEM 37,20
96 KNR 4- |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym jm3
d.6/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
37,20 m3 37,20
RAZEM 37,20
97|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.6/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc¢ = 10
37,20 m3 37,20
RAZEM 37,20
98 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.6|wlasna
37,2 m3 37,20
RAZEM 37,20
99|KNP 01 |Przewozenie taczkami pospdtki, zwiru i grysu na odleg- |m3
d.6/0112-01. tos¢ do 20 m w jednym poziomie
03
31,0*0,18 m3 5,58
RAZEM 5,58
100/ KNP 01 |Przewozenie taczkami pospotki, zwiru i grysu - dodatek  |m3
d.6|0112-03. |za kazde dalsze 10 m
03 Krotno$¢ = 2
5,58 m3 5,58
RAZEM 5,58
101|KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recz- | m2
d.6/31 0202- |nie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
01
2,0*15,5 m?2 31,00
RAZEM 31,00
102/KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa rozscielana recz- |m2
d.6/31 0202- |nie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
03
2,0*15,5 m?2 31,00
RAZEM 31,00
7 Modernizacja nawierzchni wzdtuz kanalizacji miedzy studniami L45 do L113 -
35,5mbi L115do L117 -40 mb ( ok. 224,24 m2)
103|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.7|31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm
01
2,7*[35,5+40,01*1,1 m?2 224,24

-12 -
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RAZEM 224,24
104/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.7/31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm grubosci
02
224,24 m?2 224,24
RAZEM 224,24
105/KNR 2- |Rozebranie obrzezy m
d.7|31 0814-
02
75,5*2*1,1 m 166,10
RAZEM 166,10
106/ KNR 2- |Rozebranie taw pod obrzezamii z betonu m3
d.7|31 0812-
03
166,1*0,2*0,4 m3 13,29
RAZEM 13,29
107/ KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3
d.7|/04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
01
224,24*0,05+166,1*0,08*0,3+13,29 m3 28,49
RAZEM 28,49
108/KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.7/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
28,49 m3 28,49
RAZEM 28,49
109/KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.7/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 10
28,49 m3 28,49
RAZEM 28,49
110/kalk. optata za utylizacje odpadéw m3
d.7|\wlasna
28,49 m3 28,49
RAZEM 28,49
111/KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.7|31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokoéci 20 cm
01
2,7*75,5*1,1 m?2 224,24
RAZEM 224,24
112|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?
d.7/31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
02 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
224,24 m?2 224,24
RAZEM 224,24
113|KNR 4- \Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na od-  |m3
d.7|01 0108- |legto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
06
224,24*0,45 m3 100,91
RAZEM 100,91
114/KNR 4- |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/01 0108- kazdy nast. 1 km
08 Krotnosc¢ = 10
100,91 m3 100,91
RAZEM 100,91
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115/kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.7|\wlasna
100,91 m3 100,91
RAZEM 100,91
116/ KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d.7|31 0106- |grubos¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
03 mm
224,24 m?2 224,24
RAZEM 224,24
117/KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2
d.7/31 0106- kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
04
224,24 m?2 224,24
RAZEM 224,24
118 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.7/0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
224,24 m?2 224,24
RAZEM 224,24
119|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.7/0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
224,24 m?2 224,24
RAZEM 224,24
120[KNR 2- kawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykta- |m3
d.7/31 0402- |pod sciek
03
0,2*0,4*166,1 m3 13,29
RAZEM 13,29
121/KNR 2-  |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.7/31 0608- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
03 na tawie betonowe;j
166,1 m 166,10
RAZEM 166,10
122|KNR 2-  |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.7|31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
04 nastepny rzad na tawie betonowej
166,10 m 166,10
RAZEM 166,10
123|KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykfa- pod |m3
d.7/31 0402- kostke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki
03 przekréj a-a rys 04
0,2%0,4*2,04*24 m3 3,92
RAZEM 3,92
124 KNR 2- kawa pod krawezniki betonowa zwykta- pod kostke gra- |m3
d.7|31 0402- |nitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
03 rys 04- na tukach
0,2*14 m3 2,80
RAZEM 2,80
125|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d.7/31 0302- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej na fu-
05 kach
14,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
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126/KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.7/31 0608- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
03 - w tym na tukach i skrzyzowaniach
2,04*23 m 46,92
RAZEM 46,92
127|/KNR 2-  |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.7|31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
04 nastepny rzad
46,92 m 46,92
RAZEM 46,92
128/KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-m?2
d.7|31 0314- |twa Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
01
24*2,04*3,06 m?2 149,82
RAZEM 149,82
129 KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-|m?2
d.7|31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
02 Krotnos¢ = 2
149,82 m?2 149,82
RAZEM 149,82
130|KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m?2
d.7/01 0505- |lll - wzdtuz nowych Sciekow na obrzezu wykonanych ale-
01 jek
166,1 m?2 166,10
RAZEM 166,10
8 Modernizacja nawierzchni wzdtuz kanalizacji miedzy studniami L113 do L115
-74,5 mb ( ok. 237,66 m2)
131|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.8/31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm
01
2,9*74,5*1,1 m?2 237,66
RAZEM 237,66
132/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.8|31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm grubosci
02
237,66 m?2 237,66
RAZEM 237,66
133|KNR 2- |Rozebranie obrzezy m
d.8/31 0814-
02
74,5*2*1,1 m 163,90
RAZEM 163,90
134/ KNR 2- |Rozebranie taw pod obrzezamii z betonu m3
d.8|31 0812-
03
163,9%0,2*0,4 m3 13,11
RAZEM 13,11
135/KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |ms3
d.8/04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
01
237,66*0,05+163,9*0,08*0,3+13,11 m3 28,93
RAZEM 28,93
136/ KNR 4- |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.8/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
28,93 m3 28,93
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RAZEM 28,93
137|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.8/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
28,93 m3 28,93
RAZEM 28,93
138 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.8|\wlasna
28,93 m3 28,93
RAZEM 28,93
139|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?
d.8/31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
01
2,9*74,5*1,1 m?2 237,66
RAZEM 237,66
140/[KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.8|31 0101- |i chodnikow w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
02 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
2,9*74,5*1,1 m?2 237,66
RAZEM 237,66
141 KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/01 0108- |legtosc¢ do 1 km grunt.kat. IlI
06
237,66*0,45 m3 106,95
RAZEM 106,95
142/KNR 4- |Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8|01 0108- |kazdy nast. 1 km
08 Krotno$¢ = 10
106,95 m3 106,95
RAZEM 106,95
143 kalk. optata za utylizacje odpadéw m3
d.8|wlasna
106,95 m3 106,95
RAZEM 106,95
144 KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d.8/31 0106- |grubosc¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
03 mm
237,66 m?2 237,66
RAZEM 237,66
145/KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2
d.8/31 0106- |kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
04
237,66 m?2 237,66
RAZEM 237,66
146 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.8/0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
z.0.2.6. |mm
9901-03
237,66 m?2 237,66
RAZEM 237,66
147|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.8/0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
237,66 m?2 237,66
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RAZEM 237,66
148/KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykla- |m3
d.8|31 0402- |pod $ciek
03
0,2*0,4*163,9 m3 13,11
RAZEM 13,11
149/KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.8/31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
03 na fawie betonowe;j
163,9 m 163,90
RAZEM 163,90
150|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.8/31 0608- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
04 nastepny rzad na tawie betonowej
163,9 m 163,90
RAZEM 163,90
151/KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod |m3
d.8|31 0402- |kostke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki
03 przekroj a-a rys 04
0,2*0,4*2,24*21 m3 3,76
RAZEM 3,76
152|KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta- pod kostke gra- |m3
d.8/31 0402- |nitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
03 rys 04- na tukach i sciekach
0,2*7 m3 1,40
RAZEM 1,40
153|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d.8/31 0302- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tu-
05 kach
742 m?2 9,00
RAZEM 9,00
154|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.8/31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
03 - w tym na tukach i skrzyzowaniach
2,24*23 m 51,52
RAZEM 51,52
155/KNR 2-  |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.8/31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
04 nastepny rzad
51,52 m 51,52
RAZEM 51,52
156|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-m?2
d.8/31 0314- |twa Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
01
2,24*3,36*22 m?2 165,58
RAZEM 165,58
157|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-|m?2
d.8|31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
02 Krotno$¢ = 2
165,58 m?2 165,58
RAZEM 165,58
158/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m?2
d.8/01 0505- |lll - wzdtuz nowych sciekéw na obrzezu wykonanych ale-
01 jek
164,0 m?2 164,00
RAZEM 164,00
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9 Karczowanie krzewow w pasie 51 - przy MAUZOLEUM i przy placyku z kratka
sciekowg K13
159/KNR 2- |Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow( jatowiec |ha
d.9/01 0109- |i zywotnik) i podszycia - Zamawiajgcy posiada zezwole-
04 nie na usuniecie
0,06*0,09*2 ha 0,01
RAZEM 0,01
160/KNR 2- |Wywozenie gatezi na odlegtosé 10 km mp
d.9|01 0110-
03 0110-
05
46*1 mp 46,00
RAZEM 46,00
161/KNR 2- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu  |m?2
d.9/01 0111- |(drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
02
46 m?2 46,00
RAZEM 46,00
162/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.9|01 0505-
02
46 m?2 46,00
RAZEM 46,00
10 Modernizacja nawierzchni placyku przy studni L117 - ok. 61,20 m2 wraz z ka-
miennym stopniem
163/ KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.|31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm
10|01
3,6%17,0 m?2 61,20
RAZEM 61,20
164/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.|31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm grubosci
10/02
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
165/KNR 2- |Rozebranie kraweznikow z piaskowca, przeznaczonych |m
d.|31 0813- |do ponownego wbudowania, krawezniki nalezy przeka-
1004 za¢ wykonawcy wskazanym przez zamawiajacego, ce-
lem dokonania konserwacji wg osobnych ustalen
6,72 m 13,40
RAZEM 13,40
166/ KNR 2- |Rozebranie taw pod z betonu - rowniez pod stopniem m3
d.|31 0812-
10/03
7,2*0,2*0,4+0,4%0,4*[3,7+13,4] m3 3,31
RAZEM 3,31
167|KNR 2- |Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x35 cm na pod- |m
d. |31 0813- |sypce cementowo-piaskowej- analogia rozebranie stopni
10/06 kamiennych R= WSP 2
3,7 m 3,70
RAZEM 3,70
168/KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |ms3
d.|04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
10/01
61,2*0,05+7,2*0,2*0,4+0,4*0,4*[3,7+13,4] m3 6,37
RAZEM 6,37
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169KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
10|04 czym na odlegtos¢ 1 km
6,37 m3 6,37
RAZEM 6,37
170/ KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |m3
d. 04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
10|05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
6,37 m3 6,37
RAZEM 6,37
171 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d./wtasna
10
6,37 m3 6,37
RAZEM 6,37
172|[KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.|31 0101- |i chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
10/01
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
173|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.|31 0101- |i chodnikdw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
10|02 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
174 KNR 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.|01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
10/06
61,2*0,45 m3 27,54
RAZEM 27,54
175/KNR 4- |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.|01 0108- |kazdy nast. 1 km
10|08 Krotnosc¢ = 10
27,54 m3 27,54
RAZEM 27,54
176 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.|wlasna
10
27,54 m3 27,54
RAZEM 27,54
177/KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d.|31 0106- |grubosé po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
10|03 mm
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
178/KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2
d. |31 0106- kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
1004
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
179|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.|0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
10(z.0.2.6. |mm
9901-03
61,20 m?2 61,20
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RAZEM 61,20
180|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.|0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
10(z.0.2.6. |mm
9901-03
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
181/KNR 2- |Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2; biegi m
d.|02 2112- |skladajgce sie z kilku elementéw ptytowych lub bloko-
1004 2112- |wych - stopnie; biegi sktadajgce sie z kilku elementéw
05 9931-|ptytowych lub blokowych - przy biegach dwustronnie wi-
77 9931- |docznych; elementy o dtugosci ponad 1.5 m
79 9931-
81
3,7 m 3,70
RAZEM 3,70
182/KNR 2- |Lawa pod stopnie zatopione m3
d.|31 0402-
10/03
0,4%0,3*3,7 m3 0,44
RAZEM 0,44
183/KNR 2- |Lawa pod krawezniki z piaskowca betonowa z oporem  |m3
d.|31 0402-
1004
0,3*0,4*6,7*2 m3 1,61
RAZEM 1,61
184/KNR 2- |Krawezniki kamienne wystajgce na podsypce cemento- 'm
d.|31 0404- |wo-piaskowej- montaz zdemontowanych i po renowacji
10|04 kraweznikéw z piaskowca - dostarczonych przez firme
zewnetrzng
6,7*2*1,1 m 14,74
RAZEM 14,74
185/ KNR 0- |Izolacja zewnetrznych $cian kraweznikéw folig kubetko- |m?2
d. 32 0629- |wg ( od strony kwatery)
10/01
0,4*14,74 m?2 5,90
RAZEM 5,90
186|KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykla- |m3
d.|31 0402- |przy krawezniku z piaskowca i jako obrzeze kwatery
10/03
[0,2*0,4*17]*2+3,6%[0,2*0,4]*6 m3 4,45
RAZEM 4,45
187|KNR 2-  |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d. 31 0608- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
1003 na fawie betonowe;j
17,0*2+3,6*6 m 55,60
RAZEM 55,60
188|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.|31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
10|04 nastepny rzad na tawie betonowej
55,60 m 55,60
RAZEM 55,60
189/ KNR 2- |kawa pod krawezniki betonowa zwykta- pod kostke gra- |m3
d. 31 0402- |nitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
1003 rys 04- na tukach i kratce K13
0,20,4*7,4*2 m3 1,18
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RAZEM 1,18
190/KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.|31 0302- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tu-
10|05 kach
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
191 KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-|m?2
d. 31 0314- /twa Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
10|01
61,2-[55,6*0,33+8] m?2 34,85
RAZEM 34,85
192|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-m?2
d.|31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
10|02 Krotnosc¢ = 2
34,85 m?2 34,85
RAZEM 34,85
1 Modernizacja nawierzchni alejek miedzy kwaterami 50 a 51 i 51 i pasem kwXIX-
222,30 m2
193/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.|31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm
11,01
1,8*57+2,1*57 m?2 222,30
RAZEM 222,30
194/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.|31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm grubosci
11/02
222,30 m?2 222,30
RAZEM 222,30
195/KNR 2- |Rozebranie kraweznikdw z piaskowca, przeznaczonych |m
d.|31 0813- |do ponownego wbudowania, krawezniki nalezy przeka-
1104 za¢ wykonawcy wskazanym przez zamawiajacego, ce-
lem dokonania konserwacji wg osobnych ustalen
57*3+3 m 174,00
RAZEM 174,00
196 KNR 2- |Rozebranie faw z betonu m3
d.|31 0812-
11/03
0,2*0,3*174 m3 10,44
RAZEM 10,44
197 KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.|04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
11,01
222,3*0,05+10,44 m3 21,56
RAZEM 21,56
198/KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
11/04 czym na odlegtos¢ 1 km
21,56 m3 21,56
RAZEM 21,56
199 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d. 04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
11/05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
21,56 m3 21,56
RAZEM 21,56
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200 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d./wtasna
11
21,56 m3 21,56
RAZEM 21,56
201 KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.|31 0101- |i chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
11,01
222,3 m?2 222,30
RAZEM 222,30
202|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.|31 0101- |i chodnikdw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
1102 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
2223 m?2 222,30
RAZEM 222,30
203 KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.|01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
11/06
222,3*0,45 m3 100,04
RAZEM 100,04
204 KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.|01 0108- |kazdy nast. 1 km
1108 Krotnosc¢ = 10
100,04 m3 100,04
RAZEM 100,04
205 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.|wlasna
11
100,04 m3 100,04
RAZEM 100,04
206/ KNR 2- |Reczne karczowanie korzeni - analogia usuniecie korzeni |szt.
d. /01 0102- |przerastajgcy przez istniejgcy asfalt
1104
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
207 KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d. 31 0106- |grubosé po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
1103 mm
222,30 m?2 222,30
RAZEM 222,30
208/KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2
d.|31 0106- |kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
1104
222,30 m?2 222,30
RAZEM 222,30
209 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d./0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
11z.0.2.6. |mm
9901-03
222,30 m?2 222,30
RAZEM 222,30
210|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.|0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
11/z.0.2.6. |mm
9901-03
222,30 m?2 222,30
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RAZEM 222,30
211|KNR 2- |tawa pod krawezniki z piaskowca betonowa z oporem |m3
d.|31 0402-
1104
0,3*0,4*174 m3 20,88
RAZEM 20,88
212|KNR 2- |Krawezniki kamienne wystajgce na podsypce cemento- |m
d.|31 0404- |wo-piaskowej- montaz zdemontowanych i po renowacji
1104 kraweznikéw z piaskowca - dostarczonych przez firme
zewnetrznag
174 m 174,00
RAZEM 174,00
213|KNR 0- |Izolacja zewnetrznych $cian kraweznikéw folig kubetko- |m?2
d. 32 0629- |wa ( od strony kwatery)
11,01
0,4*174 m?2 69,60
RAZEM 69,60
214 KNR 2- |kawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykta- |m3
d. 31 0402- |przy krawezniku z piaskowca i jako obrzeze kwatery
11/03
0,2*0,4*57*4+2 m3 20,24
RAZEM 20,24
215|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d.|31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
11/03 na tawie betonowe;j
57*4+4 m 232,00
RAZEM 232,00
216|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m
d. 31 0608- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
1104 nastepny rzad na tawie betonowej
232,00 m 232,00
RAZEM 232,00
217|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d.|31 0302- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tu-
11/05 kach
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
218 KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-|m?2
d. |31 0314- [twa o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton - bez podziatu
11/01 geometrycznego jak na innych alejkach -
[1,8-0,6+2,1-0,6]*57,0 m?2 153,90
RAZEM 153,90
219|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-/m?2
d.|31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1102 Krotnosc¢ = 2
153,90 m?2 153,90
RAZEM 153,90
12 Modernizacja nawierzchni placyku przy istniejacej kratce sciekowej K 20 - ok.
84,60 m2 wraz z kamiennymi stopniami
220/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.|31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm
12|01
47*18 m?2 84,60
RAZEM 84,60
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221|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.|31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm grubosci
12|02
84,60 m?2 84,60
RAZEM 84,60
222|KNR 2- |Rozebranie kraweznikow z piaskowca, przeznaczonych |m
d.|31 0813- |do ponownego wbudowania, krawezniki nalezy przeka-
12|04 za¢ wykonawcy wskazanym przez zamawiajacego, ce-
lem dokonania konserwacji wg osobnych ustalen
6,7+2,5 m 9,20
RAZEM 9,20
223/KNR 2- |Rozebranie taw pod z betonu - rowniez pod stopniami m3
d.|31 0812-
12|03
0,2%0,4*[9,2+4,6*2+15,0*2] m3 3,87
RAZEM 3,87
224|KNR 2- |Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na pod- |m
d. |31 0813- |sypce cementowo-piaskowej- analogia rozebranie stopni
12|06 kamiennych R= WSP 2
4,6*2+15,0*2 m 39,20
RAZEM 39,20
225|KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.|04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12|01
84,6*0,05+3,87+39,2*0,3*0,3 m3 11,63
RAZEM 11,63
226 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d. 04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
12/04 czym na odlegtos¢ 1 km
11,63 m3 11,63
RAZEM 11,63
227|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
12/05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc¢ = 10
11,63 m3 11,63
RAZEM 11,63
228 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.|wlasna
12
11,63 m3 11,63
RAZEM 11,63
229|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.|31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
12|01
84,60 m?2 84,60
RAZEM 84,60
230 KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.|31 0101- |i chodnikow w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
12|02 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
84,60 m?2 84,60
RAZEM 84,60
231|KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.|01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. llI
12|06
84,6*0,45 m3 38,07

-24 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 26786




2 przedmiar Modernizacja alejek i kanalizacja opadowa.KST PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
RAZEM 38,07
232/KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.|01 0108- |kazdy nast. 1 km
12|08 Krotnosc¢ = 10
38,07 m3 38,07
RAZEM 38,07
233 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d./wtasna
12
38,07 m3 38,07
RAZEM 38,07
234|KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d.|31 0106- |grubos¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
12|03 mm
84,60 m?2 84,60
RAZEM 84,60
235|KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2
d. |31 0106- kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
12|04
84,60 m?2 84,60
RAZEM 84,60
236|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.|0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
12z.0.2.6. |mm
9901-03
84,60 m?2 84,60
RAZEM 84,60
237 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d./0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
12z.0.2.6. |mm
9901-03
84,60 m?2 84,60
RAZEM 84,60
238/KNR 2- |Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2; biegi m
d.|02 2112- |skiadajgce sie z kilku elementéw ptytowych lub bloko-
12|04 2112- \wych - stopnie; biegi sktadajgce sie z kilku elementow
05 9931- |ptytowych lub blokowych - przy biegach dwustronnie wi-
77 9931- |docznych; elementy o dtugosci ponad 1.5 m
79 9931-
81
39,20 m 39,20
RAZEM 39,20
239/KNR 2- |Lawa pod stopnie zatopione m3
d.|31 0402-
12|03
0,4*0,3*39,20 m3 4,70
RAZEM 4,70
240|KNR 2- |tawa pod krawezniki z piaskowca betonowa z oporem |m3
d.|31 0402-
12|04
0,3%0,4*9,20 m3 1,10
RAZEM 1,10
241 KNR 2- |Krawezniki kamienne wystajgce na podsypce cemento- |m
d.|31 0404- |wo-piaskowej- montaz zdemontowanych i po renowacji
12|04 kraweznikéw z piaskowca - dostarczonych przez firme

zewnetrznag
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9,20 m 9,20
RAZEM 9,20
242 KNR 0- |lIzolacja zewnetrznych $cian kraweznikow folig kubetko- |m?2
d. 32 0629- |wg ( od strony kwatery)
12|01
0,4*9,2 m?2 3,68
RAZEM 3,68
243|KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykia- |m3
d.|31 0402- |przy krawezniku z piaskowca i jako obrzeze kwatery
12|03
0,2*0,4*[18,0*2+4,6*6] m3 5,09
RAZEM 5,09
244/KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m
d. |31 0608- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
12|03 na fawie betonowe;j
18*2+4,6%6 m 63,60
RAZEM 63,60
245/KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m
d.|31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
12|04 nastepny rzad na tawie betonowej
63,60 m 63,60
RAZEM 63,60
246 KNR 2- |kawa pod krawezniki betonowa zwykta- pod kostke gra- |m3
d. 31 0402- nitowg na tukach i kratce K 20
12|03
0,2*0,4*[7+5] m3 0,96
RAZEM 0,96
247|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d.|31 0302- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tu-
12|05 kach
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
248 KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-|m?2
d.|31 0314- twa Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
12|01
84,60-0,3*[18"2+4,6%6] m?2 65,52
RAZEM 65,52
249|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-/m?2
d.|31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
12|02 Krotnosc¢ = 2
65,52 m?2 65,52
RAZEM 65,52
13 Modernizacja nawierzchni alejki miedzy kwatera 50 a pasem kwXV - 90,30 m2 -
do kratki $ciekowej K31
250|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.|31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm
13/01
2,1*43,0 m?2 90,30
RAZEM 90,30
251|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.|31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm gruboéci
13|02
90,30 m?2 90,30
RAZEM 90,30
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252/KNR 2- |Rozebranie kraweznikéw z piaskowca, przeznaczonych |m
d.|31 0813- |do ponownego whudowania, krawezniki nalezy przeka-
13|04 za¢ wykonawcy wskazanym przez zamawiajacego, ce-
lem dokonania konserwacji wg osobnych ustalen
43,0%2 m 86,00
RAZEM 86,00
253/KNR 2- |Rozebranie taw z betonu m3
d.|31 0812-
13|03
0,2*0,3*86 m3 5,16
RAZEM 5,16
254|KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.|04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
13/01
90,3*0,05+5,16 m3 9,68
RAZEM 9,68
255/KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |ms3
d. 04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
13/04 czym na odlegtos¢ 1 km
9,68 m3 9,68
RAZEM 9,68
256|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
13|05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc¢ = 10
9,68 m3 9,68
RAZEM 9,68
257 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d. wtasna
13
9,68 m3 9,68
RAZEM 9,68
258|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.|31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
13/01
90,30 m?2 90,30
RAZEM 90,30
259 KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m2
d.|31 0101- |i chodnikow w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
13|02 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
90,30 m?2 90,30
RAZEM 90,30
260|KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.|01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. llI
13|06
90,3*0,45 m3 40,64
RAZEM 40,64
261 KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.|01 0108- |kazdy nast. 1 km
13|08 Krotnos¢ = 10
40,64 m3 40,64
RAZEM 40,64
262 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d./wtasna
13
40,64 m3 40,64

-27 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 26786




2 przedmiar Modernizacja alejek i kanalizacja opadowa.KST PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
RAZEM 40,64
263/KNR 2- |Reczne karczowanie korzeni - analogia usuniecie korzeni |szt.
d. |01 0102- |przerastajgcy przez istniejgcy asfalt
13|04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
264 KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d. 31 0106- |grubosé¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
13/03 mm
90,30 m?2 90,30
RAZEM 90,30
265/KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2
d.|31 0106- |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
13|04
90,30 m?2 90,30
RAZEM 90,30
266 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d. 0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
13/z.0.2.6. |mm
9901-03
90,30 m?2 90,30
RAZEM 90,30
267|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.|0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
13/z.0.2.6. |mm
9901-03
90,30 m?2 90,30
RAZEM 90,30
268/KNR 2- |Lawa pod krawezniki z piaskowca betonowa z oporem |m3
d.|31 0402-
13/04
0,3*0,4*86 m3 10,32
RAZEM 10,32
269KNR 2- |Krawezniki kamienne wystajgce na podsypce cemento- 'm
d.|31 0404- |wo-piaskowej- montaz zdemontowanych i po renowacji
13|04 kraweznikéw z piaskowca - dostarczonych przez firme
zewnetrzng
86,0 m 86,00
RAZEM 86,00
270 KNR 0- |lIzolacja zewnetrznych $cian kraweznikéw folig kubetko- |m?2
d. 32 0629- |wg ( od strony kwatery)
13,01
0,4*86 m?2 34,40
RAZEM 34,40
271|KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykia- |m3
d.|31 0402- |przy krawezniku z piaskowca i jako obrzeze kwatery
13|03
0,2*0,4*86+1 m3 7,88
RAZEM 7,88
272/KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m
d. 31 0608- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
13/03 na fawie betonowe;j
86,0 m 86,00
RAZEM 86,00
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273|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m
d.|31 0608- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy
13|04 nastepny rzad na tawie betonowe;j
86,0 m 86,00
RAZEM 86,00
274 KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d. /31 0302- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tu-
13|05 kach
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
275|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-/m?2
d. |31 0314- /twa o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton - bez podziatu
13|01 geometrycznego jak na innych alejkach -
43*[2,1-0,6] m?2 64,50
RAZEM 64,50
276 KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-|m?2
d. 31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
13|02 Krotnos¢ = 2
64,50 m?2 64,50
RAZEM 64,50
14 Roboty pozostate dla zakresu dziatéw 1-13
277 kalk. Zabezpieczenia miejsca robét na czas ich trwania kpl.
d. wtasna
14
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
278 kalk. Dokumentacja powykonawcza i geodezyjna kpl.
d./wtasna
14
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
279 kalk. Odbojnice ochronne fi 80 mm stalowe L=0,65 mwrazz |szt
d.wtasna |montazem (typowe dla ZCK)
14
Odbojni- |20 szt 20,00
ce
ochronne
RAZEM 20,00
280/KNNR 10 |Stabilizacja odbojnic, obetonowanie odbojnic szt
d.|0710-02
14
Odbojni- |20 szt 20,00
ce
ochronne
RAZEM 20,00
281 KNKRB 6|Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub. 5cm - |m2
d.|0305-03 |uzupetnienia nawierzchni poza alejkami w miejscach
14 uszkodzen opasek przy np. grobach -zakres do weryfika-
cji
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
282|KNKRB 6 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - za kazdy dal- |m?2
d.|0305-04 |szy 1 cm grub.
14 Krotnos¢ =5
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
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283 kalk. Demontaz starych, i montaz nowych tawkek parkowych- [kpl.
d.\wkasna |uzgodni¢ z zamawiajacym rodzaj
14
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
284 KNR 2- |Lawki parkowe - podpory pod nozki tawek 4 x 0,8 mb m
d.|21 0607-
14|01
4*0,8 m 3,20
RAZEM 3,20
285/KNR 2- |Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa |m
d. 21 0607- |drewniana siedzeniowa
14/02
1,8*2 m 3,60
RAZEM 3,60
286|KNR 2- |Odmtadzanie starszych drzew - przyciecie gatezi szt.
d.|21 0104-
14/05
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
287/KNR 2- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.|01 0110-
14/03 0110-
05
7*3 mp 21,00
RAZEM 21,00
288|KNR 2- |Rozebranie chodnikow, wysepek z ptyt betonowych m?2
d. |31 0815- |50x50x7 cm na podsypce piaskowej - stanowiska na od-
14/02 pady ROZBIORKA
2,0*3,0*3 m?2 18,00
RAZEM 18,00
289|KNR 2- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m?2
d.|31 0102- |cie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
14/05
18,00 m?2 18,00
RAZEM 18,00
290|KNR 2- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.|31 0401- |20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
14|02
7,0*3 m 21,00
RAZEM 21,00
291|KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.|01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. llI
14/06
18,0%0,2 m3 3,60
RAZEM 3,60
292/KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.|01 0108- |kazdy nast. 1 km
14|08 Krotnos¢ = 10
3,6 m3 3,60
RAZEM 3,60
293|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.|04 1103- |zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadow-
14/04 czym na odlegtos¢ 1 km
18,00,3*0,08 m3 0,43
RAZEM 0,43
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294|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
14/05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc¢ = 10
0,432 m3 0,43
RAZEM 0,43
295 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d. wtasna
14
0,432 m3 0,43
RAZEM 0,43
296 KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|31 0402-
14/03
21,00%0,2*0,3 m3 1,26
RAZEM 1,26
297/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d. 31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
14|02
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
298|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m?2
d.|31 0114- |grubosci po zageszczeniu 8 cm
14/03
18,00 m?2 18,00
RAZEM 18,00
299/ KNR 2- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2
d. 31 0502- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
14/06
18,00 m?2 18,00
RAZEM 18,00
300/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - m2
d.|01 0505- |Wzdtuz Nowych stanowisk na odpady
14/01
21*2 m?2 42,00
RAZEM 42,00
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