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B Projekt wspétfinansowany z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH

1. NAZWA ZADANIA:

»Prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych
na cmentarzach komunalnych w Krakowie:

Czesé 1 — Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grobowca Rodziny Jedrzejewskich
(vel Jedrzejowskich) na pasie 4 (I etap), grobowca Rodziny Maczkoéw i Lachowiczéw
na kwaterze Xllb, grobowca Rodziny Asnykéw na pasie 30 oraz grupy czterech grobowcéw
na pasie 26: grobowca Rodziny Cengleréw, grobowca Rodziny Strzyzowskich, grobowca
Rodziny Radziszewskich i grobowca Rodziny Matyasikow,

Czes¢é 2 — Konserwacja zespolu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy trzech groboéw na kwaterze N: pomnika
nagrobnego na grobie Rodziny Wisniewskich, pomnika nagrobnego na grobie Rodziny
Pezdanskich oraz grobowca Rodziny Zgorzalewiczéw oraz grupy osmiu pomnikéw
nagrobnych na kwaterze Ga na grobach: Izy Rothkirch, Jana Serwatowskiego, Wojciecha
Karcza, Ludwika Nowakowskiego, Waleriana Serwatowskiego, Anny Piaskiewicz,
Wiodzimierza Soniewickiego, Anny Kucharskiej,

Czesé 3 — Konserwacja zespolu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grobowca Antoniego Pelmayera na kwaterze T
oraz grupy dwéch grobowcéw na pasie Ka: grobowca Rodziny Zelenskich i grobowca
Rodziny Szymonowicéw (vel Symonowiczow),

Czesé 4 — Konserwacja zabytkowych pomnikéw nagrobnych, nagrobkéw i grobowcéow
na grobach: Jézefy Gibas, Rodziny Weglow oraz Rodziny Optawskich na cmentarzu
Podgoérskim tzw. Nowym w Krakowie ul. Wapienna 13,

Czes¢ 5 — Remont konserwatorski nagrobka zolnierza polskiego Jézefa Zabielskiego
- na kwaterze 2 wojskowej na cmentarzu Rakowickim, przy ul. Prandoty.”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy:

Czesc¢nr 1:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Jedrzejewskich
(vel Jedrzejowskich) na pasie 4, grobowiec Rodziny Maczkéw i Lachowiczéw na kwaterze Xllb,
grobowiec Rodziny Asnykéw na pasie 30 oraz grupa czterech grobowcow na pasie 26: grobowiec



Rodziny Cengleréow, grobowiec Rodziny Strzyzowskich, grobowiec Rodziny Radziszewskich
i grobowiec Rodziny Matyasikow

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas 4, rzad zachodni, grob
po lewej Bielanskich; kwatera Xll b, rzgd poétnocny, drugi po lewej Kossakéw; pas 30, rzad
potudniowy, po lewej Steinbach; pas 26, rzad potudniowy

Czesénr 2:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa trzech grobéw na kwaterze N:
pomnik nagrobny na grobie Rodziny Wisniewskich, pomnik nagrobny na grobie Rodziny
Pezdanskich oraz grobowiec Rodziny Zgorzalewiczéw; grupa osmiu pomnikdw nagrobnych na
kwaterze Ga na grobach: Izy Rothkirch, Jana Serwatowskiego, Wojciecha Karcza, Ludwika
Nowakowskiego, Waleriana Serwatowskiego, Anny Piaskiewicz, Wtodzimierza Soniewickiego,
Anny Kucharskiej

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera N, rzgd wschodni;
kwatera Ga, rzad zachodni.

Czesénr 3:

Nazwa obiektu: Zespét zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grobowiec Antoniego Pelmayera
na kwaterze T oraz grupa dwoch grobowcéw na pasie Ka: grobowiec Rodziny Zelenskich
i grobowiec Rodziny Szymonowicow (vel Symonowiczéw)

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera T, rzad pétnocno -
- wschodni, po lewej Jurjewiczéw; pas Ka, rzad pétnocny, gréb drugi po prawej Niedzielskich oraz
gréb po prawej Zelenskich (w terenie: pas Ka-pn.- groby nr 14 i 15).

Czesc nr 4:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu Podgdérskim tzw.
Nowym: pomnik nagrobny na grobie Jozefy Gibas, grobowiec Rodziny Wegléow oraz grobowiec
Rodziny Optawskich

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski tzw. Nowy w Krakowie przy ul. Wapiennej 13:

- kwatera IVb, rzad wschodni, gréb nr 14 (grob Jézefy Gibas);

- kwatera VIII, rzad pétnocny, gréb nr 3 (grob Weglow);

- kwatera lllb, rzgd wschodni, grob nr 13 (gréb Optawskich);

Czesénrb5:

Nazwa obiektu: nagrobek Jozefa Zabielskiego, zotnierza polskiego

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Prandoty (dawny cmentarz wojskowy):
kwatera 2 wojskowa, rzad potudniowy, grob nr 3

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY:

W zakresie prac Wykonawcy lezy:

A — Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich okreslonych przez zakres prac oraz
niniejsza specyfikacje.

Zakres prac do czesci nr 1 zamoéwienia:



Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Jedrzejewskich
(vel Jedrzejowskich) na pasie 4, grobowiec Rodziny Maczkéw i Lachowiczow na kwaterze Xlib,
grobowiec Rodziny Asnykow na pasie 30 oraz grupa czterech grobowcéw na pasie 26: grobowiec
Rodziny Cengleréw, grobowiec Rodziny Strzyzowskich, grobowiec Rodziny Radziszewskich
i grobowiec Rodziny Matyasikow

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas 4, rzad zachodni, grob
po lewej Bielanskich; kwatera Xll b, rzgd poétnocny, drugi po lewej Kossakoéw; pas 30, rzad
potudniowy, po lewej Steinbach; pas 26, rzad potudniowy

1. Zakres prac (I etap) przy grobowcu Rodziny Jedrzejewskich (vel Jedrzejowskich) na pasie 4
(przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1) Usuniecie roslinnosci porastajgcej podstawe grobowca, usuniecie nadmiaru ziemi,
wykonanie odkrywek, w miare potrzeby — réwniez czesciowego demontazu wybranych
kamiennych plyt (zalecana ostroznos¢ ze wzgledu na bardzo zty stan nawierzchni) - w celu
oceny stanu technicznego konstrukcji grobowca.

2) Przeprowadzenie badan geologicznych podioza wraz odkrywkami sondazowymi — w celu
okreslenia wtasciwego systemu zabezpieczenia i wzmocnienia fundamentéw grobowca.

3) Przeprowadzenie badan dendrologicznych wraz odkrywkami sondazowymi w celu okreslenia
wplywu i zasiegu sytemu korzeniowego drzewa na stan techniczny grobowca oraz okres$lenia
mozliwosci ich zabezpieczenia (zarowno grobowca jak i drzewa); opracowanie wynikow
w formie opinii dendrologicznej.

4) Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz opracowanie dokumentacji projektowej
dla przemurowania $cian grobowca i wzmochienia konstrukcji, naruszonej wskutek
oddziatywania drzewa.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Maczkéw i Lachowiczéw
na kwaterze Xllb (przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

3) W trakcie remontu konieczne jest odsuniecie grobowca od drzewa. Rozebranie kamiennych
elementow, rozebranie scian ceglanych (wys. ok. 140 cm), potozenie izolacji poziomej
(z papy 2 x). Wykonanie wienca zelbetowego (gr. 25 cm, wys. 40 cm -zbroi¢ 4 fi 12 mm,
strzemiona fi 6 mm co 20 cm, beton C20), montaz kamiennego cokotu i wymurowanie scian
z cegty licowej (Scian tumby o wysokosci ok. 90 cm ponad poziom gruntu, watek ceglany do
ekspozyciji) z zatozeniem izolacji poziomej oraz pionowej. Wykonanie spoinowania.

4) Zatozenie izolacji pod ptyty nakrywowe (2 x pape wywinietg na Sciany murowane). Montaz
elementéw kamiennych grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.




9) Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my
Remmers.

10) Rekonstrukcja peknietej ptaty wtazowej na podstawie zachowanej, z odtworzeniem kutego
krzyza i przetozeniem metalowych antab.

11) Konserwacja elementéw metalowych (dwoch antab, klamr) — oczyszczenie z produktow
korozji i starych powlok malarskich, zabezpieczenie antykorozyjne (np. pokrycie metalu
warstwg podktadowa, np. Unicor C), dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg
grafitowa.

12) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach:

— oczyszczenie powierzchni granitu z zabrudzen i nalotéw przy uzyciu detergentow,

— pozitocenie inskrypcji przy uzyciu ztota mineralnego (lub podkreslenie liter innym kolorem
— do uzgodnienia na komisji konserwatorskiej),

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow,

— polerowanie powierzchni granitu.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

15) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

3. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Asnykéw na pasie 30:

3/1. przewidziany do realizacji w Etapie 1:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii - na gtebokos¢
ok 40 — 50 cm.

2) Wstepne oczyszczenie kamieniarki z mchow, glondéw i porostow.

3) Przetozenie elementéw kamiennych oraz ich dopasowanie i scalenie. Rozebranie ok. 50 cm
gornej partii Scian piwnicy; W przypadku, gdy sklepienie grobu ulegto w czesci lub w catosci
destrukcji - jego odtworzenie / przemurowanie. Wykonanie izolacji poziomej (np. z papy
2 x), wykonanie zelbetowego wienca, (25x 40 cm na starych murach, zbroi¢ 4 fi 12 mm,
strzemiona fi 6 mm co 20 cm, beton C20), a na wiencu ptyte zelbetowg (grubosci 20 cm,
zbroi¢ krzyzowo gorg i dotem fi 12 mm co 20 cm, beton C20), wraz z zaizolowaniem
(na ptycie potozy¢ pape). Na tak przygotowanej podstawie — ztozenie i montaz elementéw
kamiennych (wysoko$¢ tumby po odtworzeniu Scian i nakrywy ok. 50 cm nad ziemig).

4) Rekonstrukcja czesci zniszczonych kamiennych elementow - 1 etap (zaktada
sie odtworzenie brakujgcych lub znacznie zniszczonych elementéw niskiej tumby grobowe;j
- zakres rekonstrukcji mozliwy do okreslenia po demontazu, przetozeniu i dopasowaniu ptyt
i blokdw kamiennych zdestruowanej nawierzchni oraz ustalenie wzoru i formy zwienczenia
grobowca do rekonstrukcji — na podstawie ewentualnie odnalezionych elementéw
oryginalnych lub na podstawie analogii)

5) Odtworzenie kamiennej ptyty wtazowej na podstawie zachowanej (potamanej).

3/1l. przewidziany do realizacji w Etapie 2:
1) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
2) Mechaniczne usunigcie wtdrnych uzupetnien z kamienia.




3) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

4) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

5) Rekonstrukcja czesci zniszczonych kamiennych elementow — 2 etap (zaktada sie
rekonstrukcje elementéw zwienczenia grobowca - na podstawie analogii lub w oparciu
0 ewentualnie odnalezione elementy oryginalne, wraz z umieszczeniem nazwisk oséb
pochowanych w grobie — na podstawie uzgodnionego ze stuzbami konserwatorskimi
projektu).

6) Konserwacja elementow metalowych (antab i sztaby, kotw itp.):
- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowsg, np. Unicor C,
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitows.

7) Uzupehienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

8) Woykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Funkosil LA f- my Remmers.

9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowca.

4. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie czterech grobowcoéw na pasie 26:
grobowiec Rodziny Cengleréw, grobowiec Rodziny Strzyzowskich, grobowiec Rodziny
Radziszewskich i grobowiec Rodziny Matyasikow (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

a) Przy grobowcu Rodziny Cengleréw:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

3) Rozebranie elementow kamiennych oraz rozebranie zdestruowanych scian ceglanej tumby
(ok. 80 cm). Zatozenie izolacji poziomej (z papy 2 X), wykonanie wienca zelbetowego
(gr 25 cm wys. 40 cm, zbrojonego 4 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 20 cm, beton C20),
wymurowanie scian z cegly - ok 45 cm wys. na izolacji poziomej z 2 x papa, wykonanie
izolacji fundamentu Zelbetowego, otynkowanie $cian zaprawg cementowo - wapienng
barwiong w masie (kolorystyka zostanie uzgodniona na komisjach konserwatorskich).

4) Zatozenie izolacji pod ptyty nakrywowe (2 x pape wywinietg na sciany murowane). Montaz
elementéw kamiennych grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Mechaniczne usuniecie wtdérnych uzupetnieh z kamienia.

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers
oraz pogtebienie i podmalowanie laserunkowo napisu na ptycie wiazowej.

10) Wykonanie nowego spoinowania.
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11) Konserwacja metalowych antab i sztaby:

- usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowsg, np. Unicor C,
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowa farbg grafitowa.

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
14) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

b) Przy grobowcu Rodziny Strzyzowskich:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7

8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Demontaz elementéw kamiennych oraz rozebranie zdestruowanych $cian ceglanej tumby
(ok 80 cm). Zatozenie izolacji poziomej (z papy 2 X), wykonanie wienca zelbetowego
- gr 25 cm wys. 40 cm zbrojonego 4 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 20 cm, beton C 20;
wymurowanie scian z cegty ok. 45 cm wys. na izolacji poziomej z 2 x papa, wykonanie
izolacji pionowej fundamentu zelbetowego, otynkowanie $cian zaprawg cementowo
- wapienng barwiong w masie (kolorystyka zostanie uzgodniona na komisjach
konserwatorskich).

Zatozenie izolacji pod ptyty nakrywowe (2 x pape wywinietg na sciany murowane). Montaz
elementow kamiennych grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA f-
my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
srodowiska.

Uzupetnienie ubytkédw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers
oraz pogtebienie i podmalowanie napiséw wykutych na piaskowcu (na nakrywie i na ptycie
witazowej grobowca).

10) Wykonanie nowego spoinowania.
11) Konserwacja metalowych antab i sztaby:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowa, np. Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
14) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

c) Przy grobowcu Rodziny Radziszewskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.



2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

Demontaz elementéw kamiennych oraz rozebranie zdestruowanych scian ceglanej tumby
- ok 80 cm. Zatozenie izolacji poziomej z papy 2 X, wykonanie wienca zelbetowego
zbrojonego (gr 25 cm wys. 40 cm -zbroi¢ 4 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 20 cm, beton
C20), wymurowanie $cian z cegty ok 45 cm wys. na izolacji poziomej z 2 x papa, wykonanie
izolacji pionowej fundamentu zelbetowego, otynkowanie scian zaprawg cementowo -
wapienng barwiong w masie (kolorystyka zostanie uzgodniona na komisjach
konserwatorskich).

Zatozenie izolacji pod ptyty nakrywowe (2 x pape wywinietg na $ciany murowane). Montaz
elementéw kamiennych grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) i betonowego krzyza z tzw. ,falszywej
patyny” na sucho metoda strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.
Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel
f-my Remmers oraz pogtebienie i pomalowanie napisu wykutego na ptycie wiazowej.

10) Wykonanie nowego spoinowania.
11) Zabiegi konserwatorskie przy tablicach epitafijnych (wykonane w pracowni):

— wstepne usuniecie zabieleh gipsowych tablic przez polerowanie powierzchni przy
uzyciu réznej granulacji papieru $ciernego oraz wtékniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien — roztwor Zzywicy
np. Paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— sklejenie peknieé¢, uzupetienie ubytkdbw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni tablic,

- uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie zatartych lub sptyconych fragmentéw i pokrycie

liternictwa ztotem mineralnym,

— zabezpieczenie powierzchni tablic epitafijnych, np. preparatem Stein- Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,

— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow mikrokrystalicznych.

12) Konserwacja metalowych antab i sztaby:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowsg, np. Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
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15) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowcea.

d) Przy grobowcu Rodziny Matyasikow:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

3) Demontaz elementéw kamiennych oraz rozebranie ok 80 cm zdestruowanych $cian
ceglanej tumby. Zatozenie izolacji poziomej (z papy 2 X), wykonanie wiehca zelbetowego
zbrojonego (gr 25 cm wys. 40 cm -zbroi¢ 4 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 20 cm, beton
C20), wymurowanie scian z ceglty ok 50 cm wys. na izolacji poziomej z 2 x papa
(z podniesieniem o ok. 15 cm w wysokosci), wykonanie izolacji pionowej fundamentu
zelbetowego, otynkowanie $cian zaprawg cementowo - wapienng barwiong w masie
(kolorystyka zostanie uzgodniona na komisjach konserwatorskich).

4)  Zatozenie izolacji pod ptyty nakrywowe (2 x pape wywinietg na $ciany murowane). Montaz
elementéw kamiennych.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Mechaniczne usuniecie wtdérnych uzupetnien z kamienia.

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupehienie ubytkdw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my
Remmers, wraz z pogtebieniem i podmalowaniem napisow na plycie wiazowej oraz
na postumencie.

10) Wykonanie nowego spoinowania.

11) Konserwacja, ewentualnie rekonstrukcja obecnie niewidocznego przedstawienia (obrazka)
we wnece z przeszkleniem.

12) Rekonstrukcja zniszczonej czesci petnoplastycznej postaci ukrzyzowanego Chrystusa
(ewentualnie rekonstrukcja catej postaci na podstawie zachowanych fragmentéw, zaleznie
od stanu zachowania pozostatego fragmentu) oraz rekonstrukcja metalowej sztaby wraz
Zz mocujgcymi uchwytami - na podstawie analogii.

13) Konserwacja i zabezpieczenie metalu (antab oraz czeéci zachowanej postaci
ukrzyzowanego Chrystusa):

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowa, np. Unicor C,
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi
na spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

16) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac do czesci nr 2 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa trzech grobéw na kwaterze N:

pomnik nagrobny na grobie Rodziny Wisniewskich, pomnik nagrobny na grobie Rodziny
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Pezdanskich oraz grobowiec Rodziny Zgorzalewiczéw; grupa o$smiu pomnikow nagrobnych na
kwaterze Ga na grobach: lzy Rothkirch, Jana Serwatowskiego, Wojciecha Karcza, Ludwika
Nowakowskiego, Waleriana Serwatowskiego, Anny Piaskiewicz, Wtodzimierza Soniewickiego,
Anny Kucharskiej

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera N, rzad wschodni;
kwatera Ga, rzad zachodni.

1. Zakres prac remontowo - konserwatorskich przy grupie trzech grobéw na kwaterze N:

1 /1 zakres przewidziany do realizacji w Etapie 1:

a) Przy pomniku nagrobnym na grobie Rodziny Wisniewskich:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu zniwelowania réznicy poziomu terenu przy nagrobku
i odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu i obramowania.
Demontaz elementéw nagrobka. Wykonanie stabilnego podioza pod nagrobek oraz
obramowanie w formie izolacji zbrojonego fundamentu, ponowny montaz nagrobka.
W trakcie montazu zatozenie poziomej.
Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.
Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
Renowacja tablic epitafijnych z marmuru:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
réznej granulacji papieru $ciernego oraz widkniny chromoniklowej,
— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,
— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,
— uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien,
— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,
— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.
Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers, wraz
ze sklejeniem kamiennego krzyza.
Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi
na spoiwie, np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.



b) Przy pomniku nagrobnym na grobie Rodziny Pezdanskich:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu

i obramowania.

Demontaz elementéw nagrobka. Wykonanie stabilnego podtoza pod postument oraz

obramowanie w formie zbrojonego fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie

montazu zatozenie izolacji poziome;.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem

glono i grzybobojczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre

na mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg

strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.

BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

Srodowiska.

Rekonstrukcja kamiennego krzyza na podstawie analogii i zachowanych fragmentow

(wzor - projekt do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie).

Renowacja tablic epitafijnych z marmuru:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwienn kamienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;j.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers,

w miejscach wiekszych ubytkéw — réwniez tzw. flekéw (taszli) z dobranego kamienia.

10) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi,

np. na spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

11) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
12) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

1 /1l zakres przewidziany do realizacji w Etapie 2:

c) Przy grobowcu Rodziny Zgorzalewiczow:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem

glono i grzybobodjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.
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3)
4)

5)
6)

7

8)

9)

Posktadanie i montaz frontu i attyki, ewentualnie z czesciowg rekonstrukcjg fragmentow

attyki i frontu.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho

metoda strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA

f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my

Remmers.

Renowacja tablicy epitafijnej wraz ze sklejeniem (podklejeniem od odwrocia):

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
réznej granulacji papieru sciernego oraz widkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwieh kamienia — roztwor zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozyciji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupefnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowa, np. firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.

10) Wykonanie nowego spoinowania.
11) Rekonstrukcja metalowych drzwi na wzor zachowanych (obecnie odksztatconych

i czesciowo skorodowanych).

12) Renowacja medalionu z przedstawieniem Matki Boze;j:

— 0czyszczanie powierzchni,

— wykonanie odgrzybienia kamienia przez kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem,
np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkow,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— polerowanie catej powierzchni medalionu.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
15) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy drupie o$miu pomnikéw nagrobnych

na kwaterze Ga (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

a) przy pomniku nagrobnym na grobie Izy Rothkirsch:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka wraz z ogrodzeniem.
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2) Demontaz nagrobka wraz z niskim ogrodzeniem metalowym, wykonanie stabilnego
podfoza pod ptyte nagrobng, krzyz oraz metalowe ogrodzenie - w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

3) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdéjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym, np. Ceresit
CT 99 Antipilz.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

7) Renowacja marmurowego krzyza i tablicy epitafijnej:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu réznej
granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozyciji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupeienie ubytkbw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym (ewentualnie farbg
w innym kolorze — do ustalenia po oczyszczeniu tablicy),

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

8) Wykonanie pulpitowej podstawy pod tablice (nalezy uprzednio uzgodni¢ projekt
z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw) oraz montaz na pomniku.

9) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers.

10) Renowacja metalowego ogrodzenia (po wczesniejszym demontazu):

— oczyszczenie mechaniczne zeliwa poprzez usuniecie koroziji,

— chemiczne usuniecie efektéw korozji przy uzyciu odpowiednio dobranych srodkéw
odrdzewiajgcych np. Fosol,

— prostowanie elementéw wygietych (w razie potrzeby — rekonstrukcja najbardziej
zniszczonych elementéw ogrodzenia),

—zabezpieczenie antykorozyjne - natozenie warstwy cynku w technice ogniowej,

— malowanie proszkowe metalowych elementéw w kolorze czarny mat,

— scalenie kolorystyczne powierzchni farbg grafitowa,

—ponowny montaz ogrodzenia na nowym fundamencie.

11) Wykonanie nowego spoinowania.

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi
na spoiwie, np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

14) Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika.

b) przy pomniku nagrobnym na grobie Jana Serwatowskieqo:
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1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.

2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podioza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

3) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono
i grzybobodjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe doczyszczenie metodami
chemicznymi i mechanicznymi.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

7) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers.

8) Pogtebienie i podmalowanie napiséw epitafijnych wykutych na nagrobku.

9) Wykonanie nowego spoinowania.

10) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie, NP. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.
11) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
12) Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika.

c) przy pomniku nagrobnym na grobie Wojciecha Karcza:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii krzyza.

2) Demontaz krzyza z betonowej kostki, wykonanie stabilnego podtoza w formie fundamentu
oraz podstawy z piaskowca pod krzyz z wykuciem na podstawie inskrypcji dot. osoby
pochowanej (wykonawca przedtozy projekt podstawy krzyza wraz z rozmieszczeniem
napisu — do uzgodnienia z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw).

3) Renowacja metalowego krzyza:

—0czyszczenie mechaniczne poprzez usuniecie korozji,

— chemiczne usuniecie efektéw korozji przy uzyciu srodkéw odrdzewiajgcych np. Fosol,

— ewentualnie prostowanie elementow wygietych (w razie potrzeby — czesciowa
rekonstrukcja elementoéw krzyza),

—zabezpieczenie antykorozyjne (np. natozenie warstwy cynku w technice ogniowej,
odpowiednia metoda zostanie dobrana po oczyszczeniu i ocenie stanu metalu),

—malowanie proszkowe metalowych elementow w kolorze czarny mat,

— scalenie kolorystyczne powierzchni farbg grafitowa,

—montaz krzyza.

4) W trakcie montazu podstawy pod krzyz, zatozenie izolacji poziome;.

d) przy pomniku nagrobnym na grobie Ludwika Nowakowskiego:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.

2) Demontaz pomnika nagrobnego. Wykonanie stabilnego podfoza pod nagrobek w formie
zbrojonego fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji
poziomej.

3) Usunigcie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

13



4) Oczyszczenie powierzchni piaskowca z tzw. falszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

7) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

8) Renowacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego :

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wiékniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwér zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupehienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi - w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

9) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers,
w miejscach wiekszych ubytkdw — ewentualnie z zastosowaniem tzw. flekéw (taszli)
z dobranego kamienia.

10) Rekonstrukcja i montaz na krzyzu okrggtego medalionu z przedstawieniem gtowy
Chrystusa z wapienia pinczowskiego - na podstawie podobnych przedstawien — po
uzgodnieniu wzoru przez stuzby konserwatorskie — Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.

11) Wykonanie nowego spoinowania.

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnieh kamieniarki pigmentami mineralnymi, np.
Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

14) Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika.

e) przy pomniku nagrobnym na grobie Waleriana Serwatowskiego:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.

2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

3) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe, doczyszczenie metodami
chemicznymi i mechanicznymi (sposéb oczyszczenia — zwlaszcza w partii ptyty
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5)

6)
7
8)

9)

z wielowersowg kutg inskrypcjg - nalezy dobra¢ metodg prob, aby nie usungé odkutych
w kamieniu liter).

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego (ptaskorzezby) z tzw. falszywej
patyny” metodami chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu
fluorowodorowego) i mechanicznymi.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers.
Pogtebienie i podmalowanie laserunkowo napiséw epitafijnych.

10) Wykonanie nowego spoinowania.
11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie, np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
13) Uporzgdkowanie przyziemia wokét pomnika.

f) przy pomniku nagrobnym na grobie Anny Piaskiewicz:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.
Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza pod postument i obramowanie w formie
zbrojonego fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji
poziomej.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

Srodowiska.

Renowacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego” :

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwér zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkbw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
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— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,
— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.
9) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers.
10) Wykonanie nowego spoinowania.
11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi
na spoiwie, np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.
12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
13) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

d) przy pomniku hagrobnym na grobie Wiodzimierza Soniewickiego:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi oraz roslinnosci zarastajgcej czesciowo pomnik, w celu odstoniecia

dolnej partii nagrobka — postumentu.

Wykonanie stabilnego podioza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu, ponowny

montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;j.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem

glono i grzybobojczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na

mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg

strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym, np. BFA

f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers.

Rekonstrukcja ornamentu w zwienczeniu ptyciny (laskowania, maswerku) na podstawie

analogii - po zatwierdzeniu wzoru przez BMKZ.

Renowacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego” :

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru sciernego oraz wiokniny chromoniklowe;j,

— wykonanie zabiegu impregnac;ji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwér zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkdbw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;j.

10) Wykonanie nowego spoinowania.
11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie, np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
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13) Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika

h) przy pomniku nagrobnym na grobie Anny Kucharskiej:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7

8)
9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.
Wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu, ponowny
montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;j.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobodjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. falszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers.
Wykonanie nowego spoinowania.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie, np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

11) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych elementach pomnika:

12) oczyszczenie powierzchni przy uzyciu detergentow,

13) uczytelnienie inskrypcji poprzez pogtebienie i podmalowanie (ztotem mineralnym lub

w innej kolorystyce — do uzgodnienia po oczyszczeniu pomnika),

14) zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow,
15) polerowanie powierzchni gtadkich.
16) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

Zakres prac do czesci nr 3 zaméwienia:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grobowiec Antoniego Pelmayera
na kwaterze T oraz grupa dwdch grobowcdéw na pasie Ka: grobowiec Rodziny Zelenskich
i grobowiec Rodziny Szymonowicéw (vel Symonowiczow)

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera T, rzad pdétnocno -
- wschodni, po lewej Jurjewiczéw; pas Ka, rzad pétnocny, grob drugi po prawej Niedzielskich oraz
gréb po prawej Zelenskich (w terenie: pas Ka-pn.- groby nr 14 i 15).

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Antoniego Pelmayera na kwaterze T

(przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem

3)

glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre n
a mokre.
Demontaz elementéw kamiennych — ptyty nakrywowe;j.

4) Rozebranie zdestruowanych $cian ceglanych pokrytych tynkiem cyklinowanym (ok 83 cm,

do wysokosci kamiennych cokotéw), potozenie izolacji poziomej na kamiennym cokole
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(z papy 2 x), wymurowanie scian z cegty licowej (ok 83 cm wys.), na odtworzonych scianach
i stropie grobowca wykonanie izolacji poziomej (2 x papa)
i montaz ptyt kamiennych po renowacji. Na scianach wykonanie tynku cyklinowanego.

5) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

6) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

7) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,falszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

8) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel
f-my Remmers.

12) Renowacja tablicy epitafijnej (wraz z odtworzeniem uszkodzonego fragmentu tablicy
w dobranym materiale):

—wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

—wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwér zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozyciji rozpuszczalnikéw,

—w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,

—uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

—spolerowanie powierzchni uzupetnien,

—ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

—uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

—nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjne;j.

13) Wykonanie nowego spoinowania.

14) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (z wykorzystaniem zachowanego fragmentu ramienia
krzyza lezgcego na grobie - projekt do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Krakowie).

15) Konserwacja metalowych antab i zamkniecia:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowsg, np. Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.
16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.
17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
18) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowca.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie dwoéch grobowcdéw na pasie Ka:
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grobowiec Rodziny Zeleiskich i grobowiec Rodziny Szymonowicéw (vel Symonowiczow)
-przewidziany do realizacji w Etapie 2:

a) przy grobowcu Rodziny Zelenskich:

15) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

16) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

17) Skucie ze scian i ptyty nakrywowej grobowca warstwy spekanego lastriko, gruntowanie
powierzchni srodkiem sczepnym, zamocowanie siatki z fi 5 mm o oczkach 5 cm, nastepnie
obtozenie catosci lastryko ptukane z odtworzeniem faktury istniejgcej powierzchni. Od spodu
betonowej ptyty nakrywowej wykonanie kapinosu.

18) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

19) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

20) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

21) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

22) Uzupetnienie ubytkédw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel
f-my Remmers.

23) Konserwacja tablic z marmuru:

— demontaz tablic epitafijinych z ptyty nakrywowej. Przed demontazem ocena stanu
zachowania ptyt i ewentualnie ocena koniecznosci naklejenia na lico warstwy tkaniny
bawetnianej (gazy) przy uzyciu roztworu zywicy akrylowej np. Paraloid B-72 (stezenie
ok. 20 % w acetonie), w celu wzmocnienia spekanych fragmentéw piyty,

— sklejenie spekanych fragmentéw ptyty przy uzyciu zywicy epoksydowej, np. Akepox 5010
firmy Akemi; przed klejeniem poszczegdinych fragmentéw ich przetomy zaizolowac
roztworem zywicy akrylowej, np. Paraloid B-72 (stezenie ok. 5 -7% w acetonie),

— wzmocnienie duzej ptyty z marmuru dodatkowo od strony odwrocia matg (tkaning)
z widkna szklanego lub weglowego podklejong zywicg epoksydowg j.w. lub poliestrowa,
np. Marmorkitt 1000 Transparent L —Special Wasserhellfirmy Akemi.4,

— wstepne usunigcie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu rézne;j
granulacji papieru sciernego oraz wiokniny chromoniklowe;j,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowa, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym (ewentualnie farbg
w innym kolorze — do ustalenia po oczyszczeniu ptyty),
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nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,

zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych,

polerowanie.

24) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie np. Funkosil LA f- my Remmers.

25) Zabiegi konserwatorskie przy granitowej tablicy: oczyszczenie powierzchni przy uzyciu

detergentow, zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw i polerowanie,
uczytelnienie liter (podmalowanie).

26) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
27) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

b) przy grobowcu Rodziny Szymonowicow (vel Symonowiczow):

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji preparatem glono
i grzybobodjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.
Odkucie luzno zwigzanych z podiozem betonowych fragmentéw na scianach,
zgruntowanie powierzchni srodkiem sczepnym, zamocowanie siatki z fi 5 mm o oczkach
5 cm, a nastepnie obtozenie tynkiem (do nadlania ok. 5 cm grubosci).

Pokrycie catej betonowej ptyty nakrywowej mineralng powlokg gruntujgcg o silnym
dziataniu wzmacniajgcym, np. Silikatfestiger — Primer Hydro S F.

Uzupetnienie szczgtkowo zachowanej podstawy pod postument.

Uzupetnienie ubytkdw na betonowej ptycie nakrywowej, (np. preparatem Remers Betofix
R4 z widknami zaprawa PCC. W przypadku zbyt mocnej zaprawy nalezy doda¢ 20 %
kruszywa).

Zaszpachlowanie drobnoziarnistg szpachloéwkg, np. Remers Betofix Fill.

Przemurowanie otworu wejsciowego i wytynkowanie.

Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac do czesci nr 4 zaméwienia:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu Podgérskim tzw.
Nowym: pomnik nagrobny na grobie Jozefy Gibas, grobowiec Rodziny Weglow oraz grobowiec
Rodziny Optawskich

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski tzw. Nowy w Krakowie przy ul. Wapiennej 13:

- kwatera Vb, rzad wschodni, grob nr 14 (gréb Jozefy Gibas);

- kwatera VIII, rzad pétnocny, gréb nr 3 (grob Weglow);

- kwatera Illb, rzgd wschodni, grob nr 13 (grob Optawskich);

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Jozefy Gibas

(przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii pomnika

(przed przystgpieniem do robét nalezy réwniez podcigé gatezie nad grobem).

2) Odkopanie na gtebokos¢ okoto 40 cm i zdemontowanie kamiennych elementow

postumentu.

3) Rozebranie betonowego obramowania i usuniecie, z utylizacjg gruzu.

20



4) Wykonanie fundamentu oraz betonowego wierica — nowego obramowania (0,25 m x 0,40
m), odsunietego od drzewa.

5) Montaz kamiennych elementow.

6) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

7) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

8) Mechaniczne usuniecie wtdérnych uzupetnien z kamienia.

9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobéjczym, np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkdw kamienia masg sztucznego kamienia i rekonstrukcja form
rzezbiarskich masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np.
Restauriermortel f-my Remmers.

12) Uczytelnienie inskrypcji, rekonstrukcja brakujgcych fragmentdw inskrypcji — pogtebienie
liter i podmalowanie.

13) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (ze wzgledu na liczne pekniecia przewiduje sie rowniez

2.

rekonstrukcje podstawy krzyza) — na podstawie analogicznych realizacji (projekt nalezy
uzgodnié z przedstawicielem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw przed wykonaniem).

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

16) Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika - wysypanie wokot grobu zwiru na gt. 10 cm.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Weqldw (przewidziany

do

realizacji w Etapie 1):

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7

8)
9)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (i betonowej rabaty) z tzw. fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. fatszywej patyny” metodami
chemicznymi  (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my
Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Mechaniczne usuniecie wtornych uzupetnien z kamienia.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie duzego ubytku w ptycie nakrywowej poprzez zamontowanie kamienne;j taszli.
Uzupetnienie ubytkdw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers

10) Sklejenie i osadzenie odtamanego krzyza.
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11) Konserwacja metalowych dwoch antab i sztaby:

— usuniecie produktoéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
— pokrycie metalu warstwg podktadowa, np. Unicor C,
— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowa farbg grafitowa.

12) Renowacja tablic epitafijnej z marmuru / granitu krystalicznego:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru $ciernego oraz widkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy np.
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem, np. ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkébw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— dokucie brakujgcych nazwisk oséb pochowanych w grobie,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
15) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.
16) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (fotograficznej i opisowej).

3. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Optawskich (przewidziany

do realizacji w Etapie 2):

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Demontaz kamiennych ptyt attyki, zadaszenia i Scian do cokotu, wykonanie pierwszej izolacji
poziomej - 2 x papa u goéry kamiennego cokotu, zamontowanie odrestaurowanych
kamiennych ptyt $cian, wykonanie kolejnej izolacji 2 x papa na scianach i sklepieniu tumby
grobu, a nastepnie zamontowanie ptyt nakrywowych.

Skucie warstwy zdestruowanego betonu na podstawie grobowca wystajgcej ponad teren
(widocznej od strony potudniowej — obnizenia stoku), zagruntowanie powierzchni i wykonanie
na podstawie grobowca tynku cementowego.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono
i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg strumieniowo
- Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)

i mechanicznymi.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my
Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.
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9) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers, ewentualnie z zastosowaniem
tzw. flekow w przypadku wiekszych ubytkdw, sklejenie peknietych elementéw, wykonanie
nowych spoin.

11) Konserwacja elementéw metalowych (antab na kamiennej ptycie wtazowej):

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,

— pokrycie metalu warstwg podktadowa, np. Unicor C,

— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

12) Renowacja tablicy epitafijnej (z marmuru lub z granitu krystalicznego) wraz ze sklejeniem
pekniecia:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz widkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwér zywicy np.
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem np. ISPO FUNGEN Neu,

— sklejenie peknie¢, uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi,
w odpowiednio dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— dokucie brakujgcej inskrypcji osoby zmartej pochowanej w grobie,

— uczytelnienie inskrypcji: pogtebienie liter, dokucie brakujgcej inskrypcji dot. osoby
pochowanej w grobie, poziocenie liter ztotem mineralnym (lub podmalowanie farbg
w innym kolorze, wg zalecen Konserwatora),

— nasycenie i zabezpieczenie powierzchni tablicy preparatami do marmuru (np. roztworem
olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej) oraz pastg na bazie woskow
mikrokrystalicznych, polerowanie.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie, np. Funkosil LA f- my Remmers, uczytelnienie inskrypcji wykutej w piaskowcu
(obecnie czedciowo zatartego napisu GROB RODZINY OPtAWSKICH) - poprzez
pogtebienie i podmalowanie liter.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

15) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowca.

16) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (fotograficznej i opisowej).

Zakres prac do czesci nr 5 zaméwienia:

Nazwa obiektu: nagrobek Jozefa Zabielskiego, zotnierza polskiego

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Prandoty (dawny cmentarz wojskowy):
kwatera 2 wojskowa, rzad potudniowy, grob nr 3

Zakres prac remontowo-konserwatorskich ( do realizacji w 2021 r.):
1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.
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2)
3)
4)

5)

6)
7
8)

9)

Wypoziomowanie nagrobka wraz z betonowym obramieniem mogity.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym, np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia i betonu z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodag
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkdw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers.

Uzupetnienie ubytkow w betonowym obramowaniu zaprawe wypetniajgca.

10) Wykonanie nowych spoin.
11) Rekonstrukcja czesci zniszczonej kamiennego krzyza na podstawie analogii (projekt

z wymiarami do uzgodnienia z przedstawicielem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
przed wykonaniem).

12) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie
przy uzyciu réznej granulacji papieru $ciernego oraz widkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwieh — roztwér zywicy, np.
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni tablicy,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liternictwa, poztocenie ztotem mineralnym

— zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein - Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,

— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie, np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
15) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

B - Ponadto do zakresu czynnosci wykonawcy nalezy:
B1 - Wykonanie dokumentaciji fotograficznej (przed rozpoczeciem prac remontowych) obiektow
budowlanych, w tym grobowcéw, budynkéw, chodnikéw, kraweznikdw, ogrodzeh, bram itp., na
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ktore bedg oddziatywaty prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz drog dojazdowych
na terenie cmentarza, ktorymi bedg przemieszczaly sie niezbedne pojazdy. Inwentaryzacja musi
szczegotowo okreslaé wszystkie zastane uszkodzenia, gdyz w przeciwnym razie koszty ich
napraw pokryje Wykonawca.

Inwentaryzacja fotograficzna wina zosta¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego najpézniej w dniu
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru
i przechowywania sg: Anna Janicka — Fecko i Agnieszka Rudnik.

B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku (lub
opinii), prowadzenie dokumentacji prac oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

B3 — Sporzadzenie zwymiarowanych rysunkoéw, a w razie potrzeby i zalecen Konserwatora
Zabytkow réwniez wykonanie modeli elementéw rekonstruowanych (zwtaszcza rzezb, krzyzy,
zwienczen, ogrodzen, drzwi grobowcow itp.) oraz ich przediozenie do akceptacji przez
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego, upowaznionych do
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne okreslenie wzoréw do rekonstrukcji oraz
doktadnych wymiardw i proporcji odtwarzanych elementéw mozliwe jest dopiero po rozpoznaniu
obiektu i przystgpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunieciu nadmiaru ziemi, demontazu
elementéw pomnikéw, usunieciu przemurowan i wtérnych uzupetnien itp.)

B4 — Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac i realizacja
zadania zgodnie z zatozeniami harmonogramu, jak rowniez zgtaszanie Zamawiajgcemu wyniktych
przeszkdd lub zmian w realizacji poszczegdélnych etapdw prac.

B5 — Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie
zaleceh o0soOb uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza,
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek.

B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej
(w przypadku czeéci 1 - 4 : dla kazdego Etapu).

B7 — Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczna, jezeli
wystgpi taka potrzeba.

B8 — Zabezpieczenie roboét i terenu pod wzgledem bhp, ppoz., ochrony srodowiska i ochrony przed
kradziezg oraz pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich.

B9 — Zawarcie umowy o0 nadzér autorski (jezeli bedzie konieczne). W przypadku stwierdzenia
w trakcie prac komisji konserwatorskiej koniecznosci konsultacji w zakresie prowadzonych prac
wiasciwego rzeczoznawcy — pokrycie kosztéw wydania opinii.

B10 — Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcych z terenem prowadzonych prac nagrobkoéw,
grobowcow oraz drzewostanu i roslinnosci niskiej.

B11 — Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego, pod rygorem wstrzymania prac, statego

utrzymywania porzadku na terenie objetym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich

przeszkdod komunikacyjnych oraz sktadowania poza terenem wykonywania prac wszelkich
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zbednych urzadzen, materiatow i odpaddéw, w tym zapewnienia na wiasny koszt transportu
odpadéw wraz z ich utylizacjg. Nalezy bezwzglednie kazdego dnia po zakonczeniu prac
pozostawi¢ teren uporzadkowany.

B12 - Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamowienia terenow.
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestycji oraz
usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzeh powstatych w wyniku prac konserwatorskich na
obiektach uwzglednionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich
usunieciu mozliwe jest zgtoszenie zakonczenia prac i gotowosci do odbioru.

Dla czesci 1 — 4 zaméwienia™:

B13 — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablicy
informacyjnej zgodnej z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informacji
o wykorzystaniu srodkow z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” przyjetego
uchwatg Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego
2011 r. jak réwniez zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczajacym
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych
wewnatrz obiektu. Tablica winna mie¢ minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i by¢ wykonana
z trwatego materialu gwarantujgcego estetyke i czytelnos¢ oraz spetniajgcego wymogi
bezpieczenstwa. Tto tablicy ma kolor biaty lub zblizony do biatego. Napisy na tablicy winny by¢
wykonane w sposéb czytelny i trwaty, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci
proporcjonalnej do wielkosci tablicy. Co najmniej 80 % catej powierzchni tablicy ma by¢
poswiecone informacji o zaangazowaniu $rodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzaciji
Zabytkow Krakowa:

a) na tablicy nalezy umiesci¢ logo Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa
w reprodukcji barwnej,

b) obok lub pod logo nalezy umiesci¢ tekst: ,Prace finansowane z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” (rozmiar czcionki uzytej do wskazania na udziat finansowy
Narodowego Funduszu nie moze by¢ mniejszy niz rozmiar innych napiséw na tablicy),

c) na pozostatej czesci tablicy Wykonawca moze umiesci¢ wiasne: nazwe, logo i dane adresowe,
wiasng reklame.

Tablica informacyjna winna by¢ umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym
miejscu, w sposéb dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem witasciwej powagi
i szacunku dla pochéwkéw, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczeciu, a usunieta najwczesniej
na 3 dni przed ich zakonczeniem.

4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY:

Dla czesci 1 — 3: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objetym ochrong

konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkdw nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.).

Dla czesci 4: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Podgorskiego zwanego Nowym,

objetym ochrong konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkow nr A-1429/M z dnia 29 grudnia

2014 r.)

Dla czesci 5: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego, przy ul. Prandoty

(na kwaterze dawnego cmentarza wojskowego) — w czesci cmentarza nieobjetej wpisem do

rejestru zabytkow

Prowadzenie robét budowlanych na cmentarzach komunalnych regulujg przepisy wewnetrzne

Zarzadu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace nalezy przerywa¢ na czas trwania
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pogrzebow w sgsiedztwie terenu objetego pracami konserwatorskimi.

5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Nadzor inwestorski dla zadania petni z ramienia Zamawiajgcego: Anna Janicka — Fecko,
konserwator — zabytkoznawca dziet sztuki.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:
Uzyty sprzet (w tym pojazdy mechaniczne) musi mie¢ gabaryty i wage umozliwiajgce poruszanie
sie po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeh, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt. Wykonawca musi posiada¢ akceptacje
Zamawiajgcego na uzycie danego sprzetu na budowie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej,
kamieniarskiej i budowlanej. Materiaty uzyte przez wykonawce muszg odpowiadac co do jakosci
wymogom wynikajgcym z tresci art. 10 ustawy Prawo budowlane.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT:

Odbidr prac remontowo - konserwatorskich nastgpi po uprzednim zgtoszeniu ich zakonczenia
i gotowosci do odbioru. Dopuszcza sie dokonanie odbioréw czesciowych / zaawansowania prac.
Odbioru dokona komisja zlozona z przedstawicieli: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, przy udziale przedstawicieli Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw
Krakowa oraz Wpydziatu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Matopolskiego Urzedu Wojewodzkiego w Krakowie.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Rozliczenie wykonanych prac nastgpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzezeniem,
ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi, wedtug stanu zaawansowania
prac (nie wiecej niz do wysokosci 80% wartosci umownej danego Etapu) oraz fakturg koncowa,
wystawiong po odbiorze koncowym prac/ danego Etapu przedmiotu umowy. Podstawg
wystawienia faktury na Gmine Miejskg Krakéw jest dokonanie odbioru czesciowego / kohcowego
i protokét bezusterkowego odbioru prac ze stwierdzeniem przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego stanu zaawansowania prac wg pozycji kosztoryséw ofertowych, a w przypadku
Etapu 1 czesci 1 - w zakresie dot. grobowca Rodziny Jedrzejewskich (vel Jedrzejowskich) na
pasie 4 — podstawg wystawienia faktury jest dokonanie odbioru koricowego i protokét odbioru prac
przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie pisemnej akceptacji przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw dokumentaciji projektowej dot. grobowca Rodziny Jedrzejewskich (vel Jedrzejowskich).
W przypadku odbioru koncowego (w tym dla danego Etapu) koniecznym do rozliczenia zadania
jest dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej (w formie wydruku oraz na
nosniku elektronicznym - w 3 egzemplarzach) i wymaganych zgodnie z umowg dokumentow
i oswiadczen (oswiadczenia o przekazaniu prawa do nieodpfatnego przetwarzania
i rozpowszechniania dokumentacji konserwatorskiej, potwierdzenia zaptaty podwykonawcom lub
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o$wiadczenia o wykonywaniu robét sitami wiasnymi itd.).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania prac bedzie umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow, harmonogram rzeczowo - finansowy.

12. UBEZPIECZENIE:

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kopii ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
na kwoty minimum:

dla czesci 1: 250 000,00 zt,

dla czesci 2: 200 000,00 zt,

dla czesci 3: 110 000,00 zt,

dla czesci 4: 102 000,00 zt,

dla czesci 5: 9 500,00 z.

W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedng cze$¢ — powyzsze kwoty ubezpieczenia
sumujg sie.
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