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WYKONANIA | ODBIORU BOBOT

WYMAGANIA OGOLNE
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. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy adaptacji pomieszczen.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydawanymi przez OWEOB ,,Promocja”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.4.1.1. Obowigzki Inwestora



Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 lub 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy jezeli jest taki wymog

Przekazanie placu budowy — Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne reperéw do ustalenia pozioméw w lokalu.

Inwestor ma obowigzek zawiadomienia wtasciwych organdéw oraz projektanta co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem robét dotaczajgc oswiadczenie kierownika budowy i ewentualnie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j.w.

1.4.1.2. Obowigzki wykonawcy

1.4.1.2.1. Przekazanie terenu robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanego mu obszaru do
prowadzenia robét do chwili odbioru koricowego robdt. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.4.1.2.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentac;i.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonywania oraz a ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw kontraktowych obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatédw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.4.1.2.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji
kontraktu az do ich zakorniczenia i ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszy zabezpieczenia robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umowna.



1.4.1.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy w sanie bez wody stojgce;j,

b) Podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e  Lokalizacje magazyndw, sktadowisk, i drég dojazdowych,
e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

o Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o Moizliwoscig powstania pozaru,

1.4.1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.1.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, przewody itp. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.4.1.2.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazddw dostawczych

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na teren robét i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora.

1.4.1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie.



Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.1.2.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robét.

1.4.1.2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowad Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

2.2,

2.3.

2.4.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementdow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.



3.

5.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany be zgody
Inspektora nadzoru.

Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu pojazdéw na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

5.1. Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- projekt organizacji budowy
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej uwagi na elementy wyposazenia czy
wystroju domu przedpogrzebowego przy pracach renowacyjnych a w przypadku ich uszkodzenia
poniesie petne koszty ich napraw czy odtworzenia.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia inwestora dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bioz

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposéb i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekg;ji.

Inwestor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw i robét ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek jezeli bedzie taka potrzeba

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zalecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz przewiduje plan zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania przeprowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.



6.7.

Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane w SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich
wiasciwosci.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej — przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caty
okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inwestor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



8.2.

8.3.

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego i Wykonawca. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W
toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), o ile bedg wymagane,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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8.4.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér koncowy robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.

9.2.

Ustalenia ogodlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
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e) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Inwestor.

10. Przepisy powigzane
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6in.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakownikiem CE (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslania polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w trakcie wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2002 poz. 2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z
17.09.2003 r. Poz. 1568.
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ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Zawartosc:

1.

© 0 N U A wN

Czes$c¢ ogdlna
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot

Odbiér robot

Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

13



1. Czes¢ ogdlna

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot renowacyjnych Sali Pozegnan domu przedpogrzebowego.

Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST WiORB-01 —
,Roboty budowlane i towarzyszace”.

Zakres robot objetych ST

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty takie jak:

Roboty renowacyjne sali pozegnan, polegajgce na demontazu i renowacji mebli, oktadzin
boazeryjnych, zabezpieczeniu posadzki do prowadzenia prac konserwatorskich wewnatrz
sali z rusztowan badz ruchomych podestow roboczych na kotach ogumionych, ktére
stanowig prace renowacyjne oktadzin wigzardw, stolarki okienne i drzwiowej oraz
malowaniu jej wnetrza. Roboty wewnatrz Sali, obejmujg réwniez demontaz
metaloplastyki, kinkietéw i zyradnola pdzniej wykucie bruzd oraz rozprowadzenie w nich
istniejgcych kabli instalacji elektrycznej itp. oraz ich zaprawienie tynkiem i wyréwnanie
powierzchni. W przypadku uszkodzenia kabli/przewodéw wykoanweca prac jest
zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Po montazu kabli/przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich potaczenia. To samo dotyczy sie gniazd i wigcznikéw.
Nastepnie przewidziano przeprowadzenie robdt przygotowawczych malarskich
(czyszczenie powierzchni, naprawa ubytkéw powierzchni oraz jej wyréwnanie).

Po tych pracach nalezy zdemontowac rusztowanie i przystgpi¢ do kompleksowej
renowacji posadki zgodnie z programem konserwatorskim, poprzez mechaniczne
szlifowanie posadzki, uzupetnienie ubytkow i wypetnienie kamienia dwusktadnikowym
kitem poliestrowym przeznaczonym do konserwacji marmuréw w odpowiedniej wersji
barwnej.

Po wykonaniu uzupetnienia nalezy opracowac powierzchniowo kity poprzez szlifowanie
papierami $ciernymi roznej gradacji, podklejenie peknie¢ ptyt posadzki zywica, wykonanie
prob na szlifowanie na ptytach kamieniami polerskimi oraz szlifowanie na mokro/sucho do
efektu potysku satynowego. Nalezy uzupetni¢ wykruszone spoinowanie, zaimpregnowac
hydrofobowo oraz natozy¢ na posadke warstwe ochronng z impregnatu przeznaczonego
do marmuréw.

Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ posadzke oraz zamontowac rusztowanie do renowacji
wigzarow, stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej oraz renowacji
witrazy i malowania $cian i sufitéw sali pozegnan. W przypadku prowadzenia prac na
dachu nalezy stosowac srodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze) oraz linki
asekuracyjne. Rusztowania zabezpieczone siatkami i bortnicami zapobiegajgcymi
upadkowi materiatéw czy sprzetu. Ostatnim etapem prac bedzie naniesienie srodkow
pielegnacyjnych celem zabezpieczenia i utrzymania wtasciwosci optycznych kamienia.
Nalezy prowadzi¢ prawidtowo gospodarke zwigzang z wytworzeniem, sktadowaniem i
utylizowaniem powstatych odpaddéw co jest obowigzkiem wykonawcy prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac remontowo-
konserwatorskich dla Sali Pozegnan.

14



2.

4,

5.

Zakres prac obejmuje rowniez prace w pomieszczeniu biurowym zwigzane z wymiang
instalacji wentylacji i klimatyzacji (bez urzagdzenia) po uprzednim demontazu sufitu z ptyt
g-k w miejscu wystepujacej instalacji. Po wykonaniu instalacji nalezy odtworzy¢ sufit z ptyt
g-k i malowanie w pomieszczeniu biurowym Sali Pozegnan. Przeprowadzone prace majg
na celu eliminacje problemu pojawiajacej sie okresowo wody na suficie tego
pomieszczenia.

Materiaty

Tynk wapienny, farba wapienna paroprzepuszczalna krzemianowa, biata, lakiery i bejce o satynowym
potysku, kity, zywice itp.

Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu.

Transport

Nie ma specjalnych wymagan dotyczacych transportu.

Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robdt wykonczeniowych i towarzyszacych

Do wykonywania robét wykorniczeniowych mozna przystgpié¢ po zdemontowaniu mebli, boazerii oraz
elementow metaloplastyki.

5.2 Wymagania dotyczace uzupetnienia i naprawy tynkow

Renowacja powinna sie odbywacé z uwzglednieniem wytycznych z programu prac remotnowo-
konserwatorskich i zasadami dobrych praktyk w prowadzeniu robdt budowlanych.

5.3 Wykonanie robot wykonczeniowych

Prace budowlane malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta materiatow,
zawierajgcych:

- sposob uzycia i wbudowania materiatéw
- rodzaj narzedzi i sprzetu do ich wbudowania
- zalecenia w zakresie bhp.
5.4 Wymagania dotyczace robot wykonczeniowych

Roboty wykonczeniowe i renowacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami ze szczegdlnym uwzglednieniem polecen i zalecen inspektoréw nadzoru
prac.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega zgodno$é wykonania z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych i innych ktére mogg zostan
uszkodzone podczas prowadzenia prac.

15



Przed uzyciem materiatéw nalezy poddac je wizualnej ocenie oraz sprawdzi¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie produktu do obrotu i termin przydatnosci do uzycia.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest jednostka przyjeta w odpowiadajacej pozycji kosztorysowej.

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w STWIOR Wymagania Ogdlne.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
- Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr czesciowy

- Odbidr ostateczny

- Odbidr pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dokumentach budowy.

10. Przepisy zwigzane

Program prac remontowo-konserwatorskich dla Sali Pozegnan w Domu Przedpogrzebowym wg.
Opracowania Anny Janickiej Fecko z 2021r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr

115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75,
p0z.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. | Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26 listopada w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadad urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr 40,p0z.470).

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/C-04630 ,Woda dla celéw budowlanych. Wymagania i badania”
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PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdélne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan. 10.

PN-EN 74 — Ztacza, Sruby
centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne
PN-EN 280:2001 Wymagania techniczne i Srodki bezpieczerstwa dotyczace podestdw ruchomych

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z
17.09.2003 r. Poz. 1568.

Karty techniczne producenta materiatu.

Karty charakterystyki producenta materiatu.

STWIiORB-02

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Zawartosc:

1. Czes¢ ogdlna
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot

Odbiér robot

W P N U R WN

Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. Cze$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich, zwigzanych z adaptacjg pomieszczen

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze STWiORB-02 — ,,Roboty malarskie”.

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty takie jak:

- Malowanie wewnatrz budynku farbami wapiennymi paroprzepuszczalnymi
krzemianowymi.

Materiaty

Farba wapienna paroprzepuszczalna krzemianowa, biata.

Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu.

Transport

Nie ma specjalnych wymagan dotyczacych transportu.

Wykonanie robot
5.1 Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakorczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace uzupetnienia i naprawy tynkow

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkédw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3 Wykonanie robot malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,czas miedzy naktadaniem
kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedszi,
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- zalecenia w zakresie bhp.
5.4 Wymagania dotyczace powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
- aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. Kontrola jakosci robét

Badanie podtoza pod malowanie nalezy wykonac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania. Kontroli podlega zgodnosé wykonania z projektem,
rownosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosé tynku.

Przed uzyciem farbi i srodki nalezy poddad wizualnej ocenie oraz sprawdzi¢ dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie produktu do obrotu i termin przydatnosci do uzycia.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m? malowanej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w STWIOR Wymagania Ogdlne.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbidr czesciowy
- Odbidr ostateczny

- Odbidr pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dokumentach budowy.

10. Przepisy zwigzane

Program prac remontowo-konserwatorskich dla Sali Pozegnarn w Domu Przedpogrzebowym wg.
Opracowania Anny Janickiej Fecko z 2021r.

PN-91/B-10102

19



PN-EN 13300:2002
PN-EN ISO 2409
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75,
p0z.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. | Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26 listopada w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .0gdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 280:2001 Wymagania techniczne i Srodki bezpieczenstwa dotyczace podestdw ruchomych

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z
17.09.2003 r. Poz. 1568.

Karty techniczne producenta materiatu.

Karty charakterystyki producenta materiatu.

STWiORB-03

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

ROBOTY RENOWACYJNE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | MEBLI

Zawartosc:

1. Czes¢ ogodlna
Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robot

Kontrola jako$ci robot

N o un s W

Obmiar robot
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8. Odbidr robot
9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
renowacyjnych stolarki okiennej, drzwiowej, boazerii i mebli
1.2 Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjag STWiIORB-03 — ,Roboty
renowacyjne Stolarki Okiennej, Drzwiowej i Mebli”.
1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty takie jak:

- Renowacja i malowanie boazerii, mebli, krzeset, drzwi, okien (w tym okien w swietliku ),
wigzarow stropu lakierem o satynowym potysku.

2. Materiaty

Bejca, lakier o satynowym potysku, impregnaty zywiczne

3. Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu.

4. Transport

Nie ma specjalnych wymagan dotyczacych transportu.

5. Wykonanie robét
5.1 Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych
robot oczyszczajgcych, renowacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a
takze kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace renowacji stolarki, boazerii, mebli i wigzaréw stropu.

Prace polegajg na oczyszczeniu powierzchni z zabrudzen i kurzu, usunieciu wszystkich nawarstwien
ze stolarki metodg chemiczng przy zastosowaniu past lub metodg termiczng przy uzyciu dmuchaw
elektrycznych. Dobér technologii po rozpoczeciu prac. W drzwiach, oknach-nalezy naprawic¢ wszelkie
ubytki, rozwarstwienia jak réwniez ich okucia. Wszelkie uszkodzenia w elementach poddanych
renowacji powinny byc¢ usuniete przez wstawienie flekdw, wypetnienie odpowiednim kitem,
materiatem naprawczym, badz zywiczg czy zaprawg szpachlowa do tego typu przeznaczong, np.
gotowg masg dwusktadnikowg a nastepnie zatarte do réwnej powierzchni.
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Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3 Wykonanie robot malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta lakieru, ktéra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,
sposéb przygotowania lakieru do malowania,

sposéb nakfadania lakieru, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),krotnos¢ naktadania lakieru oraz jej zuzycie na 1 m2,czas miedzy naktadaniem
kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedszi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4 Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki malarskie powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

satynowym potysku,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektows,

bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

6. Kontrola jakosci robot

Badanie podfoza pod malowanie nalezy wykonaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania. Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania z projektem,
rownosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych.

Przed uzyciem bejcy, lakieréw itp srodkéw nalezy poddac wizualnej ocenie oraz sprawdzi¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie produktu do obrotu i termin przydatnosci do uzycia.

7. Obmiar robot

Jednostkag obmiaru jest m? malowanej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w STWIOR Wymagania Ogodlne.
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8. Odbidr robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
- Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbidr czesciowy
- Odbidr ostateczny
- Odbidr pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dokumentach budowy.

10. Przepisy zwigzane

Program prac remontowo-konserwatorskich dla Sali Pozegnan w Domu Przedpogrzebowym wg.

Opracowania Anny Janickiej Fecko z 2021r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75,
poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. | Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26 listopada w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadad urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .0gdélne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 280:2001 Wymagania techniczne i Srodki bezpieczerstwa dotyczace podestdw ruchomych

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z
17.09.2003 r. Poz. 1568.

Karty techniczne producenta materiatu.

Karty charakterystyki producenta materiatu.
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STWIiORB-04

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT
ROBOTY RENOWACYJNE METALOPLASTYKI | WITRAZY

Zawartosc:

1.

© X N O U A WwWN

[y
o

Czesc ogolna
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jako$ci robot
Obmiar robot

Odbiér robot

Podstawa ptatnosci

. Przepisy zwigzane

. Czesc¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
renowacyjnych metaloplastyki : kinkietéw, zyrandola, katafalku i witrazy.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja STWiIORB-04 — ,,Roboty
renowacyjne metaloplastyki i witrazy”.

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty takie jak:

- Renowacja elementéw metaloplastyki, kinkietow, zyrandola i witrazy.

. Materiaty

Preparaty i pasty czyszczgce oraz lakier (do miedzi). materiaty zabezpieczajgce przed
oksydacjg z przeznaczeniem do metali szlachetnych, materiaty antykorozyjne, detergenty i
woda (mycie witrazy)

Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu.
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4. Transport

5.

Nie ma specjalnych wymagan dotyczgcych transportu.

Wykonanie robét

5.1 Warunki przystapienia do robét renowacyjnych

Do wykonywania robdt renowacyjnych powinno sie przystgpié po catkowitym zakornczeniu prac
malarskich Sali pozegnan.

5.2 Wymagania dotyczgce metaloplastyki

6.

Prace powinny by¢ przeprowadzone w pracowni a w przypadku witrazy in situ.

Nalezy usung¢ zabrudzenia z produktow korozji z powierzchni elementéw odpowiednimi pastami i
Srodkami czyszczgcymi. Wykonaé naprawy, mocowania, uzupetnienia brakujgcych fragmentow.

Polerowanie elementéw nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem specjalnych do tego typu prac tarcz i
urzadzen. Nalezy oczysci¢ elementy wszelkich opraw, gniazdek i wigcznikéw elektrycznych i
zamontowac je w pierwotnych miejscach. Wymienic i uzupetni¢ zrédta swiatta.

Kontrola jakosci robét

Przed uzyciem wszelkich sSrodkéw czyszczacych czy zabezpieczajgcych nalezy poddac je wizualnej ocenie oraz
sprawdzi¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie produktu do obrotu i termin przydatnosci do uzycia.
Elementy przygotowane do odbioru winny by¢ czyste, bez przebarwien z jednolitg powierzchnia.

7.

Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest jednostka odpowiadajgca danej pozycji kosztorysowej.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w STWIOR Wymagania Ogdlne.

8.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

9.

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbidr czesciowy

- Odbidr ostateczny

- Odbidr pogwarancyjny

Podstawa ptatnosci

. Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dokumentach budowy.

10. Przepisy zwigzane

Program prac remontowo-konserwatorskich dla Sali Pozegnan w Domu Przedpogrzebowym wg.
Opracowania Anny Janickiej Fecko z 2021r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr

115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75,
po0z.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. | Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26 listopada w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

PN-75/C-04630 ,,Woda dla celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdélne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 280:2001 Wymagania techniczne i Srodki bezpieczenstwa dotyczace podestéw ruchomych

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z
17.09.2003 r. Poz. 1568.

Karty techniczne producenta materiatu.

Karty charakterystyki producenta materiatu.
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