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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU
1.1. DANE OBIEKTU

Rodzaj obiektu: Sala Pozegnah znajduje sie na parterze budynku Domu
Przedpogrzebowego przy ul. Rakowickiej w Krakowie na terenie cmentarza
Rakowickiego, objetego ochrong konserwatorskg i wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A-584.

- adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw

- wpis do rejestru zabytkow: cmentarz Rakowicki w Krakowie zostat w catosci wpisany
do rejestru zabytkow w dniu 7 czerwca 1976 r. pod numerem A-584.

Temat: Przedmiotem opracowania sg prace konserwatorskie w Sali Pozegnan w Domu
Przedpogrzebowym. Dom Przedpogrzebowy usytuowany jest we wschodniej,
zabytkowej czesci cmentarza. Wystro] elewacji frontowej nawigzuje do stylu
klasycystycznego.

1.2 AUTOR | WARSZTAT: Salomon Saar
1.3 DATOWANIE: 1877 rok
1.3 LOKALIZACJA: - adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakow

1.4 TECHNIKA: sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej,
sciany tynkowane, malowane, stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Dom Przedpogrzebowy wzniesiony zostat pod koniec XIX wieku, w 1877 roku
i petnit funkcje kostnicy. Zastgpit wzniesiony w poczatkach XIX wieku niewielki budynek
petnigcy jednoczesnie funkcje biura zarzgdcy cmentarza, jego mieszkania oraz kostnicy.
W roku 1998 przeprowadzony zostat kapitalny remont budynku. Pomieszczenie sali
pozegnan znajduje sie na parterze budynku Domu Przedpogrzebowego na terenie
cmentarza Rakowickiego w Krakowie przy ul. Rakowickiej, objetego ochrong
konserwatorskg i wpisanego do rejestru zabytkbw pod numerem A-584.



3.0. OPIS:

Pomieszczenie Sali Pozegnan — na planie prostokata. Sciany i sufit w pomieszczeniu
tynkowane i malowane kryjgco na biato. Sufit czesciowo z otwartg wiezbg z drewnianym
belkowaniem. Pomieszczenie doswietlajg okna umieszczone nad belkowaniem oraz
witraz w potkolu nad gtéwnym wejsciem. Drugi witraz osadzony jest na scianie od strony
wschodniej - imitujgc okno, faktycznie jest podswietlany sztucznym oswietleniem (oba
witraze wspotczesne, abstrakcyjne, ztozone z geometrycznych réznokolorowych szkiet).
W pomieszczeniu znajdujg sie trzy pary drzwi umieszczone w Scianie wschodniej,
zachodniej i potudniowej bejcowane i lakierowane. Drzwi gtdwne wejsciowe (od strony
zachodniej) drewniane masywne ptycinowo ramowe, bejcowane i lakierowane. Drzwi
boczne przeszklone oraz ptycinowe, bejcowane i lakierowane. Posadzka wykonana
zostata z marmurowych piyt. Przy wschodniej $cianie znajduje sie podwyzszenie
z marmurowymi stopniami. Sciany obiega boazeria. We wnetrzu pomieszczenia
znajdujg sie réwniez mosiezne kinkiety i zyrandol oraz drewniane krzesta.

4.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Sciany z niewielkimi spekaniami i ubytkami w warstwie malarskiej. Drewniana stolarka
oraz boazeria posiada niewielkie spekania, blaszkowate odspojenia farby
i rozwarstwienia. Zniszczenia drzwi, boazerii wystepujg zwlaszcza w dolnej partii
obramien drzwi czy listew cokotowych. W ztym stanie pozostaje takze warstwa malarska
z licznymi spekaniami i ztuszczeniami farby w obudowie kaloryferow. Na poziomych
i wypuktych elementach widoczne sg zabrudzenia. Pojawiajg sie zniszczenia
mechaniczne powstate w trakcie uzytkowania, takie jak: przetarcia warstwy
wykonczeniowej, zarysowania czy wgniecenia na krawedziach form profilowan.

Ze wzgledu na eksploatacje powierzchnia posadzki posiada liczne zatarcia
i zarysowania. Marmurowe ptyty pokryte sg zdegradowanymi warstwami pasty
pielegnacyjnej, ktére w ramach dziatan profilaktycznych byty nanoszone okresowo na
powierzchnie posadzki. Powtoka pielegnacyjna ze wzgledu na bardzo duzy stopien
eksploatacji wnetrza ulegata ciggtemu brudzeniu i wycieraniu. Zabrudzenia widoczne sg
zwlaszcza w zagtebieniach peknigc, rys, niewielkich ubytkéw. Szczeliny miedzy ptytami
marmuru sg wypetnione fugami, ktére miejscami ulegty wykruszeniu. Niewielka czes$¢
ptyt posiada pekniecia strukturalne. Niektére ptyty posiadajg ubytki krawedzi (zwtaszcza
na stopniach podwyzszenia), takze wykruszenia.

Elementy mosiezne sg pokryte warstwg kurzu i tlustego brudu. Tiuste zabrudzenia
kumulujg sie w zagtebieniach form czy otworach azuru. Powierzchnia mosigdzu jest
matowa - zasniedzenie. Elementy narazone na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania
i wgniecenia.



5.0. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Sciany i sufit zostang pomalowane odwracalng farbg wapienng paroprzepuszczalng
krzemianowg. Oryginalng stolarke drzwiowg oraz boazerie i krzesta proponuje sie
poddac petnej konserwacji z uwzglednieniem usuniecia nawarstwien metodg chemiczng
przy zastosowaniu past lub metodg termiczng przy uzyciu dmuchaw elektrycznych,
wstawi¢ fleki w miejscach ubytkéw, uzupetni¢ ubytki kitem drewnopochodnym np.
gotowg dwusktadnikowg masg a powierzchnie drewna pokry¢ bejcg oraz lakierem.
Dobar technologii po rozpoczeciu prac.

Prace zwigzane z konserwacjg posadzki bedg polegaty gtéwnie na odtworzeniu
wiasciwosci estetycznych oraz eliminacji czynnikdéw niszczgcych i zabezpieczeniu przed
narazeniem na procesy destrukcyjne w przysztosci. Aby osiggng¢ powyzsze wytyczne
niezbedne jest usuniecie pozostatosci dotychczasowej powtoki ochronnej, oczyszczenie
kamienia. Ze wzgledu na eksploatacje pomieszczenia konieczne bedzie prowadzenie
ciggtej profilaktyki polegajgcej na regularnym utrzymaniu czystoSci marmuru oraz
okresowym nanoszeniu srodkow pielegnacyjnych (pasty woskowe), ktore petnig role
zabezpieczajgcg i utrzymujg odpowiednie wiasciwosci optyczne kamienia. W trakcie
realizacji wazny jest dobdor i wykorzystanie z odpowiednich technik i metod
konserwatorskich oraz zastosowanie wifasciwych materiatdw, ktére zapewnig
diugotrwato$¢ wykonanych prac. Podczas prac zwigzanych z obrébkg mechaniczng
konieczne jest stosowanie metod ograniczajgcych emisje pytu.

Przy elementach mosieznych przewiduje sie przeprowadzenie konserwacji technicznej
i estetycznej, polegajacej na przywroceniu oryginalnego wygladu dla wszystkich
elementéw mosieznych. Stan techniczny wydaje sie by¢ w miare dobry. Elementy te
gtbwnie wymagajg oczyszczenia - usuniecia produktow korozji powodujgcej
zmatowienie powierzchni, czyli wypolerowania mosigdzu i zabezpieczenia przed
oksydacja. Elementy mogg wymagac¢ wymiany wadliwych srub lub innych czesci.



6.0. POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

6.1. SCIANY | SUFIT:

Oczyszczenie warstw malarskich z powierzchniowego brudu.

Uzupetnienie lokalnych ubytkéw tynku w miejsc mechanicznych uszkodzen, ubi¢
i zarysowan. Uzupetnienia powinny by¢ wapienno-piaskowe, o odpowiednim
uziarnieniu. Dobd6r technologii po rozpoczeciu prac.

Powierzchnie $cian przemalowa¢ warstwg odwracalnej farby wapiennej
paroprzepuszczalnej krzemianowe;.

6.2. BOAZERIA, KRZEStA, DRZWI, WIEZARY BELKI STROPU:
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Oczyszczenie powierzchni drewna z kurzu.

. Usuniecie wszystkich nawarstwien ze stolarki metodg chemiczng przy

zastosowaniu past lub metodg termiczng przy uzyciu dmuchaw elektrycznych.
Dobor technologii po rozpoczeciu prac.

. Wstawienie flekow w miejscach pekniec i ubytkéw.

. Uzupetnienie ubytkdéw kitem drewnopochodnym np. gotowg dwusktadnikowg
masa.

. Pokrycie powierzchni drewna bejcg oraz lakierem o satynowym potysku.

. Przeglad oraz konserwacja elementow Slusarki.
. Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej stolarki, impregnatami zywicznymi.

6.3. POSADZKA:
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Mechaniczne szlifowanie posadzki (przed szlifowaniem zabezpieczyC cokdt
boazerii).

Uzupetnienie ubytkédw i wypetnienie kamienia dwusktadnikowym kitem
poliestrowym przeznaczonym do konserwacji marmuréw w odpowiedniej wersji
barwnej np. firmy Akemi w odpowiednio dobranym kolorze.

Opracowanie powierzchniowe kitbw poprzez szlifowanie papierami $ciernymi
réznej gradaciji.

Podklejenie pekniec ptyt posadzki zywica.

Wykonanie prob na szlifowanie na ptytach kamieniami polerskimi.

Szlifowanie na mokro/sucho do efektu potysku satynowego.

Uzupetnienie wykruszonego spoinowania.



8. Impregnacja hydrofobizujgca.
9. Natozenie na posadzke warstwy ochronnej z impregnatu, zastosowaniem
gotowych preparatéw dostepnych w handlu przeznaczonych do marmurdéw.

6.4. ZYRANDOL, KINKIETY, WSPORNIK POD TRUMNE:
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Demontaz i czyszczenie wstepne i przewiezienie do pracowni lub konserwacja
in situ.

Usuniecie zabrudzen i produktéw korozji z powierzchni mosieznej pastami do
czyszczenia metali szlachetnych.

Wykonanie napraw i uzupetnienie brakujgcych fragmentow.

Polerowanie powierzchni metalu specjalnymi tarczami.

Odttuszczenie i zabezpieczenie metalowej powierzchni.

Prace naprawcze przy elementach elektrycznych w lampach.

Oczyszczenie pozostatych elementéw np. oprawek.

Zamontowanie ponownie w pierwotnych miejscach.

Zastosowanie bezbarwnego lakieru antykorozyjnego do miedzi.

6.5. WITRAZE:

1. Usuniecie zabrudzen konserwowanych witrazy przez umycie detergentami
i wodg.

2. Sprawdzenie mocowan i w razie potrzeby wiasciwe zamocowanie elementéw
witraza.

3. Metalowg rame okienng nalezy poddacC zabiegom renowacyjnym: zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz pomalowac.



