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p. wa
Prace renowacyjne w domu przedpogrzebowym
1 Roboty przygotowawcze
1/kalk. Inwentaryzacja konserwatorska stanu istniejecego kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W |Ostony okien, drzwi, witrazy i pozostatych elementéw w  |m2
d.12-02 tym belek stropowych folig polietylenowg 2 krotne W
0923-01 |TYM SWIETLIKI
Krotnosc¢ = 2
1,0[12,3*2]+1,4*2,2*2+1,55*2,6*2+1,4*2,04*2+1,25*2,2* |m2 109,43
2+0,6*11*9
RAZEM 109,43
3 kalk. Ostony, zabezpieczenia elementdéw nie podlegajacych kpl.
d.1\lwlkasna |demontazom w tym czujnikow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR-W |Zabezpieczenie podtog folig - 3 krotne m?2
d.14-01 Krotno$¢ = 3
1216-01
10*8 m?2 80,00
RAZEM 80,00
5|KNR AT- |Rusztowania stojakowe przestrzenne w tym do remontu |m?2
d.1/05 okien zewnetrznych od strony parkingu ZCK
1656a-02
z.sz.4.4.
6*[8,2*3+4,5*2]+11,0*3 m?2 234,60
RAZEM 234,60
6/|KNR 4-03 Demontaz oprawek iluminacyjnych sciennych lub sufito- |szt.
d.1/1135-04 |wych w tym katafalk metalowy - w celu poddaniu ich re-
z.0.3.1. |nowacji z transportem na warsztat
9901-11
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
7|KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyktych sciennych do ponownego |szt.
d.1/1135-02 |montazu po wymianie zaréwek i czyszczeniu
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 4-03 Demontaz podtynkowych przyciskow lub kasownikéw z  |szt.
d.1/1130-01 |tworzywa o 2 przytgczanych przewodach
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
9/KNR 4-03/Demontaz wysiegnikow na scianie ceglanej - roboty w szt.
d.1/1143-02 |budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10/KNR 4-03|0Odtgczenie przewododw kpl.
d.1]0907-02
z.0.3.1.
9901-11
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
11/KNR 4-03|Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 0 §r. |m
d.1/1001-26 |do 47 mm w cegle
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38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
12/KNR 5-08|Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane p.t. w podiozu |m
d.1|0107-04 réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez za-
prawiania bruzd
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
13|KNR 5-08|Przewody kabelkowe wciggane do rur- przewody pozos- |m
d.1/0207-02 |tajg po demontazu i z istniejgcej trasy natynkowej
38+2 m 40,00
RAZEM 40,00
14/KNR 5-08|Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwini- |szt.
d.1/0813-02 |towej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 4 mm2)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15/KNR 4-03|Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1/1012-02
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
2 Malowanie $cian sali pozegnan
16|/ KNR-W |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.2/4-01
1202-09
2.52.2.2.
9912-01
8,05%[8,29*2+5,67*2]+2*5,67*3,8+3*9 m?2 294,85
RAZEM 294,85
17|KNR-W |Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m?2
d.2/4-01
1202-07
2.82.2.2.
9912-01
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
18| TZKNBK |Czyszczenie $cierne m2
d.2|VIII 05-
147
294,85 m?2 294,85
RAZEM 294,85
19| TZKNBK |Miejscowe odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem  |m2
d.2|VIll 06-01 |gruzu
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
20|TZKNBK |Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Il z za- |m?2
d.2|\VIIl 07-29 |prawy wapiennej lub cem.-wap. na $cianach ceramicz-
nych o powierzchni do 1 m2
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
21/KNR 19- |Malowanie wysokojakos$ciowe w jednym kolorze jasnym |m?2
d.2|01 1303- [farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych $cian
03 gtadkich
294,85 m?2 294,85
RAZEM 294,85
3 Boazeria, krzesta, drzwi, wigzary belek stropu, okna réwniez od strony ze-

wnetrznej
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22/KNR 19- |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i m2
d.3/01 1019- |drzwiowych
04
2,27*1,13*2+1,55*2,6 m?2 9,16
RAZEM 9,16
23|KNR 19- |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowe;j m?2
d.3/01 1020-
04
1,3%[8,29*2+5,67] m?2 28,93
RAZEM 28,93
24| TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie w tym meble, belki|m?
d.3|XV 0433- |(oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)
01
[1,25*2,17*5+1,565%2,6+1,4*2,04]*2+0,6*11*9+28,93+0,5* |m?2 181,01
15+0,9%12,3*2*2
RAZEM 181,01
25|KNR 19- |Wymiana -( analogia naprawa) elementow skrzydet szt.
d.3|01 1008- |okiennych - ramki poziome i pionowe ( szczegdlnie okno
01 na klatce schodowej )
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
26 TZKNBK |Wymiana ( analogia naprawa) uszkodzonych elementéw |szt.
d.3|XIl 0301- |skrzydet okiennych - szczebliny ( szczegdlnie okno na
39 klatce schodowej )
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
27/ TZKNBK |Usuniecie starej farby olejnej za pomocg tugowania - 30 |m2
d.3|XV 0429- |% catkowitej powierzchni
01
181,01*0,3 m?2 54,30
RAZEM 54,30
28|TZKNBK |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni - stolarka |m?2
d.3|XV 0652- |i boazeria , meble
01
181,01 m?2 181,01
RAZEM 181,01
29|TZKNBK |Drobna naprawa oscieznic osadzonych; przestruganie m
d.3|XIl 0103- \wrebdw i wstawienie listew z drewna iglastego we wre-
10 bach;
15 m 15,00
RAZEM 15,00
30|TZKNBK |Wymiana ( analogia naprawa) uszkodzonych elementéw 'm
d.3/XIl 0102-
05
10 m 10,00
RAZEM 10,00
31/ KNR 19- |Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych szt.
d.3/01 1024-
31
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
32/KNR 19- |Dopasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, pots- |szt.
d.3/01 1009- |krzynkowych, skrzynkowych o pow. ponad 1,0 m2
03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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33/KNR 19- \Wymiana elementow skrzydet okiennych - listwy przymy- |szt.
d.3/01 1008- kowe
04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34 KNR 19- \Wstawienie listew prostych lub zaokrgglonych o dt. do 1,0|szt.
d.3/01 1012- |/m w krawedziach elementow stolarki
03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35/KNR 19- |Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okien- szt.
d.3/01 1023- |nych i drzwiowych - zamki wpuszczane
09
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
36/ KNR 4-01/Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb w ramach m?2
d.3/1109-03 |drewnianych
[1,13*2,27*5+0,8*24,6]"0,5 m?2 16,25
RAZEM 16,25
37|TZKNC |Uzupetnienia i wzmocnienia - ( krzesta , stolarka itp) dm?2
d.3|N-K/V t.
04-a.01
80 dm?2 80,00
RAZEM 80,00
38 TZKNC |Wypetnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych fle-  |dm?2
d.3|N-K/V t. |kiem regularnym przy grubosci fleka ponad 2 cm, na licu
07-a.02
50 dm?2 50,00
RAZEM 50,00
39|TZKNBK |Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem |m?2
d.3|XV 0431-
01
181,01 m?2 181,01
RAZEM 181,01
40/ TZKNC |Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z catkowicie zdje- |dm?2
d.3|N-K/V t. |tg politurg (réwniez dla drewna nowego), powierzchnia
15-b.01 |profilowana
80+50 dm?2 130,00
RAZEM 130,00
41|TZKNC |Scalenie w jednolitg fakture powierzchni politury lub lakie-|m?2
d.3|N-K/V t. |ru po usunieciu przemalowan, powierzchnia gtadka po-
16-a.04 |wyzej 1 m2
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
42/ KNR 19- |Impregnacje strukturalna metodg dwukrotnego smarowa- |m2
d.3/01 0648- |nia preparatami zywicznymi
04
181,01 m?2 181,01
RAZEM 181,01
43|TZKNBK |Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz ( satynowa |m?2
d.3|XV 0437- |bejca )
01
181,01 m?2 181,01
RAZEM 181,01
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44 TZKNBK |Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz ( satynowa m2
d.3|XV 0437- |bejca )
02
181,01 m?2 181,01
RAZEM 181,01
45 kalk. Ponowny montaz odnowionych elementéw stolarskich po |kpl.
d.3|wlkasna |renowacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Posadzki
46 KNR-W |Ocyklinowanie posadzki kamiennej mechaniczne m?2
d.4/4-01
0808-06
47,00%0,8 m?2 37,60
RAZEM 37,60
47\KNR-W |Reczne cyklinowanie starych posadzek - w tym schody |m?2
d.4/4-01
0816-01
47,00%0,2 m?2 9,40
RAZEM 9,40
48| TZKNBK |Obrébka powierzchni styku z jedng krawedzig o szer. m?2
d.4/XVI pow. 20 cm w marmurze - analogia cokolik
4807-01
12,0*0,3 m2 3,60
RAZEM 3,60
49/ KNR-W |Naprawa peknie¢ posadzek w tym schody m
d.4/4-01
0806-04
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
50 kalk. Wymiana uszkodzonych elementéw posadzki kamiennej |m?2
d.4|wtasna |\w tym schody
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
51 KNR-W |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w tym schody |m?2
d.44-01 i cokolik
0736-01
47,00+3,6 m?2 50,60
RAZEM 50,60
52/KNR AT- |Spoinowanie posadzki w tym schody i cokolik m?2
d.4/24 0104-
04
50,60 m?2 50,60
RAZEM 50,60
53|KNR-W |Zapastowanie i froterowanie posadzek w tym schody i m2
d.4/4-01 cokolik
0819-04
50,60 m?2 50,60
RAZEM 50,60
5 Zyrandole, kinkiety, ( z wymiang zaréwek ), wsporniki, katafalk - prace warsz-
tatowe i montaz po renowac;ji
54 KI Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodze- |kpl.
d.5 nia mineralnego badz organicznego ( ok. 6 m2)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 26786




2 Dom Przedpogrzebowy renowacja .KST

OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. wa
55Kl Polerowanie metalu ( ok. 6 m2) kpl.
d.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56Kl Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone po- |kpl.
d.5 wierzchnie ( ok. 6 m2)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57 kalk. Ponowny montaz elementow metalowych po renowacji z |kpl.
d.5\wlkasna |[rdownoczesnym montazem nowych zaréwek w lampach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Witraz wewnetrzny i nad wejsciem
58/ KNR 4-01/Mycie okien innych niz zespolone- analogia umycie wi- |m?2
d.6/1215-05 |trazy przed renowacjg
2*2,4*1,5+2*1,0*3 m?2 13,20
RAZEM 13,20
59/ TZKNC |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodze- |dm?2
d.6|N-K/XVII |nia mineralnego bgdz organicznego - przedmioty o for-
t.02-a.2A |mach skomplikowanych, elementy wystroju architekto-
nicznego o charakterze ztozonym lub bardzo ztozonym;
pow. gtadka; stopien trudnosci - prosty
13,2*100*0,03 dm?2 39,60
RAZEM 39,60
60/ TZKNC |Polerowanie metalu oraz innych materiatow (ko$¢ stonio- |dm?2
d.6|N-K/XVIl |wa, emalia, lakier itp.) - przedmioty o formach skompliko-
t.17-a.3A |wanych, elementy wystroju architektonicznego o charak-
terze ztozonym lub bardzo ztozonym; pow. gtadka; sto-
pien trudnosci - prosty
39,60 dm?2 39,60
RAZEM 39,60
61/ TZKNC |Rekonstrukcja w metalu catosci lub fragmentéw - naczy- |dm?2
d.6|N-K/XVIl |nia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju
t.15-a.2A |architektonicznego o charakterze Srednio ztozonym; pow.
gtadka, poztacana lub srebrzona; stopien trudnosci -
prosty
39,6%0,1 dm?2 3,96
RAZEM 3,96
62/ TZKNC |Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone po- |dm?2
d.6|N-K/XVIl |\wierzchnie - pow. gtadka; stopien trudnosci - prosty
t.21-a.1A
39,60 dm?2 39,60
RAZEM 39,60
63 KNR 4-01|Mycie okien innych niz zespolone- analogia umycie wi- |m?2
d.6/1215-05 |trazy po renowac;ji
13,20 m?2 13,20
RAZEM 13,20
7 Naprawy w pomieszczeniu biurowym
64 kalk. Przestawienie, zabezpieczenie mebli i wyposazenia i po- |kpl.
d.7|wtasna | nowne przywrécenie do stanu pierwotnego po zakorcze-
niu robot
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65/ KNR-W |Ostony okien, drzwi i pozostatych elementéw folig polie- |m?2
d.7|2-02 tylenowg 2 krotne
0923-01 |Krotnos¢ = 2
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2,3*1,15*3+0,9*2,1*2+25 m?2 36,72
RAZEM 36,72
66 KNR-W | Zabezpieczenie podtdg folig - 3 krotne m?2
d.7/4-01 Krotnos¢ = 3
1216-01
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
67|KNR 9-29|Rozbiérka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.7/0107-04 |wych przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina
pojedyncza
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
68 KNR 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l |m2
d.7|0113-01 |0 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %- analogia de-
montaz tylko R = 0,35
2*3,14*0,1*6 m?2 3,77
RAZEM 3,77
69 KNR 2-17|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt.
d.7/0138-01 |do przewodow stalowych i aluminiowych- analogia DE-
MONTAZ tylko R =0,35
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR 2-17|Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o ér. do 200 mm |szt.
d.7|0145-01 |z pionowym wylotem powietrza- wymiana
szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 KNNR 3 |Wymiana pokry¢ dachowych i obrébek z deskowaniem i |m?2
d.7|0502-03 taceniem (blacha gtadka ocynkowana na deskowaniu)-  |pot.
naprawy po wymianie wyrzutni dachowej
3,00 m?2 3,00
pot.
RAZEM 3,00
72 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ |m2
d.7\2-17 B/l o sr. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
0119-02
3,77 m?2 3,77
RAZEM 3,77
73|[KNR-W |Izolacja o grubosci do 50 mm elementami z wetny mine- |m?2
d.7|2-16 ralnej w oplocie z siatki drucianej rurociggdéw o $r.zew.po-
0201-02 |nad 191 mm
2*3,14*0,2*6 m?2 7,54
RAZEM 7,54
74 KNR AT- |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS ~ |m?2
d.7/43 0210- RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
01 profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (sys-
tem 4.05.24)
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
75/KNR 4-01/Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi - cate po- |m?2
d.7|1204-01 |mieszczenie
31+3,8*[7,4"2+4,02*2] m?2 117,79
RAZEM 117,79
76 KNR 4-01|Mycie po robotach malarskich podtdg drewnianych malo- |m2
d.7/1215-07 |wanych
31+25 m?2 56,00
RAZEM 56,00
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77 Drobne roboty uzupetniajgce i porzgdkowe- przyjeto 10  |kpl.
d.7 rbg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Roboty pozostate
78/KNR 4-04|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3
d.8/1101-02 |waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
1101-05 |legtos¢ 10 km
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
79 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.8|wtasna
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
80/KNR 5-08|Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl.
d.8|/0502-05 |krecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 2)- kinkiety z demontazu
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
81 KNR-W |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych -z |kpl.
d.8/5-08 demontazu
0504-01
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
82KNR 4-03|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |po-
d.8/1205-01 miar.
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
83|KNR 4-03|Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |po-
d.8/1205-02 |ze spisaniem protokotu miar.
17 po- 17,00
miar.
RAZEM 17,00
84 KALK. Spuszczenie wody z sieci CO, | PONOWNE NAPELNIE- kpl.
d.8|WELASNA |[NIE. WYKONANE PROB,
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85/ KNR-W |\Wymiana zaworu grzejnikowego szt.
d.84-02
0509-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86 KNR-W |Wymiana zaworu termostatycznego szt.
d.84-02
0509-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR-W |Wymiana grzejnika stalowego trojptytowego 900 x 900  |kpl.
d.84-02
0516-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
88 kalk. Sprawozdanie konserwatorskie z wykonanych robot ( kpl.
d.8|wtasna dokumentacja powykonawcza )
1 kpl. 1,00
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