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Zatacznik nr 5 do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC REMONTOWO — KONSERWATORSKICH

1. NAZWA ZADANIA:

»Prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych
na cmentarzach komunalnych w Krakowie:

Czes¢ 1 — Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy dwéch grobowcéw na pasie Kb-Kc:
grobowca Rodziny Majeréw i grobowca Idy Ortowskiej, Borchéw i Potockich,

Czes¢é 2 — Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: dwéch pomnikéw nagrobnych na kwaterze VIII:
grobowca Ludwika i Erazma Rulikowskich i pomnika nagrobnego Wiladystawa
Dobrzanskiego, grobowca Rodziny Niziolbw na kwaterze P oraz dwéch grobowcow na
kwaterze X (iks): grobowca Jézefa i lzabeli Kasznicow oraz grobowca Katarzyny
Stefanskiej, Wandy i Antoniego Roczmierowskich,

Czes¢ 3 — Konserwacja zespolu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy o$miu pomnikéw nagrobnych na pasie
Ab: pomnika nagrobnego na grobie Dory von Low, pomnika nagrobnego na grobie Rudolfa
i Teresy Seissl, pomnika nagrobnego na grobie Leona Leszczynskiego, ptyty nagrobnej
z grobu Rozalii Zaplatalskiej, nagrobka na grobie Zygmunta Feliksa, pomnika nagrobnego
na grobie Jézefa Taniaczkiewicza, pomnika nagrobnego na grobie Honoraty
Wilkoszewskiej i pomnika nagrobnego na grobie o nieustalonym nazwisku osoby
pochowanej,

Czes¢ 4 - Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy pieciu pomnikéw nagrobnych
na kwaterze Q na grobach: Damiana Poznanskiego, Franciszka Fabiana, Piotra Bryly,
Jana Aussetza i Rodziny Zarzyckich,

Czes¢ 5 - Konserwacja zabytkowych pomnikéw nagrobnych: nagrobkéw i grobowcéw
na grobach: Jézefa Bliznika oraz Aleksandra i ldy Grossmann na cmentarzu Podgoérskim
tzw. Nowym w Krakowie ul. Wapienna 13.”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy:

Czesénr 1:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa dwéch grobowcoéw na pasie
Kb-Kc: grobowca Rodziny Majerow i grobowca Idy Ortowskiej, Borchéw i Potockich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas Kb-Kc



Czesc nr 2:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych: dwa pomniki nagrobne na kwaterze
VIII: grobowiec Ludwika i Erazma Rulikowskich i pomnik nagrobny Witadystawa Dobrzanhskiego,
grobowiec Rodziny Niziotdw na kwaterze P oraz dwa grobowce na kwaterze X (iks): grobowiec
Jozefa i lzabeli Kasznicow oraz grobowiec Katarzyny Stefanskiej, Wandy i Antoniego
Roczmierowskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera VIII, rzad
potudniowy; kwatera P, rzad zachodni oraz kwatera X (iks), rzagd zachodni

Czesé nr 3:

Nazwa obiektu: Zespét zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa osmiu pomnikéw nagrobnych
na pasie Ab: pomnika nagrobnego na grobie Dory von Léw, pomnika nagrobnego na grobie
Rudolfa i Teresy Seissl, pomnika nagrobnego na grobie Leona Leszczynskiego, ptyty nagrobnej
z grobu Rozalii Zaplatalskiej, nagrobka na grobie Zygmunta Feliksa, pomnika nagrobnego
na grobie Jozefa Taniaczkiewicza, pomnika nagrobnego na grobie Honoraty Wilkoszewskiej
i pomnika nagrobnego na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej.

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas Ab

Czesénr4:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa pieciu pomnikéw nagrobnych
na kwaterze Q na grobach: Damiana Poznanskiego, Franciszka Fabiana, Piotra Bryty, Jana
Aussetza i Rodziny Zarzyckich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera Q, rzad pétnocny

Czesénr5:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu Podgérskim tzw.
Nowym: pomnik nagrobny na grobie J6zefa Bliznika oraz pomnik nagrobny na grobie Aleksandra
i Idy Grossmann

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski tzw. Nowy w Krakowie przy ul. Wapiennej 13:

- kwatera VI, rzad pétnocny, gréb nr 13 (grob Jozefa Bliznika)

- kwatera VI, rzad pétnocny, gréb nr 10 (grob Aleksandra i Idy Grossmann)

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY:
W zakresie prac Wykonawcy lezy:

A — Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich okreslonych przez zakres prac oraz
niniejszg specyfikacje.

Zakres prac do czesci nr 1 zaméwienia:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikdéw nagrobnych: grupa dwoch grobowcow na pasie
Kb-Kc: grobowca Rodziny Majeréw i grobowca Idy Ortowskiej, Borchéw i Potockich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas Kb-Kc

1.1. Zakres prac remontowo - konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Majerow

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

3) Usuniecie pozostatych pniakéw dwoéch drzew wraz karczowaniem korzeni przy grobowcu
i pomiedzy ptytami Scian grobowca (w trakcie rozbiorki).
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4) Rozbiérka czesci nadziemnej grobowca. Odkopanie scian grobowca do gtebokosci ok.
60 cm ponizej poziomu terenu. Wykucie zniszczonych cegiet zewnetrznych warstw scian
piwnicy oraz czesci zewnetrznej sklepienia dla wykonania wienca. Rozbiérka ceglanych
scian przy wejsciu do piwniczki. Oczyszczenie $cian i sklepienia kolebki. Wykonanie
wzmocnien konstrukcyjnych — wzmocnienie sklepienia i $cian koszulkg zelbetowag
powigzang wiencem zelbetowym opasujgcym piwniczke - zgodnie z ekspertyzg
konstrukcyjno-budowlang oprac. przez mgr. inz. Czestawa Hodurka dla grupy ww. dwéch
grobowcow: zbrojonego wienca i ,koszulki” zelbetowej sklepienia piwniczki (siatki
zbrojeniowe i wieniec potgczone wklejanymi stalowymi ,spinkami” z pretow ¢6mm z ceglang
konstrukcjg sklepienia. Stal zbrojeniowa A-llIN. Stosowaé klej epoksydowy,
dwuskfadnikowy. Rozstaw ,spinek” — siatka ok. 50 x 50 cm. Zabetonowanie wienca
i koszulki piwniczki grobowej. Beton C30/37, wodoszczelny W8). Podniesienie wiehca do
wysokosci ptyt nakrywowych. Wzmocnienie sciany frontowej i bocznych grobowca zgodnie
z projektem wzmocnien. Wykonanie nowego wejscia do grobowca — rekonstrukcja ,w starej
formie”, w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z posadowieniem na warstwie polistyrenu
ekstrudowanego dla zabezpieczenia przed wysadzeniem mrozowym (grubos¢ Scian min.
15cm, a grubosé dna min. 20 cm. Zbrojenie dwiema siatkami z pretow ¢8mm o oczkach
15 x 15cm; pod dnem izolacja z polistyrenu ekstrudowanego gr. min. 6 cm dla
zabezpieczenia gruntu spoistego przed wysadzeniem mrozowym). Wykonanie izolacji
pionowej nowych wykonanych z Zelbetu uzupetnieh Scian oraz izolacji poziomej — pod
ptytami grobowca, z mineralnego elastycznego materiatu grubopowtokowego (np. MB 2K
firmy Remmers) o grubosci min. 3 mm. Montaz kamiennych elementéw grobowca
(z odtworzeniem najbardziej zniszczonych elementéw z kamienia).

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

7) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

8)  Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia z
zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers,
w przypadku wiekszych ubytkow — z zastosowaniem taszli, flekow z dobranego kamienia.
Pogtebienie i pomalowanie napisu GROB MAJEROW na ptycie witazowe;.

9) Rekonstrukcja kamiennych elementdw szyi (wejscia do grobowca od frontu).

10) Wykonanie nowego spoinowania.

11) Wykonanie nowej tablicy epitafijnej z nazwiskami osdb pochowanych w grobie Majerow,
montaz tablicy w pustej wnece na murze cmentarnym nad grobem Majeréw, na osi
grobowca (tablica z czarnego marmuru, proponowany kamien: marmur Nero Marquina;
rodzaj kamienia, liternictwo i uktad inskrypcji zostanie uzgodniony ze stuzbami
konserwatorskimi przed realizacjg).

12) Konserwacja elementow metalowych (antab, kotw):

— usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
—  pokrycie metalu warstwg podktadowa np. Unicor C
—  dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

15) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowca.



1.2. Zakres prac remontowo - konserwatorskich przy grobowcu Idy Orlowskiej, Borchow

i Potockich ( pas Kc, po prawej Majeréw)

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

Rozbiérka czesci nadziemnych grobowca. W trakcie rozbiorki usuniecie pozostatych
korzeni drzewa przy grobowcu i pomiedzy ptytami $cian grobowca. Odkopanie grobowca
do gtebokosci ok. 60cm ponizej poziomu terenu. Rozbiérka ceglanych scian. Wykucie
zniszczonych cegiet zewnetrznych scian piwniczki oraz czesci zewnetrznej sklepienia dla
wykonania wienca. Oczyszczenie scian i sklepienia kolebki. Wykonanie wzmocnien
konstrukcyjnych —wzmocnienie sklepienia i scian koszulkg zelbetowg powigzang wiencem
zelbetowym opasujgcym piwniczke - zgodnie z ekspertyzg konstrukcyjno-budowlang
oprac. przez mgr. inz. Czestawa Hodurka dla grupy ww. dwoch grobowcow: zbrojonego
wienca i ,koszulki” zelbetowej sklepienia piwniczki (siatki zbrojeniowe i wieniec potgczone
wklejanymi stalowymi ,spinkami” z pretéw ¢6mm z ceglang konstrukcjg sklepienia. Stal
zbrojeniowa A-IlIN. Stosowac klej epoksydowy, dwuskiadnikowy. Rozstaw ,spinek” —
siatka ok. 50 x 50 cm. Zabetonowanie wienca i koszulki piwniczki grobowej. Beton C30/37,
wodoszczelny W8). Podniesienie wiehca do wysokosci ptyt nakrywowych. Wzmocnienie
Sciany frontowej i bocznych grobowca zgodnie z projektem wzmocnien. Wykonanie
nowego wejscia do grobowca — rekonstrukcja ,w starej formie”, w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej, z posadowieniem na warstwie polistyrenu ekstrudowanego dla
zabezpieczenia przed wysadzeniem mrozowym (grubosc¢ $cian min. 15 cm, a grubos$¢ dna
min 20 cm. Zbrojenie dwiema siatkami z pretéw ¢8mm o oczkach 15 x 15 cm; pod dnem
izolacja z polistyrenu ekstrudowanego gr. min. 6 cm dla zabezpieczenia gruntu spoistego
przed wysadzeniem mrozowym). Wykonanie izolacji pionowej nowych wykonanych
z zelbetu uzupetnien Scian oraz izolacji poziomej — pod ptytami grobowca, z mineralnego
elastycznego materiatu grubopowtokowego (np. MB 2K firmy Remmers) o grubosci min.
3 mm. Montaz kamiennych elementéw grobowca (z odtworzeniem najbardziej
zniszczonych elementow z kamienia).

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usunigcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Rekonstrukcja czesci kamiennych elementéw szyi (wejscia do grobowca od frontu) oraz
zdestruowanych fragmentoéw attyki, montaz i scalenie zachowanych i zrekonstruowanych
elementéw attyki.

Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia,
zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers,
w przypadku wiekszych ubytkow — z zastosowaniem taszli, flekéw z dobranego kamienia.
Wykonanie nowego spoinowania.

10) Rekonstrukcja i montaz w attyce grobowca tablicy epitafijnej z nazwiskami oséb

pochowanych w przedmiotowym grobie (rodzaj kamienia, liternictwo i uktad inskrypcji
zostanie nalezy uzgodniC ze stuzbami konserwatorskimi przed realizacjg, wykonawca
winien przedfozy¢ projekt tablicy).

11) Rekonstrukcja kamiennego krzyza wraz z fragmentem podstawy - na podstawie analogii

i zachowanych fragmentéw (wys. ok. 0,60 m, wzér - projekt do uzgodnienia przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie).

12) Konserwacja metalowych elementoéw (antab, kotw, sztaby):

- usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
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- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C,
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowa farbg grafitowa.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

15) Uporzadkowanie przyziemia wokoét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 2 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych: dwa pomniki nagrobne na kwaterze
VIII: grobowiec Ludwika i Erazma Rulikowskich i pomnik nagrobny Wtadystawa Dobrzanskiego,
grobowiec Rodziny Niziotbw na kwaterze P oraz dwa grobowce na kwaterze X (iks): grobowiec
Jozefa i lzabeli Kasznicow oraz grobowiec Katarzyny Stefanskiej, Wandy i Antoniego
Roczmierowskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera VIII, rzad
potudniowy; kwatera P, rzad zachodni oraz kwatera X (iks), rzgd zachodni

1. Zakres prac remontowo - konserwatorskich przy grupie dwéch grobow na kwaterze VIII
(przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1.1. przy grobowcu Ludwika i Erazma Rulikowskich (kwatera VIlI, rzad potudniowy, gréb 6)

1) Usuniecie warstwy mchu i samosiejek z grobowca, usuniecie nadmiaru ziemi przy cokole
grobowca.

2) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

3) Mechaniczne usuniecie wtdérnych uzupetnien z kamienia.

4) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

7) Uzupetnienie ubytkow kamienia i rekonstrukcji zniszczonych partii form rzezbiarskich
(rzezbienh herbow i form architektonicznych). masg sztucznego kamienia z zastosowaniem
gotowej masy renowacyjnej np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

8) Konserwacja tablicy inskrypcyjnej wykonanej z wapienia pinczowskiego:

— oczyszczenie powierzchni wapienia z tzw. ,fatszywej patyny” metodami chemicznymi
(kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)

i mechanicznymi,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers, scalenie
kolorystyczne uzupetnien,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie i podmalowanie liter,

— hydrofobizacja powierzchni grobowca preparatem krzemoorganicznym.

9) Rekonstrukcja i montaz metalowych drzwi, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
i pomalowaniem farbg do metalu (rekonstrukcja na podstawie analogii — proponowany
wzor patrz fot. 1.1j, ewentualnie na podstawie odnalezionych po usunieciu przemurowania
fragmentéw oryginalnych drzwi, projekt wykonawca przedstawia do uzgodnienia przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie).

10) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego”:




— wstepne usuniecie zabielen gipsowych na tablicy przez polerowanie powierzchni
marmuru przy uzyciu réznej granulacji papieru $ciernego oraz widkniny
chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien — roztwor zywicy paraloid
B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmoéw wykonanie odgrzybienia kamienia
przez kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— sklejenie peknie¢, uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg, np. firmy
Akemi, w odpowiednio dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni tablicy,

— uczytelnienie liter — pogtebienie i poztocenie ztotem mineralnym,

— zabezpieczenie powierzchni tablicy epitafijnej, np. preparatem Stein- Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,

— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

11) Scalenie kolorystyczne uzupetnien kamieniarki.
12) Hydrofobizacja powierzchni grobowca preparatem krzemoorganicznym.
13) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

1.2. przy pomniku nagrobnym Wiadystawa Dobrzanskiego (kwatera VIII, rzad potudniowy, gréb
po prawej Brzozowskich)

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji kamieniarki preparatem glono
i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

5) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

6) Uzupetnienie ubytkbw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my Remmers, wraz z rekonstrukcjg tresci
inskrypcji oraz pogubieniem i laserunkowym podmalowaniem liter.

7) Wykonanie nowych spoin.

8) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzgdkowanie przyziemia wokodt pomnika nagrobnego.

2. Zakres prac remontowo - konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Niziotdw na kwaterze P
(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

2.1. przy grobowcu Rodziny Niziotéw (kwatera P, rzgd zachodni, gréb po lewej Gedtkéw)
1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobodjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.
3) Demontaz elementéw kamiennych. Odkopanie podstawy grobowca — gornej partii Scian
piwnicy na gtebokos¢ ok 50 cm, rozebranie Scian tumby grobowca do ok. 40 cm ponizej
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terenu, wykonanie wienca zelbetowego (40 x 25 cm, zbrojony 4 fi 10 i strzemiona fi 6 co
20 cm. Zaizolowanie zelbetu w pionie i poziomie szlamami na bazie zywic). Wymurowanie
na nowo Scian tumby grobowca (z powtérzeniem wymiaréw) - z cegly petnej, w razie
potrzeby, zaleznie od stanu zachowania — przemurowanie lub uzupetnienie ceglanego
sklepienia piwnicy. Potozenie na catej gornej powierzchni grobowca warstwy izolacji - papy
termozgrzewalnej, montaz pityt kamiennych. Tynkowanie $cian tumby zaprawg
cementowo - wapienng barwiong w masie, w kolorystyce piaskowca.

4) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Funkosil Restauriermortel f-my
Remmers.

10) Wykonanie nowego spoinowania.

11) Konserwacja metalowych antab:

— usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
— pokrycie metalu warstwg podkfadowa, np. Unicor C,
— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitows.

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Funkosil LA f- my Remmers.

13) Pogtebienie i podmalowanie napisu na ptycie nakrywowej oraz kutego krzyza na ptycie
witazowej.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

15) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

3. Zakres prac remontowo - konserwatorskich przy grupie dwoch grobowcow na kwaterze X (iks),
(przewidziany do realizacji w Etapie 3):

3.1. przy grobowcu Jozefa i Izabeli Kasznicow (kwatera X (iks), rzad zachodni, gréb po lewej

Stefanskich)

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstonigcia dolnej partii grobowca.

2) Usunigcie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

3) Demontaz kamiennych elementéw. Odkopanie gérnych partii $cian piwnicy na gtebokosc¢
ok. 50 cm, rozebranie ceglanych scian o 40 cm ponizej terenu, wykonanie wienca
zelbetowego (40 x 25 cm zbrojony 4 fi 10 i strzemiona fi 6 co 20 cm). Zaizolowanie
zelbetu w pionie i poziomie szlamami na bazie zywic. Wymurowanie $cian tumby
grobowca z cegly petnej (w razie potrzeby — przemurowanie lub uzupetnienie sklepienia
piwnicy), potozenie na catej gornej powierzchni grobowca papy termozgrzewalnej, montaz
elementow kamiennych. Pokrycie ceglanych $cian tynkiem cemontowo-wapiennym,
w kolorystyce zblizonej do piaskowca.

4) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. .fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Mechaniczne usuniecie wtdérnych uzupetnieh z kamienia.
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7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Funkosil Restauriermortel f-my
Remmers.

10) Rekonstrukcja fragmentow ptyty wtazowej (przy zatozeniu nieotwierania grobowca).

11) Wykonanie nowego spoinowania.

12) Konserwacja medalionu z pftaskorzezbionym portretem Jozefa Kasznicy (odlew w metalu,
braz lub mosigdz):

- oczyszczenie wstepne,

- usuniecie zabrudzen i produktow korozji z powierzchni pastami do czyszczenia metali
szlachetnych,

- polerowanie powierzchni metalu,

- odtluszczenie | zabezpieczenie metalowej powierzchni (ewentualnie pokrycie
laserunkiem imitujgcym patyne).

13)Rekonstrukcja i montaz sztaby wraz z elementami montazowymi (wraz z ich
zabezpieczeniem antykorozyjnym i pomalowaniem).

14) Konserwacja metalowych antab:

— usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
— pokrycie metalu warstwg podktadowg, np. Unicor C,
— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Funkosil LA f- my Remmers.

16) Zabiegi konserwatorskie przy granitowym postumencie i krzyzu oraz tablicach
inskrypcyjnych:

— oczyszczenie powierzchni przy uzyciu detergentow,

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow,

— uczytelnienie napiséw poprzez poztocenie ztotem mineralnym,

—  polerowanie powierzchni.
17)Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
18) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

3.2. przy grobowcu Katarzyny Stefanskiej, Wandy i Antoniego Roczmierowskich (kwatera X (iks),
rzgd zachodni, gréb po prawej Kasznicow)

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii podstawy
grobowca (nie zaktada sie demontazu catosci grobowca).

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

3) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

4) W przypadku elementéw z wapienia pinczowskiego - oczyszczenie powierzchni z tzw.
Jfatszywej patyny” metodami chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu
fluorowodorowego) i mechanicznymi.

5) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

7) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.




8) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
9) Rekonstrukcja podstawy z piaskowca pod obelisk. Prawidtowe osadzenie kamiennego
obelisku.
10) Wykonanie nowego spoinowania.
11) Zabiegi konserwatorskie przy tablicach:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni marmuru przy
uzyciu réznej granulacji papieru Sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,
— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien — roztwér zywicy np. paraloid
B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,
— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,
— sklejenie peknieC, uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg np. firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien,
— ponowne polerowanie powierzchni tablic,
— uczytelnienie liter, poztocenie ztotem mineralnym,
— zabezpieczenie powierzchni tablic epitafijnych odpowiednio dobranym preparatem,
np. preparatem Stein - Politur Akemi i Cosmolloid H 80,
— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.
12) Rekonstrukcja i montaz jednej brakujgcej antaby wraz z elementem montazowym (na wzér
zachowanych).
13) Konserwacja metalowych antab:
14) usuniecie produktéow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
15) pokrycie metalu warstwg podktadowg do metalu, np. Unicor C,
16) dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.
17) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Funkosil LA f- my Remmers.
18) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
19) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac do czesci nr 3 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespét zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa osmiu pomnikéw nagrobnych
na pasie Ab: pomnika nagrobnego na grobie Dory von Léw, pomnika nagrobnego na grobie
Rudolfa i Teresy Seissl, pomnika nagrobnego na grobie Leona Leszczynskiego, ptyty nagrobnej
z grobu Rozalii Zaplatalskiej, nagrobka na grobie Zygmunta Feliksa, pomnika nagrobnego
na grobie Jozefa Taniaczkiewicza, pomnika nagrobnego na grobie Honoraty Wilkoszewskiej
i pomnika nagrobnego na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej.

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas Ab

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie pomnikdw nagrobnych na pasie Ab
(przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1.1. przy pomniku nagrobnym na grobie Dory von Léw (pas Ab, gréb po prawej Wawrzeckiej)
1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.
2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.




3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdéjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg

strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe (dobranie cisnienia i granulacji

materialu $ciernego na podstawie préb). W przypadku elementow z wapienia
pinczowskiego - oczyszczenie z tzw. ,fatszywej patyny” metodami chemicznymi (kwasny
weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego) i mechanicznymi.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np. BFA

f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

Srodowiska.

Zablegl konserwatorskie przy granitowej ptycie:
oczyszczenie powierzchni przy uzyciu detergentow,

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow,

— uczytelnienie napisdw poprzez pogtebienie sptyconych partii liter, poztocenie zlotem
mineralnym (ewentualnie farbg w innym kolorze — do uzgodnienia na komisji
konserwatorskiej, na podstawie prob po oczyszczeniu kamienia),

— polerowanie powierzchni.

Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

1.2. przy pomniku nagrobnym na grobie Rudolfa i Teresy Seissl (pas Ab, grob po prawej Lowa)

1)
2)

3)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.

Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podioza pod nagrobek w formie izolacji
zbrojonego fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie
poziomej.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodag

strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe (dobranie ci$nienia i granulacji
materialu $ciernego na podstawie préb). W przypadku elementéw 2z wapienia
pinczowskiego - oczyszczenie z tzw. fatszywej patyny” metodami chemicznymi (kwasny
weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego) i mechanicznymi.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobodjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Zabiegi konserwatorskie przy granitowej ptycie:

oczyszczenie powierzchni przy uzyciu detergentow,

zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow,

uczytelnienie napisoéw poprzez poztocenie ztotem mineralnym

uczytelnienie napisdw poprzez pogtebienie sptyconych partii liter, poztocenie zlotem
mineralnym (ewentualnie farbg w innym Kkolorze — do uzgodnienia na komisji
konserwatorskiej, na podstawie prob po oczyszczeniu kamienia),

polerowanie powierzchni.
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8) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.

9) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

1.3. przy pomniku nagrobnym na grobie Zygmunta Feliksa (pas Ab, grob po prawej Wolanskich)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7

8)
9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.

Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podfoza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.
Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.

Pogtebienie i podmalowanie napiséw epitafijnych.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnieh kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie pomnikéw nagrobnych na pasie Ab

(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

2.1. przy pomniku nagrobnym na grobie Leona Leszczynskiego (pas Ab, gréb po prawej Seissla)

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.

Wykonanie stabilnego poditoza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu, ponowny

montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;j.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem

glono i grzybobojczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na

mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg

strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.

BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

Srodowiska.

Renowacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego” :

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
roznej granulacji papieru sciernego oraz wiokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwoér zywicy,
np. paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem np. ISPO FUNGEN Neu,
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8)

9)

— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg np. firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.

Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

2.2. przy pomniku nagrobnym - ptycie nagrobna z grobu Rozalii Zaplatalskiej (pas Ab, rzad

poftudniowy — w terenie: przed pomnikiem nagrobnym na grobie Leona Leszczyriskieqo)

1)
2)

3)

2)
5)
6)
7)

8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii ptyty nagrobne;.

Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza w formie zbrojonego fundamentu,
ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie poziomej izolacji.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.
Uczytelnienie kutej inskrypcji - pogtebienie i pomalowanie napiséw epitafijnych (stopien
rekonstrukcji mocno zatartych wersow inskrypcji mozliwy do oceny po wstepnym
oczyszczeniu piyty).

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnieh kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

2.3. przy pomniku nagrobnym na grobie Jozefa Taniaczkiewicza (pas Ab, gréb po lewej

Zaplatalskiej)

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.

2) Wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

srodowiska.
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7) Uzupemnienie ubytkdw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.

8) Rekonstrukcja podstawy pod postument z piaskowca, ponowny montaz nagrobka. W trakcie
montazu zatozenie izolacji poziome;j.

9) Rekonstrukcja i montaz metalowego krzyza na postawie analogii, po zatwierdzeniu wzoru
przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow (wykonawca opracuje projekt na podstawie
przyktadow krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do uzgodnienia).

10) Wykonanie i montaz metalowej tabliczki z informacjg dotyczacg osoby pochowanej. Wzor
do akceptacji przez BMKZ (elementy z metalu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz
pomalowac farbg grafitowg).

11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

13) Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika.

2.4. przy pomniku nagrobnym na grobie Honoraty Wilkoszewskiej (pas Ab)

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.

2) Wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu, ponowny
montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziomej.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

7) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

8) Renowacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego” :

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej

granulacji papieru sciernego oraz wiokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy

paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez

kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg np. firmy Akemi w odpowiednio

dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,

— hasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej

9) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.

10) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

11) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

12) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.
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2.5. przy pomniku nagrobnym na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej (pas Ab)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.
Wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu, ponowny
montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.
Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzgdkowanie przyziemia wokdt pomnika.

Zakres prac do czesci nr 4 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa pieciu pomnikéw nagrobnych
na kwaterze Q na grobach: Damiana Poznanskiego, Franciszka Fabiana, Piotra Bryty, Jana
Aussetza i Rodziny Zarzyckich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera Q, rzad pétnocny

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie pomnikéw nagrobnych na kwaterze Q

(przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1.1. przy pomniku nagrobnym na grobie Piotra Brylty:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7

8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — steli.
Wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu, ponowny
montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers,
w miejscu wiekszych ubytkdw — za pomocg tzw. flekéw, taszli.

Rekonstrukcja i montaz metalowego krzyza na postawie analogii, po zatwierdzeniu wzoru
przez stuzby konserwatorskie (wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadéw
krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do uzgodnienia), wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i pomalowaniem metalu.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers, wraz z pogtebieniem, rekonstrukcjg
czesci zatartych inskrypcji i podmalowaniem liter kutych w piaskowcu.
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10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

1.2. przy pomniku nagrobnym na grobie Franciszka Fabiana:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.

2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podifoza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka (wydobycie i osadzenie zapadnietych w ziemi
elementéw nagrobka na nowym fundamencie). W trakcie montazu zatozenie izolacji
poziomej.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
srodowiska.

7) Uzupehienie ubytkdw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.

8) Uczytelnienie inskrypcji - pogtebienie i podmalowanie napisu wykutego na ptycie
Z piaskowca.

9) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

11) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

1.3. przy pomniku nagrobnym na grobie Damiana Poznanhskiego:
1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia nagrobka.
2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;j.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie pomnikéw nagrobnych na kwaterze Q
(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

2.1. przy pomniku nagrobnym na grobie Damiana Poznanskiego (kontynuacja prac):

1) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

2) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

3) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdéjczym np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

4) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

5) Uzupetnienie ubytkébw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers.

6) Uczytelnienie inskrypcji - pogtebienie i podmalowanie napisu wykutego na plycie
z piaskowca.

7) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetniefh kamieniarki pigmentami mineralnymi
na spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

8) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
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9)

Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

2.2. przy pomniku nagrobnym na grobie Jana Aussetza

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

Usunigcie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.
Wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek — postument z kolumng - w formie
zbrojonego fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie
izolacji poziomej.
Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobodjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodag
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym np.
BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.
Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
Renowacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego” :
—wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,
—wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwieh kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,
w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,
uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg np. firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,
spolerowanie powierzchni uzupetnien,
ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
—uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,
nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.
Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej np. Restauriermortel f-my Remmers,
w przypadku wiekszych ubytkow (np. podstawy kolumny) — za pomocg taszli, flekow
kamienia.

10) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

11) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
12) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

2.3. przy pomniku nagrobnym na grobie Rodziny Zarzyckich

1)
2)

3)

4)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstonigcia dolnej partii nagrobka — postumentu.
Wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu,
ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;j.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre
na mokre.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
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5) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
I mechanicznymi.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

7) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

8) Renowacja tablicy epitafijnej z tzw. ,marmuru debnickiego” :

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
roznej granulacji papieru $ciernego oraz wiokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.

9) Sklejenie peknie¢ i rozwarstwieh kamienia, uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz form
rzezbiarskich masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej
np. Restauriermortel f-my Remmers.

10) Rekonstrukcja i montaz kamiennego krzyza (z wykorzystaniem zachowanej czesci) na
podstawie analogii, po zatwierdzeniu wzoru przez BMKZ (wykonawca opracuje projekt
na podstawie przyktadéw krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do
uzgodnienia).

11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi
na spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

13) Uporzgdkowanie przyziemia wokét pomnika.

Zakres prac do czesci nr 5 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu Podgérskim tzw.
Nowym: pomnik nagrobny na grobie Jézefa Bliznika oraz pomnik nagrobny na grobie Aleksandra
i Idy Grossmann

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski tzw. Nowy w Krakowie przy ul. Wapiennej 13:

- kwatera VII, rzad pétnocny, gréb nr 13 (grob Jozefa Bliznika)

- kwatera VI, rzad pétnocny, gréb nr 10 (gréb Aleksandra i Idy Grossmann)

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Jézefa Bliznika
(przewidziany do realizacji w Etapie 1):
1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstonigcia dolnej partii pomnika.
2) Rozebranie elementéw kamiennych (postumentu i obramowania), odkopanie ziemi
dookota grobu, wywoéz i utylizacja gruzu (elementéw betonowych, na ktérych sag
posadowione elementy kamiennego nagrobka). Wykonanie wienca zelbetowego (30 cm x
50 cm, zbrojenie 4 fil0 mm, strzemiona fi 6 mm co 25 cm), jego zaizolowanie szlamami
pionowo i poziomo, wykonanie betonowego fundamentu dla postumentu pomnika
nagrobnego. Montaz elementéw kamiennych nagrobka.
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3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobdéjczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” metodami odpowiednio
dobranymi do rodzaju i stanu zachowania kamienia - na sucho metodg strumieniowo -
scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe, w przypadku elementéw rzezbionych
z wapienia - metodami chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu
fluorowodorowego) i mechanicznymi.

5) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np. BFA
f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.

7) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

8) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia i rekonstrukcja form
rzezbiarskich masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej
np. Restauriermortel f-my Remmers.

9) Uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie i podmalowanie liter.

10) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Funkosil LA f- my Remmers.

11) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

12) Uporzadkowanie przyziemia pomnika - wykonanie opaski zwirowej wokét grobu (szer.
ok. 30 cm na gteboko$¢ wienca zelbetowego), wypetnienie obramowania nowg ziemig,
posianie trawy (lub innych roslin, po uzgodnieniu).

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Aleksandra i ldy

Grossmann (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7

8)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.
Rozebranie elementéw nagrobka wraz z ogrodzeniem, odkopanie ziemi i usuniecie
samosiejek w obrebie i dookota grobu, wywdz i utylizacja gruzu (elementéw betonowych,
na ktorych sg posadowione elementy kamiennego nagrobka). W razie koniecznosci
- przyciecie korzeni wrastajgcych i rozsadzajgcych kamienne obramowanie grobu (zakres
do uzgodnienia — po demontazu ogrodzenia i usunieciu nadmiaru ziemi). Wykonanie wienca
zelbetowego (30 cm x 50 cm, zbrojenie 4 fil0 mm, strzemiona fi 6 mm co 25 cm), jego
zaizolowanie szlamami pionowo i poziomo, wykonanie betonowego fundamentu dla
postumentu pomnika nagrobnego i na takim podtozu zamontowanie elementéw kamiennych
nagrobka i ogrodzenia grobu (po renowacji).

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem
glono i grzybobojczym np. BFA f-my Remmers — metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.

Oczyszczenie powierzchni piaskowca z tzw. falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym np. Ceresit CT 99
Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej (ewentualnie taszli — w przypadku wiekszych ubytkow).

Zabiegi konserwatorskie przy granitowym obelisku wraz z uczytelnieniem inskrypciji:
— oczyszczenie powierzchni przy uzyciu detergentow,
— poztocenie inskrypcji przy uzyciu ztota mineralnego (ewentualnie podmalowanie farbg

w innym kolorze — do uzgodnienia na komisji),

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow,
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— polerowanie.
9) Rekonstrukcja furtki w metalowym ogrodzeniu.
10) Renowacja metalowego ogrodzenia (po wczesniejszym demontazu):
— oczyszczenie mechaniczne zeliwa poprzez usuniecie korozji,
— chemiczne usuniecie efektow korozji przy uzyciu srodkéw odrdzewiajgcych np. Fosol,
— ewentualnie prostowanie elementéw wygietych (dopuszcza sie czesciowa rekonstrukcje
uszkodzonych elementéw ogrodzenia),
— zabezpieczenie antykorozyjne - natozenie warstwy cynku w technice ogniowej,
malowanie proszkowe metalowych elementéw w kolorze czarny mat,
— scalenie kolorystyczne powierzchni farbg grafitowa,
— montaz ogrodzenia.
11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie np. Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.
12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
13) Uporzadkowanie przyziemia wokoét pomnika — wykonanie opaski zwirowej (szer. ok. 30 cm
na gtebokos¢ wiehca zelbetowego), wypetnienie obramowania mogity nowg ziemia,
posianie trawy (ewentualnie nasadzenie niskich roslin).

B - Ponadto do zakresu czynnosci wykonawcy nalezy:

B1 - Wykonanie dokumentaciji fotograficznej (przed rozpoczeciem prac remontowych) obiektow
budowlanych, w tym grobowcéw, budynkdéw, chodnikdw, kraweznikéw, ogrodzen, bram itp., na
ktére bedg oddziatywaty prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz drég dojazdowych
na terenie cmentarza, ktorymi bedg przemieszczaty sie niezbedne pojazdy. Inwentaryzacja musi
szczegoétowo okreslaé wszystkie zastane uszkodzenia, gdyz w przeciwnym razie koszty ich
napraw pokryje Wykonawca.

Inwentaryzacja fotograficzna wina zosta¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego najpozniej w dniu
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru
i przechowywania sg: Anna Janicka — Fecko i Agnieszka Rudnik.

B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku (lub
opinii), prowadzenie dokumentacji prac oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

B3 — Sporzadzenie zwymiarowanych rysunkéw, a w razie potrzeby i zalecen Konserwatora
Zabytkow rowniez wykonanie modeli elementow rekonstruowanych (zwtaszcza rzezb, krzyzy,
zwienczen, ogrodzen, drzwi grobowcdéw itp.) oraz ich przediozenie do akceptacji przez
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego, upowaznionych do
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne okreslenie wzoréw do rekonstrukcji oraz
doktadnych wymiaréw i proporcji odtwarzanych elementéw mozliwe jest dopiero po rozpoznaniu
obiektu i przystgpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunieciu nadmiaru ziemi, demontazu
elementow pomnikéw, usunieciu przemurowan i wtérnych uzupetnien itp.)

B4 — Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac i realizacja
zadania zgodnie z zatozeniami harmonogramu, jak rowniez zgtaszanie Zamawiajgcemu wyniktych
przeszkod lub zmian w realizacji poszczegdélnych etapdw prac.

B5 — Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie
zaleceh o0soOb uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza,
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zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek.

B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej
(w przypadku czesci 2 - 5 : dla kazdego Etapu).

B7 — Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczna, jezeli
wystapi taka potrzeba.

B8 — Zabezpieczenie robot i terenu pod wzgledem bhp, ppoz., ochrony srodowiska i ochrony przed
kradziezg oraz pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich.

B9 — Zawarcie umowy o nadzor autorski (jezeli bedzie konieczne). W przypadku stwierdzenia
w trakcie prac komisji konserwatorskiej koniecznosci konsultacji w zakresie prowadzonych prac
wiasciwego rzeczoznawcy — pokrycie kosztéw wydania opinii.

B10 — Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcych z terenem prowadzonych prac nagrobkow,
grobowcow oraz drzewostanu i roslinnosci niskiej.

B11 — Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego, pod rygorem wstrzymania prac, statego
utrzymywania porzadku na terenie objetym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich
przeszkdd komunikacyjnych oraz sktadowania poza terenem wykonywania prac wszelkich
zbednych urzadzen, materiatdw i odpaddéw, w tym zapewnienia na wiasny koszt transportu
odpadéw wraz z ich utylizacjg. Nalezy bezwzglednie kazdego dnia po zakonczeniu prac
pozostawi¢ teren uporzgdkowany.

B12 - Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamowienia terenow.
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestycji oraz
usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzenh powstatych w wyniku prac konserwatorskich na
obiektach uwzglednionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich
usunieciu mozliwe jest zgtoszenie zakonczenia prac i gotowosci do odbioru.

B13 — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wilasnym zakresie i na swoj koszt tablicy
informacyjnej zgodnej z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informac;ji
o wykorzystaniu srodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” przyjetego
uchwatg Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego
2011 r. jak réwniez zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczajacym
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych
wewnatrz obiektu. Tablica winna mie¢ minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i by¢ wykonana
z trwalego materialu gwarantujgcego estetyke i czytelnos¢ oraz spetniajgcego wymogi
bezpieczenstwa. Tio tablicy ma kolor biaty lub zblizony do biatego. Napisy na tablicy winny byé
wykonane w sposéb czytelny i trwaty, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci
proporcjonalnej do wielkosci tablicy. Co najmniej 80 % catej powierzchni tablicy ma byc¢
poswigcone informacji o zaangazowaniu s$rodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzaciji
Zabytkow Krakowa:

a) na tablicy nalezy umiesci¢ logo Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa
w reprodukcji barwnej,

b) obok lub pod logo nalezy umiesci¢ tekst: ,Prace finansowane z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” (rozmiar czcionki uzytej do wskazania na udziat finansowy
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Narodowego Funduszu nie moze by¢ mniejszy niz rozmiar innych napiséw na tablicy),

c) na pozostatej czesci tablicy Wykonawca moze umiesci¢ wiasne: nazwe, logo i dane adresowe,
wtasng reklame.

Tablica informacyjna winna by¢ umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym
miejscu, w sposéb dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem witasciwej powagi
i szacunku dla pochéwkéw, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczeciu, a usunieta najwczesniej
na 3 dni przed ich zakonczeniem.

4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY:

Dla czesci 1 — 4: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objetym ochrong
konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkéw nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.).

Dla czesci 5: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Podgorskiego zwanego Nowym,
objetym ochrong konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkow nr A-1429/M z dnia 29 grudnia
2014 r.)

Prowadzenie robét budowlanych na cmentarzach komunalnych regulujg przepisy wewnetrzne
Zarzgdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace nalezy przerywaé na czas trwania
pogrzebdéw w sgsiedztwie terenu objetego pracami konserwatorskimi.

5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Nadzor inwestorski dla zadania petni z ramienia Zamawiajgcego: Anna Janicka — Fecko,
konserwator — zabytkoznawca dziet sztuki.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:
Uzyty sprzet (w tym pojazdy mechaniczne) musi mieé¢ gabaryty i wage umozliwiajgce poruszanie
sie po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeh, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt. Wykonawca musi posiada¢ akceptacje
Zamawiajgcego na uzycie danego sprzetu na budowie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej,
kamieniarskiej i budowlanej. Materiaty uzyte przez wykonawce muszg odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wynikajgcym z tredci art. 10 ustawy Prawo budowlane.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT:

Odbidér prac remontowo - konserwatorskich nastgpi po uprzednim zgtoszeniu ich zakohczenia
i gotowosci do odbioru. Dopuszcza sie dokonanie odbioréw czesciowych / zaawansowania prac.
Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, przy udziale przedstawicieli Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow
Krakowa oraz Wpydziatu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Matopolskiego Urzedu Wojewodzkiego w Krakowie.
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10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Rozliczenie wykonanych prac nastgpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzezeniem,
ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi, wedtug stanu zaawansowania
prac (nie wiecej niz do wysokosci 80% wartosci umownej danego Etapu) oraz fakturg koncowa,
wystawiong po odbiorze koncowym prac/ danego Etapu przedmiotu umowy. Podstawag
wystawienia faktury na Gmine Miejskg Krakéw jest dokonanie odbioru czesciowego / kohcowego
i protokét bezusterkowego odbioru prac ze stwierdzeniem przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego stanu zaawansowania prac wg pozycji kosztoryséw ofertowych. W przypadku
odbioru koncowego (w tym dla danego Etapu) koniecznym do rozliczenia zadania jest
dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej (w formie wydruku oraz na nosniku
elektronicznym - w 3 egzemplarzach) i wymaganych zgodnie z umowg dokumentéw i oswiadczen
(oswiadczenia o przekazaniu prawa do nieodptatnego przetwarzania i rozpowszechniania
dokumentacji konserwatorskiej, potwierdzenia zaptaty podwykonawcom lub os$wiadczenia
o0 wykonywaniu robét sitami wiasnymi itd.).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania prac bedzie umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow, harmonogram rzeczowo - finansowy.

12. UBEZPIECZENIE:

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kopii ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
na kwoty minimum:

dla czesci 1: 118 000,00 zt,

dla czesci 2: 225 000,00 zt,

dla czesci 3: 142 000,00 zt,

dla czesci 4: 80 000,00 zt,

dla czesci 5: 132 000,00 zt.

W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedng cze$¢ — powyzsze kwoty ubezpieczenia
sumujg sie.
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