Opis do Rysunku Aleja Zastuzonych — Prandoty

Zielen i mata architektura

Podczas wykonywania nasadzeni kierowac sie zapisami dokumentu STANDARDY ZAKtADANIA |
PIELEGNACJI PODSTAWOWYCH RODZAJOW TERENOW ZIELENI w KRAKOWIE NA LATA 2019-2030.
(https://zzm.krakow.pl/images/pliki/KRiZTZ/12 E 251069 0 zal5 aneks Ill standardy zakladania p
ielegnacji_zieleni.pdf)

1. Projektowane drzewa
- Buk pospolity ,,Dawyck” - Fagus sylvatica ,,Dawyck” - 16 sztuk
Wysokos¢ sadzonki ok 200 cm, pojemnik (donica) od C33 do C 47 - obwdd pnia 10-12 cm (mierzony na
wysokosci 100 cm od odziomka).
Projektowana zieler zaktada nasadzenie buka w rzedzie w rozstawie co 100 cm, aby uzyskac efekt
zwartego, zielonego zywopftotu.
Charakterystyka roslin:
Prosty pieni i korona gesta, typowa dla gatunku. Wyraznie zarysowany, prosty, nieodchylony od pionu
i zdrowy przewodnik wyksztatcony od korzeni do pgka szczytowego oraz réwnomiernie roztozone pedy
korony. Wysokos$¢ posadowienia korony drzewa jak najnizej, przy odziomku.

a) Woyznaczy¢ i oznaczy¢ lokalizacje drzew, obrzezy. Oczysci¢ mechanicznie teren z darni i
ewentualnych zanieczyszczan.

b) Wykona¢ podtuzny wykop w linii drzew. Wymiary wykopu zgodnie z projektem: szerokosc¢ ok
100 cm i gtebokosé ok 80 cm. Dtugos¢ wykopu zgodna z projektem — pod 16 sztuk drzew.
Dziata¢ zgodnie z zasadg: wykopany dét powinien miec srednice przynajmniej 2 krotnie wiekszg
od Srednicy sadzonej bryty. Ksztatt dotu — najlepiej, gdy doét jest szerszy gorg i wezszy dotem.

c) Sciany wykopu nalezy rozluznié topata. Na dno dotu sypiemy warstwe bardzo
przepuszczalnego (i nieosiadajgcego) podtoza, na ktérym ustawiamy bryte korzeniowa. Moze
to by¢ np. podtoze z podglebia wymieszane ze zwirem lub keramzytem. Unikac nalezy ttucznia
uzyskanego ze skat wapiennych. Drzewa sadzimy w taki sposéb, aby gdrny poziom bryty
znajdowat sie zawsze na tym samym poziomie, na jakim drzewo rosta w szkétce lub wystawat
2-5 cm nad powierzchnie terenu po osiadaniu substratu.

Zbyt gtebokie sadzenie moze spowodowac zamieranie, zagnicie nizej potozonych korzeni (brak
tlenu, nadmiar wody) lub rozwéj korzeni ptytkich w wierzchniej warstwie podtoza — w efekcie
Luduszenie” podstawy pnia drzewa.

d) Zamontowac w podtozu kotwami obrzeza oddzielajgce kore od trawnika (przyktadowe obrzeze
wg Zafgcznika 1 (obrzeza) — rozstaw i odlegtosci od pni zgodnie z projektem.

e) Posadowi¢ drzewa w rozstawienie zgodnie z projektem.

f) Stabilizacja drzewa. Po ustabilizowaniu bryty drzewa, wbié¢ w otaczajgca ziemie (poza obrebem
systemu korzeniowego) dwa paliki stabilizujgce (od strony nawietrznej i zawietrznej) oraz

przymocowaé elastycznym i miekkim wigzaniem drzewa do palikdw. Drzewo powinno by¢
ustawione pionowo do poziomu gruntu.

g) Uzupetni¢ wykop substratem (ziemia przepuszczalna, urodzajna) o pH wynoszacym od 5,7 do
6,5. Po zasypaniu dotu, uformowac mise z lekko wzniesionym brzegiem, zatrzymujgca wode i
obficie podlewac wolno wsigkajgcym strumieniem. Substrat powinien zakonczy¢ sie ok 5 cm
ponizej poziomu 0,00 gruntu. Pamietac o nieprzysypaniu odziomka drzewa.

h) Obficie podlaé nasadzenia.

i) Na szerokos¢ wykopu z ziemig roztozy¢ i zabezpieczy¢ kotkami przepuszczalng geowtdknine.
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i) Na geowtdknine wysypa¢ kore granulacji 0 - 60 mm, na grubo$é¢ 5 cm. Sciétkowanie
przeciwdziata wysychaniu podfoza i jego zachwaszczeniu. Do sSciétkowania nadajg sie grube
frakcje kory sosnowo-brzozowej lub zrebki drzew lisciastych (majg wtasciwosci lekko
alkalizujgce). Warstwa sciétki nie powinna przylegac do podstawy pnia, korowina powinna by¢
sucha i mie¢ mozliwosci oddychania.

I UWAGA- NALEZY WYKORZYSTAC DRZEWA Z PRAWIDEOWO WYKSZTALCONA BRYtA KORZENIOWA !!

2. Mata architektura — fawki
Konstrukcja spawana potgczona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukcji blach stalowych o grubosci
4-8 mm, ze stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL. Siedzisko tawki
z zastosowaniem desek drewnianych. W siedzisku (1 modutu) 16 desek o wymiarach 121 x 38 x 450
mm. Drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie.

1 okragta tawka sktada sie z 4 modutéw — szczegétowy rysunek wg Zatgcznika 2 (mata

architektura)

275cm

Wymiary okragtej tawki:

Wysokos¢ 45 cm

Srednica wewnetrza 185 cm

Srednica zewnetrza 275 cm — z zastrzezeniem j.n.

Tolerancja wszystkich wymiardow +/- 10 %, z wyjatkiem zewnetrznej $rednicy okregu — zachowac
maksymalng srednice 275 cm (moze by¢ mniejsza do — 10%)

4 elementy konstrukcyjne z 16 puntami montazowymi — przykrecenie do kostki.
4 elementy wspierajgce (bez koniecznosci montazu do podtoza).

3. Opis trawa z rolki
Zakres prac:
a) Woytyczy¢ teren pod trawnik z rolki.
b) Wykorytowac nawierzchnie na gtebokos¢ 20 cm.
c) Oczysci¢ recznie teren z korzeni (bez uzycia sSrodkéw chemicznych), kamieni i Smieci oraz
przekopac podtoze.



d)

e)

f)

h)

Nasypaé¢ 1 warstwe ziemi urodzajnej, wyréwnac teren i ugnies¢ go przy pomocy watu —
docelowa grubos¢ 1 warstwy ziemi urodzajnej - 10 cm.

Nasypaé kolejng warstwe ziemi urodzajnej, oczysci¢ recznie z ewentualnych zanieczyszczen
(bez uzycia s$rodkéw chemicznych), doktadnie wyréwna¢ teren (niedopuszczalne s3a
nieréwnosci, zagtebienia, w ktérych moze gromadzi¢ sie woda) i ugniesc go przy pomocy watu
— docelowa grubosé¢ kolejnej warstwy ziemi urodzajnej - 10 cm. taczna grubos¢ ziemi
urodzajnej 20 cm.

Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana jak najszybciej po dostawie — najlepiej tego samego dnia.
Rozktadaé pasy darni, przyciskajac je do podtoza. Kolejne kawatki uktadaé scisle obok tych
pierwszych, tak by faczenia znajdowaty sie w jednej linii — po utozeniu trawnika, linie taczenia
darni nie powinny by¢ widoczne. Niedopuszczalne sg widoczne szczeliny/szpary miedzy
kawatkami darni. Docig¢ ostrym nozem brzegi wystajgcych darni poza obreb planowanego
trawnika.

Gotowy trawnik z rolki nalezy ugnie$¢ watem dociskajagc w ten sposdb korzenie do ziemi
urodzajnej.

Obficie podla¢ trawnik. Podlewaé trawnik obficie codziennie przez 10 dni (z wyjatkiem dni
deszczowych), najlepiej w godzinach porannych aby unikna¢ silnego nastonecznienia. Utozony
trawnik powinien by¢ ogrodzony tasmga aby ograniczy¢ jego uzytkowanie przez 2-3 tygodnie.
W tym czasie trawa zdazy sie ukorzenié, stanie sie mocniejsza i unikniemy ryzyka jej
przesuszenia.



