P-14/TP/2022
Zatacznik nr 5a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,REMONT ALEJEK NA TERENIE CM. RAKOWICKIEGO W KRAKOWIE W PODZIALE NA DWIE
CZESCI’

CZESC 1
PRZELOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI PORFIROWEJ NA ALEI GLOWNEJ NA CM.
RAKOWICKIM (na odcinku pomiedzy: pasami 89, 24 i 25, kwaterami Il i lll oraz VIl i VIII,

a takze na placu wokoét grobu Jana Matejki oraz pas wzdluz bramy gtéwnej wejsciowej
na cmentarz)

1. Przedmiotem zaméwienia jest remont czesci alei gldwnej na Cm. Rakowickim
w Krakowie (na odcinku pomiedzy: pasami 8 i 9, 24 i 25, kwaterami Il i Il oraz VII i VI,
a takze na placu wokdt grobu Jana Matejki oraz pas wzdiuz bramy gtéwnej wejsciowej na
cmentarz), polegajgcy na remoncie nawierzchni, tj. przetozeniu i uzupetnieniu kostki porfirowej
wraz z wymiang i/lub udroznieniem, w niezbednym zakresie, elementéw istniejgcej kanalizaciji
deszczowej (studzienki sciekowe, kratki Sciekowe, przykanaliki, rurociagi, koryto odwadniajgce).

2. Roboty realizowane bedg na podstawie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego
zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr AU-1/534/83/03 z dnia 24.09.2003 r.
z uwzglednieniem projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr
965/1A/98 z dnia 30.12.1998 .

3. Roboty obejmujg w szczegodlnosci:

2.1 W zakresie wykonania remontu nawierzchni z porfiru:

a) rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki porfirowej wraz ze $ciekami,
z odzyskiem materiatu (kostki porfirowej) z rozbiérki do ponownego jej
wbudowania,

b) wymiana z wzmocnieniem istniejgcej podbudowy na gtebokosci 10 cm (7 cm
ttucznia kamiennego, 3 cm podsypki cementowo-piaskowej)

c) ponowne utozenie nawierzchni i Sciekbw z odzyskanej j.w. kostki porfirowej,
z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujgcych lub uszkodzonych
kostek, nowo nabytym materiatem, tj. kostkg porfirowg 12 x 12 — 24 (z innego
odzysku, ewentualnie nowg kostkg porfirowg typu: kostka rustykalna otaczana)
dobrang wyglagdem i parametrami (m.in. kolorem, wielkosScig, fakturg
nawierzchni, sposobem obrobki) do istniejgcej kostki. Wszelkie ewentualne
odstepstwa od wymiardw, koloru, faktury itp. wymagajg uzyskania, we wtasnym
zakresie, zatwierdzenia przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie oraz zgody Zamawiajgcego.

UWAGA: obustronne $cieki z kostki porfirowej nalezy odtworzyé/wykonaé
z kostki o wysokosci 16 cm, utozonej na odpowiednio uksztattowanej tawie
betonowej o przekroju ok. 0,5 m x 03 m.

d) wykonanie spoinowania nawierzchni i sciekéw, epoksydowo-mineralng
zaprawa do spoinowania nawierzchni _kamiennych, przeznaczong do
zastosowania na drogach o intensywnym ruchu drogowym.

UWAGA: wymogi dla spoiny epoksydowo-mineralne;j:

- spoina SOLIDBOND firmy REVOSYSTEM Sp. z 0.0. Sp. k. (dawniej spoina
KB firmy POL-TRADE GROUP Sp. z 0.0.) ewentualnie inna réwnowazna,
0 parametrach technicznych spoiny/zaprawy: wytrzymato$é na sciskanie — co
najmniej 30 MPa, wytrzymato$¢ na zginanie — co najmniej 8 MPa, odpornos¢
na dziatanie mrozu — co najmniej F200, odpornos¢ na cykliczne zamrazanie
i odmrazanie — brak ubytkéw po 150 cyklach zamrazania i odmrazania, skurcz
po 28 dniach sezonowania, mierzony metodg badan wg PN-B-04500:1985. —
co najwyzej max. 0,459%. (mm/m). Parametry j.w. potwierdzone majg by¢
odpowiednig aprobatg techniczng - co najmniej Krajowg Oceng Techniczng




KOT wydang zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie krajowej oceny technicznej oraz
materiat/zaprawa ma posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B,

- kolor spoiny: szary, przy czym kolor ma by¢ dobrany do spoiny istniejgcej na
alei gtéwnej Cm. Rakowickiego, od bramy gtéwnej do budynku kaplicy,
wykonanej w latach ubiegtych (spoina KB, szara, firmy POL-TRADE). Wszelkie
ewentualne odstepstwa dot. koloru wymagajg uzyskania, we wiasnym
zakresie, zatwierdzenia przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
w Krakowie oraz zgody Zamawiajgcego.

2.2 W zakresie remontu/wymiany i/lub udroznienia istniejgcych elementéw kanalizacji
deszczowej:

a)

b)

c)
d)
e)

)

a)

udroznienie/renowacja i regulacja istniejgcych studni przy grobie Jana Matejki
(2 szt. — St8, St9)

wymiana istniejgcych studzienek Sciekowych z kratkg (2 szt. — K7(1), K7(2))
wraz z przykanalikami (2 x ok.5 m) — przy placu wokét grobu Jana Matejki,
UWAGA: ostateczna zasadnos¢ i ilos¢ ewentualnej wymiany zostanie ustalona
w trakcie robot. W przypadku stwierdzenia, przez Inspektora nadzoru przy
udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego, braku koniecznosci wymiany,
konieczne bedzie wykonanie zamiennie: czyszczenia, udroznienia i regulacji
studzienek z kratkg oraz czyszczenia przykanalikow,

czyszczenie i regulacja pionowa istniejgcych studni (6 szt.) - St2 — St7,
czyszczenie kanatéw/ rurociggéw gtéwnych — ok. 55m + 63m + 54m
czyszczenie i regulacja studzienek $ciekowych z kratkg (8 szt.) — K1 (1, 2),
K3 (1, 2), K4 (1, 2), K5 (1, 2),

wymiana istniejgcego odwodnienia liniowego o szerokosci 100mm na
odwodnienie o szerokosci 200 mm z kratg zeliwna,

czyszczenie przykanalikéw - 8 szt. x ok. 5m + 0k.12,5m

2.3 Prace pozostate:

e)

h)
i)
)

k)

m)

wymiana na nowe, starych elementéw kamiennych z piaskowca przy grobowcu

Jana Matejki - pierwszego stopnia przy wejsciu (ok. 2,5mb) oraz

tukowych obramowan (ok.3,0 mb),

remont placykéw pod kosze — wymiana ptyt chodnikowych z obrzezem (1 szt.),

remont placykéw pod tawki (2szt.+7 szt.) z zastosowaniem innego materiatu na

nawierzchnie, tj. kostki granitowej oraz obrzeze betonowe przetozone

(z odzysku),

remont placyku przy istniejgcym zdroju — przetozenie kostki granitowej, spoina

epoksydowo-mineralna j.w., obrzeza betonowe chodnikowe — wymiana na

nowe,

regulacja zaworéw wody — W1, W2

wymiana odbojnic, z osadzeniem na fundamencie (realizacja wg zatgczonego

rysunku - Odbojniki) - rura stalowa bez szwu fi 76 x 4,5 mm, stal S235,

malowana na czarno, ksztatt: ramki (17 szt.), dtg. catk. 175 cm; stupki (4 szt.),
dig. catk. 75 cm,

wykonanie, m.in. na skrzyzowaniach z alejkami bocznymi, odtworzenia/

remontu w zakresie nawierzchni z asfaltu oraz Sciekdw i paséw poprzecznych

z kostki kamiennej granitowej wraz z wzmocnieniem podbudowy

organizacja i zabezpieczenie miejsca robot, ze szczegoinym

uwzglednieniem faktu prowadzenia rob6t na alei giéwnej czynnego

cmentarza — zorganizowanie i oznaczenie obejs¢ (w tym: wykonanie
czytelnych tablic, planéw z oznakowaniem obejscia alei glownej na
poszczegolnych odcinkach wykonywanych robét).

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

UWAGA: W ramach sporzadzanej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

Zamawiajgcy wymaga w szczegolnosci, m.in.:

1) naniesienia na mapie do oklauzulowania, m.in. powykonawczych
pomiaréw  wysokosciowych nawierzchni alei/alejek w punktach
charakterystycznych (w punktach usytuowanych na krawedziach alei, co
najmniej na poczatku i na kohcu kazdej alei (na skrzyzowaniach), jednak
nie rzadziej niz co 20 m, oraz na ewentualnych przetamaniach alei)



2) podania powierzchni wykonanej z Kkostki porfirowej i powierzchni
wykonanej z kostki granitowej (placyki pod fawkami oraz przy zdroju),
3) dostarczenia szkicow geodezyjnych z pomiarow.

4. Pozostatle wymogi dot. sposobu i kolejnosci wykonywania robét

3.1

3.2

3.3

3.4

Termin wykonania robét: do 4 m-cy od dnia zawarcia umowy, jednak nie pézniej niz do
15.12.2022 r., z zastrzezeniem zapiséw pk-tu 2.2.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany przedstawi¢ doktadny
harmonogram robat.

Sporzadzajgc harmonogram robdét nalezy uwzgledni¢ fakt, ze Zamawiajacy
bezwzglednie wymaga, zeby w okresie okotoswigtecznym, zwigzanym ze swietem
Wszystkich Swietych, tj. min. od 27.10.2022 r. do 03.11.2022 r., zapewnione byto
bezpieczne, wygodne i swobodne (na calej szerokosci alei) przejscie dla pieszych
remontowang alejg, na odcinku, co najmniej: wokét grobowca Jana Matejki,
pomiedzy kwaterami VIl i VIII, Il i lll oraz pasem 24 i 25 (acznie ze skrzyzowaniem).
Roéwnoczesnie ma by¢ zapewnione bezpieczne, wygodne i swobodne wejscie na
kazda z dochodzacych alejek bocznych na tym odcinku.

Z uwagi na fakt, ze na alei gléwnej cmentarza odbywa sie wzmozony ruch pieszy,
Zamawiajacy nie dopuszcza, by transport materiatdéw budowlanych i sprzetu odbywat sie
po alei gtéwnej, na odcinku: od bramy wejsciowej (od strony ul. Rakowickiej) do kaplicy
witgcznie. Dowdz materiatdw ma sie odbywaé alejami bocznymi i ewentualnie nie
remontowanym odcinkiem alei gtéwnej od strony Al. 29 Listopada. W zwigzku
z powyzszym, z uwagi na szerokos¢ i nosnos¢ alejek bocznych, nie dopuszcza sie
wjazdu samochodéw, ktérych nosnosé i gabaryty naruszylyby stan alejek lub
przylegajgcych do alejek grobow.



