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Zatgcznik 2
(mata architektura)

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:
Tolerancja wymiaréw +/- 10 %
z wyjatkiem $rednicy zewnetrznej okragtej tawki, ktéra
wynosi maksymalnie 275 cm ($rednica moze by¢ mniejsza
do - 10 %).

1 okragta tawka sktada sie z 4 elementéw (90 stropni).

materiaty: - stal: weglowa
-drewno egzotyczne

OPIS

Konstrukcja spawana potgczona z drewnianymi deskami. Spaw
konstrukgji blach stalowych o grubosci 4-8 mm, ze stali weglowej
s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL

Siedzisko tawki z zastosowaniem desek drewnianych. W siedzisku

16 desek o wymiarach 121 x 38 x 450 mm. Drewno
egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie.

Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ odpowiednio
zakotwiczone zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
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RZUT IZOMETRYCZNY

wymiary podane w mm

tolerancja wymiaréw +/- 10 %

z wyjatkiem srednicy zewnetrznej okragtej tawki,
ktéra wynosi maksymalnie 275 cm (Srednica moze
by¢ mniejsza do - 10 %)



