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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy przedmiar obejmuje kompletny zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem re-
montu konserwacycyjnego nawierzchni alei gtéwnej Cmentarza Rakowickiego od
grobowca Jana Matejki w kierunku kaplicy cmentarnej

Zakres robét do wykonania przewiduje :

- rozebranie nawierzchni

- wykonanie przetozenie ok 80 % powierzchni i 20 % nawierzchni zakresu z nowej
kostki

- mechaniczne wyczyszczenie kostki

- spoinowanie zaprawg KB z zachowaniem technologii dla tych materiatlow

Celem catego przedsiewziecia jest rownomierne zachowanie odpowiednich spadkéw
alejki, uzyskanie nawierzchni nie utrudniajgcej uzytkowania przez osoby w butach o
matych obcasach.

Podczas prac nalezy zwréci¢ uwage, ze prace wykonywane beda na czynnym cmen-
tarzu i jest obowigzek prowadzenia prac w scistym kontakcie z kierownictwem
Cmentarza, przerywanie prac na czas pogrzebu i bezwzgledne zabezpieczanie miejs-
ca prowadzenia robét.

Cmentarz udostepniony jest rowniez w dni wolne od pracy i wiele os6b przechodzac
obok miejsca prowadzenia prac musi mie¢ zagwarantowane petne i bezwzgledne
bezpieczenstwo.

Zamawiajacy zwraca uwage nha ograniczenie ciezaru i gabarytu sprzetu, ktéry bedzie
uzywany do wykonania robét.

Alejki Cmentarza Rakowickiego nie sa przystosowane gabarytowo i pod wzgledem
nosnosci do obcigzenia sprzetem ciezkim. Trzeba rowniez wzig¢ pod uwage, ze pra-
ce prowadzone beda w zabytkowej czesci Cmentarza, niedopuszczalne sg uszkodze-
nia jakiego kolwiek elementu, a ich renowacja moze by¢ bardzo kosztowna.

Wjazd na teren prowadzenia robét bedzie sie odbywat tylko na podstawie wczesniej
wydanych przepustek, uzgodnien terminu i miejsca wjazdu.

Powyzsze uwarunkowania wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej i row-
noczesnie ztozy¢ oswiadczenie, ze znana jest mu specyfika i utrudnienia jakie napot-
ka - co nie bedzie miato wplywu po podpisaniu umowy i podzas realizacji na: termi-
nowos¢, jakos¢ i zakres robét

Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét zostato wskazane po-
chodzenie ( znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiatow lub wskazane
normy, o ktéorych mowa w art.30 ust 1-3 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
materiatlow lub rozwiazan réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych,
uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
robo6t oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozo-
nych w specyfikaciji.
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Aleja gtéwna
1 Etap l. Rozbiérki nawierzchni wokét grobu Jana Matejki
1 kalk. Zabezpieczenia miejsca robét na czas ich trwania kpl.
d.1|\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m2
d.1/31 0805- |gularnej na podsypce cementowo-piaskowej
04
([6,5+8,4-0,91/2*4,03+[2,4-0,45]*9+[2,2-0,45]*9+[7,9-0,9]* |m2 137,66
3,1+[7,1+4,1-0,9]/2*9,3)*1,05
RAZEM 137,66
3|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.1/31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm miedzy kwaterg 43 a 45
01
6,5*2 m?2 13,00
RAZEM 13,00
4 KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.1/31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm grubosci
02
13,0 m?2 13,00
RAZEM 13,00
5/KNR 2- |Reczne oczyszczenie nawierzchni z kostki - analogia m2
d.1]09 0429- |przygotowanie rozebranej kostki do powtérnego wbudo-
02 wania , razem z kostkg ze $cieku R=2
137,66+53,60%0,45 m?2 161,78
RAZEM 161,78
6/|KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm m?2
d.1|31 0802-
01
137,66 m?2 137,66
RAZEM 137,66
7/KNR 2- |Rozebranie rolki z kostki kamiennej nieregularnej - ANA- |m
d.1/31 0808- |LOGIA ROZEBRANIE SCIEKOW R =2
01
2*[9,3+16,0+1,5] m 53,60
RAZEM 53,60
8/KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ( tawy pod $ciekijm3
d.1/31 0812- |analogia )
03
53,60*0,5*0,3 m3 8,04
RAZEM 8,04
9|KNR 2- |Rozebranie kraweznikéw kamiennych z piaskowca (fuki |m
d.1/31 0813- |przy stopniach grobowca )
08
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
10/kalk Demontaz pierszego stopnia z piaskowca przed wejs- |m
d.1\wlasna |ciem do grobowca
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
11 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
137,66*0,12+8,04+2 m3 26,56
RAZEM 26,56
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12 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 19 km
26,56 m3 26,56
RAZEM 26,56
13|kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.1|\wtasna
26,56 m3 26,56
RAZEM 26,56
2 Etap I. Udroznienie i niezbedne wymiany elementéw w istniejacej kanalizacji
deszczowej wokét grobu Jana Matejki
14 kalk. Oczyszczenie , renowacja studni chtonnej przy kwaterze kpl.
d.2\wlasna |46 41
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
15/KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek - kratek analogia szt.
d.2|31 1406-
03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 2- |Reczne wykopy pod rury i kratki sciekowe ( gtebokos¢  |m3
d.2|01 0310- |ustali¢ z inspektorem , szacunkowo przyjeto 1,5 m)
03
0,8*1,5*[2*4,4] m3 10,56
RAZEM 10,56
17/KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.2/2-18 mm- analogia wymiana R= 1,5
0408-03
2*4,4 m 8,80
RAZEM 8,80
18/ KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.2|1411-01 |10 cm
0,1*25*8,8 m3 22,00
RAZEM 22,00
19/ KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |szt
d.2|2-18 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
0421-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
20 kalk. Podtgczenie przykanalika fi 200 do studni kpl.
d.2\wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
21/KNR 2- |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|18 0804-
02
8,8 m 8,80
RAZEM 8,80
22/KNR 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3
d.2|/01 0610- |chym wykopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurocia-
06 gu
0,3*0,3*8,8 m3 0,79
RAZEM 0,79
23 KNR 2- |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt.
d.2|18 0625- |$r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
01
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéow kanatowych  |szt.
d.2/31 1406-
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR 1 |Zasypanie wykopow ,rowdw,wykopow z zageszcz.me- m3
d.2|/0214-02 |chanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
z.0.2.11. |lll-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
4.9911-
02
10,56 m3 10,56
RAZEM 10,56
3 Etap I. Nawierzchnia z kostki porfirowej - budowa wokoét grobu Jana Matejki (
162 m2)
26|KNR 2- |Wzmocnienie istniejgcej podbudowy przy uzyciu ttucznia |m?2
d.3/31 0117- [kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po zageszcze-
01 niu 7 cm
([6,5+8,4-0,9]/2*4,03+[2,4-0,45]*9+[2,2-0,45]*9+[7,9-0,9]* |m2 137,66
3,1+[7,1+4,1-0,9]/2*9,3)*1,05
RAZEM 137,66
27 TZKNBK |Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych dwu- m
d.3| XVIm stronnie przed wejsciem do grobowca
0110-04
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
28 TZKNBK Montaz obramien otworow o grubosci do 6 cm i szero- m
d.3|1XVIm kosci do 25 cm ( obrzeze z piaskowca przy stopniach
0102-02 |grobowca )
3 m 3,00
RAZEM 3,00
29 KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m?2
d.3|31 0302- |sypce cementowo-piaskowej - kostka porfirowa z odzys-
05 ku przyjeto 80 %
137,66*0,8 m?2 110,13
RAZEM 110,13
30/KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m?2
d.3|31 0302- |sypce cementowo-piaskowej- kostka porfirowa nowa
05 przyjeto 20 %
137,66%0,2 m?2 27,53
RAZEM 27,53
31 KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-|m?2
d.3|31 0314- |twa Scieralna o grubos$ci 2 cm- analogia asfaltobeton mie-
01 dzy kwaterg 43 a 45
6,5*2 m?2 13,00
RAZEM 13,00
32/KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-/m?2
d.3/31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
02 Krotnosc¢ = 2
13 m?2 13,00
RAZEM 13,00
33|/KNR 2- Lawa pod krawezniki betonowa zwykfa- tawa pod $ciek |m3
d.3|31 0402-
03
53,60*0,5*0,25 m3 6,70
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RAZEM 6,70
34/KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci |m
d.3/31 0608- |16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 rzedy -
07 0608- |kostka z odzysku 80 %
08
53,6*0,8 m 42,88
RAZEM 42,88
35|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokoséci  |m
d.3|31 0608- |16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 rzedy no-
07 0608- |wa kostka 20 %
08
53,60*0,2 m 10,72
RAZEM 10,72
36/ TZKNBK |Spoinowanie powierzchni z porfiru o przekroju 0.005 m2 |m?2
d.3|IV -268 |SPOINA KB ANALOGIA wsp 0,5 do R Zuzycie spoiny
dla kostki 12x16 = 8,66 kg spoinowanie scieku
53,6*0,45 m?2 24,12
RAZEM 24,12
37/ TZKNBK |Spoinowanie powierzchni z porfiru bez wykucia spoino  |m?2
d.3|IV -272 |przekroju 0.01 m2 SPOINA KB ANALOGIA wsp 0,5do R
. Zuzycie spoiny = 9,13 kg spoinowanie nawierzchni alej-
ki z porfiru
137,66 m?2 137,66
RAZEM 137,66
38|kalk. Odbojnice ochronne fi 75 mm stalowe L=1,75m , lub L= |szt
d.3\wlasna |0,75 m wraz z montazem (typowe dla ZCK)
Odbojni- |2 szt 2,00
ce
ochronne
RAZEM 2,00
39|KNNR 10 |Stabilizacja odbojnic, obetonowanie odbojnic szt
d.3|0710-02
Odbojni- |2 szt 2,00
ce
ochronne
RAZEM 2,00
40 KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m?2
d.3|01 0505- |lll - wzdtuz $ciekow
01
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
4 Etap Il. Rozbidérki nawierzchni miedzy kw VII-VIII, lI-lll, pasem 24-25
41 kalk. Zabezpieczenia miejsca robét na czas ich trwania kpl.
d.4|\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m2
d.4/31 0805- |gularnej na podsypce cementowo-piaskowej
04
[3,65-0,9]*54,20%1,05 m?2 156,50
RAZEM 156,50
43/KNR 2- |Reczne oczyszczenie nawierzchni z kostki - analogia m2
d.4/09 0429- |przygotowanie rozebranej kostki do powtérnego wbudo-
02 wania , razem z kostkg ze $cieku R=2
156,5+111,4*0,45 m?2 206,63
RAZEM 206,63
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44 KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm m2
d.4|31 0802-
01
156,50 m?2 156,50
RAZEM 156,50
45 KNR 2- |Rozebranie rolki z kostki kamiennej nieregularnej - ANA- |m
d.4/31 0808- LOGIA ROZEBRANIE SCIEKOW R =2
01
2%[54,2+1,5] m 111,40
RAZEM 111,40
46 KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ( fawy pod $cieki|m3
d.4/31 0812- |analogia )
03
111,4*0,5*0,3 m3 16,71
RAZEM 16,71
47 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.4/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
156,5*0,1+16,71+2 m3 34,36
RAZEM 34,36
48 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.4/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 19 km
34,36 m3 34,36
RAZEM 34,36
49 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.4|wlasna
34,36 m3 34,36
RAZEM 34,36
50|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.4/31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - placyk
01 pod tawke 1,5x3 m
1,5*3*2 m?2 9,00
RAZEM 9,00
51 KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.4/31 0101- |i chodnikow w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
02 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
9,00 m?2 9,00
RAZEM 9,00
52|KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/01 0108- |legtosc do 1 km grunt.kat. IlI
06
4,5%0,5*2 m3 4,50
RAZEM 4,50
53/KNR 4- \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4|01 0108- |kazdy nast. 1 km
08 Krotnos¢ = 10
4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50
54 kalk. optata za utylizacje odpadéw m3
d.4|\wlasna
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
5 Etap Il. Udroznienie i niezbedne wymiany elementow w istniejacej kanalizacji

deszczowej miedzy kw VII-VIII, lI-1ll, pasem 24-25
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55 kalk. Oczyszczenie , renowacja studni kanalizacyjnych kpl.
d.5\wlasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
56 KNR 2- |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe - |szt.
d.5/18 0625- |ANALOGIA regulacja i czyszczenie - tylko Ri S = 0,7
01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
57/KNR 4- |Reczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej m
d.5/05lI o sr. 0.25 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci ka-
0201-01 |natu
6*5+55 m 85,00
RAZEM 85,00
58/KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych  |szt.
d.5|31 1406-
03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 Etap Il. Nawierzchnia z kostki porfirowej - budowa miedzy kw VII-VIII, 1I-1ll, pa-
sem 24-25 (207 m2)
59/KNR 2- |\Wzmocnienie istniejacej podbudowy przy uzyciu ttucznia |m2
d.6/31 0117- |kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
01 niu 7 cm
[3,65-0,9]*54,20%1,05 m?2 156,50
RAZEM 156,50
60|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m?2
d.6/31 0302- |sypce cementowo-piaskowej - kostka porfirowa z odzys-
05 ku przyjeto 80 %
156,50%0,8 m?2 125,20
RAZEM 125,20
61 KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m?2
d.6/31 0302- |sypce cementowo-piaskowej- kostka porfirowa nowa
05 przyjeto 20 %
156,50%0,2 m?2 31,30
RAZEM 31,30
62|KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta- tawa pod $ciek |m3
d.6|31 0402-
03
54,2*2*0,5*0,3 m3 16,26
RAZEM 16,26
63|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci  |m
d.6/31 0608- |16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 rzedy -
07 0608- |kostka z odzysku 80 %
08
54,2*2*0,8 m 86,72
RAZEM 86,72
64 KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci  |m
d.6/31 0608- |16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 rzedy no-
07 0608- |wa kostka 20 %
08
54,2*2*0,2 m 21,68
RAZEM 21,68
65 TZKNBK |Spoinowanie powierzchni z porfiru o przekroju 0.005 m2 |m2
d.6/IV-268 |SPOINA KB ANALOGIA wsp 0,5 do R Zuzycie spoiny
dla kostki 12x16 = 8,66 kg spoinowanie scieku

-8-
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54,20*2*0,45 m?2 48,78
RAZEM 48,78
66 TZKNBK |Spoinowanie powierzchni z porfiru i granitu bez wykucia |m?2
d.6|IV -272 |spoin o przekroju 0.01 m2 SPOINA KB ANALOGIA wsp
0,5do R . Zuzycie spoiny = 9,13 kg spoinowanie na-
wierzchni alejki z porfiru
156,50+9 m?2 165,50
RAZEM 165,50
67 kalk. Odbojnice ochronne fi 75 mm stalowe L=1,75m , lub L= |szt
d.6jwltasna |0,75 m wraz z montazem (typowe dla ZCK)
Odbojni- [11+2 szt 13,00
ce
ochronne
RAZEM 13,00
68 KNNR 10 |Stabilizacja odbojnic, obetonowanie odbojnic szt
d.6/0710-02
Odbojni- 13,0 szt 13,00
ce
ochronne
RAZEM 13,00
69|KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m?2
d.6|01 0505- |lll - wzdtuz $ciekow
01
55%2 m?2 110,00
RAZEM 110,00
70 KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d.6/31 0106- |grubos¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
03 mm placyk dla fawki
3,8 m?2 3,80
RAZEM 3,80
71 KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2
d.6/31 0106- kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
04
3,8 m?2 3,80
RAZEM 3,80
72 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.6/0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
3,8 m?2 3,80
RAZEM 3,80
73lIKNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.6/0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
3,8 m?2 3,80
RAZEM 3,80
74| KNR 2- |kawa pod obrzeze betonowa 0,2 X 0,4 m zwykia m3
d.6|31 0402-
03
0,2*0,4*[ 0,9*2+2,1]*2 m3 0,62
RAZEM 0,62
75/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.6/31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
03
[0,92+2,1]*2 m 7,80
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RAZEM 7,80
76/ KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.6/31 0302- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
05
7,80 m?2 7,80
RAZEM 7,80
7 Etap lll. Rozbiorki nawierzchni miedzy pasem 9i8
77 kalk. Zabezpieczenia miejsca robét na czas ich trwania kpl.
d.7|\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78 KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m2
d.7|31 0805- |gularnej na podsypce cementowo-piaskowej
04
[3,5-0,9]*63 m?2 163,80
RAZEM 163,80
79/KNR 2- |Reczne oczyszczenie nawierzchni z kostki - analogia m2
d.7]/09 0429- |przygotowanie rozebranej kostki do powtérnego wbudo-
02 wania , razem z kostkg ze $cieku R=2
[163,8+126,0%0,9] m?2 277,20
RAZEM 277,20
80 KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm m?2
d.7|31 0802-
01
163,80 m?2 163,80
RAZEM 163,80
81/KNR 2- |Rozebranie rolki z kostki kamiennej nieregularnej - ANA- m
d.7|31 0808- |LOGIA ROZEBRANIE SCIEKOW R =2
01
263,00 m 126,00
RAZEM 126,00
82/KNR 2- |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu ( tawy pod $cieki/m3
d.7|31 0812- |analogia )
03
126*0,5*0,3 m3 18,90
RAZEM 18,90
83|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.7/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
0,1*[163,8]+18,90+5 m3 40,28
RAZEM 40,28
84 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym jm3
d.7/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 19 km
40,28 m3 40,28
RAZEM 40,28
85 kalk. optata za utylizacje odpadéw m3
d.7|\wlasna
40,28 m3 40,28
RAZEM 40,28
86 KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?
d.7/31 0101- |i chodnikow w gruncie kat. I-1V gteboko$ci 20 cm - placyki
01 pod fawke i kosz na $mieci 1,5x2,5m
1,5%2,5*13 m?2 48,75
RAZEM 48,75
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87|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.7/31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
02 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
48,75 m?2 48,75
RAZEM 48,75
88 KNR 4- |\Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7|01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
06
48,75*0,5 m3 24,38
RAZEM 24,38
89/KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/01 0108- kazdy nast. 1 km
08 Krotnosc¢ = 10
24,34 m3 24,34
RAZEM 24,34
90 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.7|wlasna
24,34 m3 24,34
RAZEM 24,34
8 Etap Ill. Udroznienie i niezbedne wymiany elementéw w istniejacej kanalizacji
deszczowej i wody miedzy pasem 9i8
91|kalk. Oczyszczenie , renowacja studni kanalizacyjnych kpl.
d.8|wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92/KNR 4- |Reczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej m
d.8|05ll
0201-01
63+54+2*5 m 127,00
RAZEM 127,00
93|KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych  |szt.
d.8|31 1406-
03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94 kalk. Renowacja zaworéw wody na sieci fi 40 mm kpl.
d.8|wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
9 Etap Ill. Nawierzchnia z kostki porfirowej - budowa miedzy pasem 9i 8 (
228,70 m2)
95 KNR 2- |\Wzmocnienie istniejacej podbudowy przy uzyciu ttucznia |m2
d.9/31 0117- |kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
01 niu 7 cm
[3,50-0,9]*[63]*1,05 m?2 171,99
RAZEM 171,99
96|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na pod-  |m?2
d.9/31 0302- |sypce cementowo-piaskowej - kostka porfirowa z odzys-
05 ku przyjeto 80 %
171,99%0,8 m?2 137,59
RAZEM 137,59
97 KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m?2
d.9/31 0302- |sypce cementowo-piaskowej- kostka porfirowa nowa
05 przyjeto 20 %
171,99%0,2 m?2 34,40
RAZEM 34,40
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98|KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta- tawa pod $ciek |m3
d.9|31 0402-
03
[63]*2*0,5%0,3 m3 18,90
RAZEM 18,90
99|KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci  |m
d.9/31 0608- |16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 rzedy -
07 0608- |kostka z odzysku 80 %
08
2*[63,01*0,8 m 100,80
RAZEM 100,80
100/KNR 2- |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokoséci |m
d.9/31 0608- |16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 rzedy no-
07 0608- |wa kostka 20 %
08
2*[63,01*0,2 m 25,20
RAZEM 25,20
101/ TZKNBK |Spoinowanie powierzchni z porfiru o przekroju 0.005 m2 |m2
d.9|IlV-268 |SPOINA KB ANALOGIA wsp 0,5 do R Zuzycie spoiny
dla kostki 12x16 = 8,66 kg spoinowanie scieku
2*[63]*0,45 m?2 56,70
RAZEM 56,70
102|TZKNBK |Spoinowanie powierzchni z porfiru i granitu bez wykucia |m?2
d.9|IV -272 |spoin o przekroju 0.01 m2 SPOINA KB ANALOGIA wsp
0,5do R. Zuzycie spoiny = 9,13 kg spoinowanie na-
wierzchni alejki z porfiru i granitu
171,99 m?2 171,99
RAZEM 171,99
103|kalk. Odbojnice ochronne fi 76 mm stalowe L=1,75m , lub L= szt
d.9\wiasna |0,75 m wraz z montazem (typowe dla ZCK)
Odbojni- |2 szt 2,00
ce
ochronne
RAZEM 2,00
104 KNNR 10 |Stabilizacja odbojnic, obetonowanie odbojnic szt
d.9/0710-02
Odbojni- |2 szt 2,00
ce
ochronne
RAZEM 2,00
105 KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m2
d.9|01 0505- |l - wzdtuz Sciekdow
01
2*[63] m?2 126,00
RAZEM 126,00
106|KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d.9/31 0106- |grubosc¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
03 mm placyk dla tawki 7 kompl.
[0,9%2,11*7 m?2 13,23
RAZEM 13,23
107|KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2
d.9/31 0106- |kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
04
13,23 m?2 13,23
RAZEM 13,23

-12 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 26786




2 Aleja gtéwna spoina KB.kst

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
108/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.9/0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
13,23 m?2 13,23
RAZEM 13,23
109/ KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.9/0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
13,23 m?2 13,23
RAZEM 13,23
110/KNR 2- |Lawa pod obrzeze betonowa 0,2 X 0,4 m 2zwykta m3
d.9|31 0402-
03
0,2*0,4*[ 0,9*2+2,1]*7 m3 2,18
RAZEM 2,18
111/KNR 2- |Obrzeza betonowe ( analogia przetozenie ) o wymiarach |m
d.9/31 0407- |30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
03 piaskiem R= 1,5 M obrzeze=0
[0,9%2+2,1]*7 m 27,30
RAZEM 27,30
112|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d.9/31 0302- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
05
13,23 m?2 13,23
RAZEM 13,23
10 Etap lll nawierzchnia pod $mietnik i wokdl zdroju miedzy pasem 9i8
113|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m?2
d.|31 0805- |gularnej na podsypce cementowo-piaskowe;j
1004
2,4*1,2 m?2 2,88
RAZEM 2,88
114/KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm m?2
d.|31 0802-
10/01
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
115/ KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.|31 0812-
10/03
0,3%0,3*[2,4+1,2*2] m3 0,43
RAZEM 0,43
116|KNR 2- |tawa pod obrzeze betonowa 0,2 X 0,4 m zwykta m3
d.|31 0402-
10/03
0,43 m3 0,43
RAZEM 0,43
117/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.|31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10/03
2,441,2*2 m 4,80
RAZEM 4,80
118 KNR 2- |Wzmocnienie istniejacej podbudowy przy uzyciu ttucznia |m2
d. 31 0117- [kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po zageszcze-
10|01 niu 7 cm
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2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
119/KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d. /31 0302- kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
10|05
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
120|TZKNBK |Spoinowanie powierzchni z granitu bez wykucia spoin o |m?2
d.|IV-272 |przekroju 0.01 m2 SPOINA KB ANALOGIA wsp 0,5do R
10 . Zuzycie spoiny = 9,13 kg spoinowanie nawierzchni z
granitu
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
121 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |m3
d. 04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1004 czym na odlegtos¢ 1 km
2,88*0,11+0,43+4,8*0,2*0,1 m3 0,84
RAZEM 0,84
122|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
10|04 czym na odlegtos¢ 19 km
0,84 m3 0,84
RAZEM 0,84
123 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.|wlasna
10
0,84 m3 0,84
RAZEM 0,84
124|KNR 2- |Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.|31 0101- |w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm - placyki pod kosz
10/01 na smieci 1,5x1 m
1,51 m?2 1,50
RAZEM 1,50
125/KNR 2- |Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.|31 0101- |w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci R i
10/02 S wsp. 5,2
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
126/ KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.|31 0812-
10/03
0,3%0,4*[1,5+2] m3 0,42
RAZEM 0,42
127\ KNR 2- |tawa pod obrzeze betonowa 0,2 X 0,4 m zwykta m3
d.|31 0402-
10/03
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
128/ KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.|31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10/03
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
129 KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d. 31 0106- |grubosé po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
1003 mm
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1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
130|KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2
d. |31 0106- kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
1004
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
131KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.|0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
10(z.0.2.6. |mm
9901-03
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
132|[KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d./0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
10(z.0.2.6. |mm
9901-03
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
133|/KNR 2- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.|31 0502- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10/06
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
134 KNR 4- \Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od-  |m3
d.|01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
10/06
1,5%0,5 m3 0,75
RAZEM 0,75
135/KNR 4- |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.|01 0108- |kazdy nast. 1 km
10|08 Krotnosc¢ = 10
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
136 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.|wlasna
10
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
1 Etap IV wymiana odwodnienia liniowego przy bramie giéwnej Cmentarza Ra-
kowickiego
137 kalk. Zabezpieczenia miejsca robét na czas ich trwania kpl.
d.|wlasna
11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
138/KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m?2
d.|31 0805- |gularnej na podsypce cementowo-piaskowe;j
1104
3*12 m?2 36,00
RAZEM 36,00
139|KNR 2- |Reczne oczyszczenie nawierzchni z kostki - analogia m?2
d. |09 0429- |przygotowanie rozebranej kostki do powtérnego wbudo-
1102 wania R=2
36,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
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140/KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm m2
d.|31 0802-
11,01
36,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
141|KNR 4- |Reczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej im
d.|05ll
11/0201-01
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
142/KNR 9- |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.|26 0103- |sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokos$ci
11/04 ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400- analogia
demontaz R=0,5M S=0
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
143|KNR 2- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m
d. /31 0401- [40x40 cm w gruncie kat.lll-IV - analogia pogtebienie pod
1108 nowe koryto
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
144 KNR 9- |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.|26 0112- |sztucznego o szerokosci w swietle 200 mm gt 200 mm z
11/04 kratkg zeliwng ; klasa obcigzenia D400
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
145 KNR 2- |Wzmocnienie istniejacej podbudowy przy uzyciu ttucznia |m2
d. 31 0117- [kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po zageszcze-
11|01 niu 7 cm
36,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
146|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.|31 0302- |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
11|05 porfirowa z odzysku
36,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
147/ TZKNBK |Spoinowanie powierzchni z porfiru i granitu bez wykucia |m?2
d. IV -272 |spoin o przekroju 0.01 m2 SPOINA KB ANALOGIA wsp
11 0,5do R. Zuzycie spoiny = 9,13 kg spoinowanie na-
wierzchni alejki z porfiru
36,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
148/KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym jms3
d.|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
11/04 czym na odlegtos¢ 1 km
36,0*0,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
149 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |m3
d. 04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
11,04 czym na odlegtos¢ 19 km
7,20 m3 7,20
RAZEM 7,20
150 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d./wtasna
11
7,20 m3 7,20
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RAZEM 7,20
151 kalk. Dokumentacja powykonawcza i geodezyjna kpl.
d./wtasna
11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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