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Przebudowa nowej alei zastuzonych.KST

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Rozbudowa nowej alei zastuzonych na kwaterze CX
1 Rozbiorki
1 kalk. Zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét kpl.
d.1|\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2
d.1/31 0807- |cementowo-piaskowej
03
2,0"8+16,8*2,5+2,5*7+2,45*20,75 m?2 126,34
RAZEM 126,34
3/KNR 4- |Przygotowanie cegiet petnych potéwkowych na zaprawie |szt.
d.1/04 1001- \wapiennej z rozbiorki do uzytku- analogia kostka przyjeto
01 55 szt kostki na 1 m2
126,34*55+0,3 szt. | 6 949,00
RAZEM | 6 949,00
4 kalk. Utozenie nie przeznaczonej do wbudowania kostki na pa- |m2
d.1\wtasna |letach i ztozenie jej we wskazanym miejscu
126,34-2,5*5 m?2 113,84
RAZEM 113,84
5/KNR 9- |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1/26 0103- |sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm- analogia de-
04 montaz R=0,5M S=0
2,541 m 3,50
RAZEM 3,50
6/KNNR 8 |Demontaz rurociagu z PCW o $r. 125-160 mm- podigcze-|m
d.1/0222-09 |nie accodrenu
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
7/KNR 2- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|31 0814-
02
8*3+2*16,8+20,75*3 m 119,85
RAZEM 119,85
8/KNR 2- |Rozebranie taw pod obrzezamii z betonu m3
d.1|31 0812-
03
0,20,3*119,85 m3 7,19
RAZEM 7,19
9|KNR 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.1]01 0126- |20 cm za pomocg spycharek
01 0126-
02
16,5*13,9 m?2 229,35
RAZEM 229,35
10/KNR 2-  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2
d.1/31 0102- |cie kat. lI-IV - 45 cm gtebokosci koryta
05 0102-
06
2,0*8+7,5%18,95+2,5*5+2,45%15,80 m?2 209,34
RAZEM 209,34
11/KNR 2- |Rowki pod obrzeza i tawy m
d.1|31 0401-
03
119,85 m 119,85
RAZEM 119,85
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12/ KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1/01 0108- |niowymi na odlegtos¢ 19 km
09 0108-
10
126,34*0,3+0,1*0,3+7,19 m3 45,12
RAZEM 45,12
13|kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.1|\wtasna
45,12 m3 45,12
RAZEM 45,12
14 KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/01 0108- |legtos¢ 19 km grunt.kat. llI
06 0108-
08
209,34*0,54 m3 113,04
RAZEM 113,04
15 kalk. optata za sktadowanie ziemi m3
d.1|\wtasna
113,04 m3 113,04
RAZEM 113,04
2 Budowa nawierzchni i odwodnienia liniowego
16/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2
d.2|0103-03 |chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
209,34 m?2 209,34
RAZEM 209,34
17 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru-  |m2
d.2|0113-03 |bosci po zageszczeniu 25 cm
209,34 m?2 209,34
RAZEM 209,34
18 KNR 9- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m?2
d.2|11 0101- |gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
02
209,34 m?2 209,34
RAZEM 209,34
19 KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.2/31 0114- |bosci po zageszczeniu 15 cm
05
209,34 m?2 209,34
RAZEM 209,34
20/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gru- m?2
d.2|31 0114~ |bosci po zageszczeniu 8 cm
07
209,34 m?2 209,34
RAZEM 209,34
21|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna -za |m?2
d.2/31 0114- \kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
08 Krotnosc = 6
209,34 m?2 209,34
RAZEM 209,34
22/KNR 2- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem -w tym na tukach |m3
d.2|31 0402-
04
0,2*0,3*119,85+0,2*0,3*12 m3 7,91
RAZEM 7,91
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23 KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.2/31 0407- |piaskowej
04
119,85+12+3 m 134,85
RAZEM 134,85
24 KNR 9- |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.2|26 0105- |sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci
03 do 150 mm; klasa obcigzenia C250
7,5+2,5 m 10,00
RAZEM 10,00
25/ KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm - podtgcze- |m
d.2|0203-04 |nie ACCO
10 m 10,00
RAZEM 10,00
26|KNR 4- |Reczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej |m
d.2|05ll o $r. 0.25 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci ka-
0201-01 |natu
50 m 50,00
RAZEM 50,00
27 kalk. Oczyszczenie , renowacja studni kanalizacyjnych kpl.
d.2\wlasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
28 KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych  |szt.
d.2|31 1406-
03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2
d.2|31 0511- |cm na podsypce cementowo-piaskowej (dwa kolory kost-
03 ki, wzory uktadania do odtworzenia )
209,34-5*2,5 m?2 196,84
RAZEM 196,84
30/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2
d.2|31 0511- |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzys-
03 ku ( kostka uktadana na czesci 2 etapu budowy kolum-
barium ) miedzy kwaterami CXIl a CIX
5*2,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
31/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m2
d.2|01 0505- |lll - wzdtuz obrzezy
01
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
3 Roboty pozostate
32 kalk. Wykonanie i dostawa tawki parkowej wokot drzewa kpl.
d.3|\wlasna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
33 KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |ms3
d.3|21 0218- |kami na terenie ptaskim- z dostawg czarnej ziemi ok 18
02 cm
128,70%0,18 m3 23,17
RAZEM 23,17
34 kalk. Dostawa i utozenie naturalnej trawy z rolki wraz z pieleg- |m?2
d.3)wlkasna |nacjg - kwatera zastuzonych
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128,70 m?2 128,70
RAZEM 128,70
35KNR 2- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m?2
d.3|21 0202- |kat. Il nie zadarnionym
01
6,8%16,50 m?2 112,20
RAZEM 112,20
36/KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej z dowozem reczne z prze- \m3
d.3121 0218- |rzutem na terenie ptaskim- kwatera grzebalna
01
6,80*16,50%0,1 m3 11,22
RAZEM 11,22
37 KNR 2- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem- jako dodat- |m?2
d.3|21 0402- kowe
02
6,80*16,50 m?2 112,20
RAZEM 112,20
38 kalk. Nasadzenie 16 szt bukow z zabezpieczeniem, korg i list- |kpl.
d.3\wlasna |wami ( bordery )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 kalk. ind. | Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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