P-14/TP/2022

Zatacznik nr 5b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,REMONT ALEJEK NA TERENIE CM. RAKOWICKIEGO W KRAKOWIE W PODZIALE NA DWIE

CZESCI

CZESC 2

REMONT ALEI ZASLUZONYCH NA CM. RAKOWICKIM PRZY UL. PRANDOTY WRAZ
Z JEJ POSZERZENIEM.

1. Przedmiotem zamowienia jest remont alei zastuzonych na Cm. Rakowickim przy ul.
Prandoty, polegajacy na:

a) remoncie istniejgcej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,
b) poszerzeniu utwardzenia (wykonaniu nowej nawierzchni utwardzonej z kostki),
€) wymianie i/lub udroznieniu, w niezbednym zakresie, elementéw istniejgcej kanalizacji
deszczowej (studzienki Sciekowe, przykanaliki - rurociagi, korytka odwadniajgce) oraz
d) wykonaniu nasadzen zieleni wysokiej
e) odtworzeniem/wykonaniu trawnika ,z rolki”.
2. Roboty i prace realizowane bedg na podstawie dokumentacji udostepnionej przez

Zamawiajgcego, bedgcej zatgcznikiem do SWZ, w szczegolnosci:

a) Rysunek pt. ,Zakres remontu wraz z poszerzeniem Alei Zastuzonych na Cm. Prandoty”,

zwany dalej Rysunek Alei Zastuzonych — Prandoty

b) Rysunek pomocniczy wymiary

c) Opis do Rysunku Alei Zastuzonych — Prandoty

d) Zafgcznik 1 (obrzeze) — rysunek/zdjecie przyktadowego obrzeza

e) Zafgcznik nr 2 (mata architektura) — zdjecie/rysunki charakterystyka przyktadowej tawki.

3. Roboty i prace obejmujg w szczegdlnosci:

a) rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka, z czesciowym
odzyskiem materiatu (kostki) z rozbiérki do ponownego jej wbudowania,

b) usuniecie warstwy ziemi lub/i warstw podbudowy (korytowanie) odpowiednio pod
poszerzanie alei i pod remontowang aleja,

c) wymiana betonowych obrzezy alejek, na nowe,

d) wykonanie nowej podbudowy wraz ze wzmocnieniem podtoza geowtdkning (tgcznie
podbudowa ok. 54 cm: 25 cm dolna warstwa podbudowy odsgczajgca — kruszywo
naturalne tamane 0-63 mm, geowidknina, 15 cm — dolna warstwa podbudowy —
kruszywo naturalne famane 0-63 mm, 14 cm — gérna warstwa podbudowy — kruszywo
naturalne tamane 0-31,5 mm, 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa),

e) utozenie nawierzchni z nowej kostki betonowej oraz na fragmencie, z odzyskanej j.w.
kostki betonowej,

UWAGA: wymogi dla nowej kostki betonowej:

- kostke nalezy, dobra¢ pod wzgledem koloru, faktury, wielkosci do istniejgcej kostki,
utozonej bezposrednio przy istniejgcym kolumbarium, z uwzglednieniem utozenia
wzoru z ciemniejszej kostki w nawigzaniu do istniejgcego wzoru — kostka wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

- kostka ma mie¢ grubos¢ 8 cm i ma spetniaé parametry dla ruchu lekkiego kotowego
do 3,5t,

f) czyszczenie rurociggdw, studzienek wraz z regulacjg wtazéw,

g) wymiana: korytek odwodnienia liniowego wraz z podigczeniami/przykanalikami,

h) dostawa i montaz tawek parkowych,

UWAGA: charakterystyka, parametry, rysunki przyktadowej tawki wg Opisu do
Rysunku Alei Zastuzonych — Prandoty (opis pkt. 2) oraz rysunku - Zafgcznika nr 2 (mata
architektura). Od podanych wymiaréw tawki dopuszczalne jest odstepstwo z tolerancjg
+/- 10%, za wyjgtkiem catkowitej zewnetrznej $rednicy tawki, kiéra nie moze
przekroczy¢é 275 cm, z uwagi na konieczno$¢ zachowania odpowiedniej szerokosci



)

przejScia/przejazdu alejkg, w sasiedztwie tawki, umozliwiajgcego  swobodne
poruszanie sie konduktu zatobnego,

dostawa i wykonanie nasadzehn drzew (buk pospolity "Dawyck” — Fagus sylvatica
~-Dawyck”— 16 sztuk) wraz zzamontowaniem obustronnego obrzeza z nakfadkg stalowg
ze stali nierdzewnej, wg. Zafacznika nr 1 (Obrzeze), wysScidtkowaniem korg na
geowtokninie,

UWAGA: charakterystyka roslin oraz doktadny sposéb wykonania nasadzen wg
Opisu do Rysunku Alei Zastuzonych — Prandoty — Opis pkt.1,

dostawa i wykonanie nawierzchni trawiastej z naturalnej darni, tzw. trawy z ,rolki”,
z wymiang na gtebokosci 18-20 cm podtoza na ziemie urodzajng (ok. 127 m2),
UWAGA: charakterystyka roslin oraz doktadny spos6b wykonania i poczatkowej
pielegnacji wg Opisu do Rysunku Alei Zastuzonych — Prandoty — Opis pkt.3,
odtworzenie nawierzchni trawiastej z siewu (ok. 112 m2),

organizacja i zabezpieczenie miejsca robét,

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga w szczegoélnosci, m.in.:

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK z naniesieniem na
mapie do oklauzulowania, m.in. powykonawczych pomiaréw wysokosciowych
nawierzchni alei/alejek w punktach charakterystycznych

- podania powierzchni wykonanej z kostki

- dostarczenia szkicéw geodezyjnych z pomiarow.



