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Cmentarz Bronowice alejka gtéwna 2022 kst

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Aleja gtéwna - Cmentarz Bronowice
1 Trasy i punkty wysokosciowe - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)
1.1][KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tra- km
0111-01 |sa drég w terenie rowninnym
Roboty 0,240 km 0,24
pomiaro-
we
RAZEM 0,24
1.2|kalk. Zabezpieczenia miejsca robét na czas ich Trwania kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Ochrona istniejagcych drzew - D.01.02.01a
2.1 kalk. Montaz kraty stalowej ostonowej o wym. 1,5x1,8 m na ra- |kpl.
wlasna |mie z
ksztattownikéw stalowych umieszczonych na obetonowa-
nych stupkach stalowych i kraweznikach betonowych
Zabez- (2,00 kpl. 2,00
pieczenie
drzewa
RAZEM 2,00
3 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw - D.01.02.04 (CPV
45111100-9)
3.1/ KNNR 6 |Analogia!!! Rozebranie nawierzchni alejki gtéwnej z beto- |m?2
0802-02 |nu asfaltowego, asfaltu lanego, betonu cementowego,
kruszywa grubos¢ 15 cm (28 cm), mechanicznie
Krotnos¢ = 1,87
Alejka 707,64 m?2 707,64
gtdbwna
RAZEM 707,64
3.2]IKNNR 3 |Rozbiérka elementéw, betonowych m3
0403-01
Schody 0,45 m3 0,45
RAZEM 0,45
3.3/KNR 4-04\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
1103-01 |zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tado-
warkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodow na zmiane - wraz z optatg za sktadowanie
Alejka 707,64%0,28 m3 198,14
gtdbwna
Schody 0,45 m3 0,45
RAZEM 198,59
3.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym jm3
1103-04 |zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem sa-
mowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wywoz 198,59 m3 198,59
RAZEM 198,59
3.5/KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
1103-05 |zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu -
wraz z optatg za skladowanie
Krotnos¢ = 9
Za dalszy [198,59 m3 198,59
kilometr
RAZEM 198,59
3.6 Optata za utuylizaje asfaltu m3
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707,6470,05 m3 35,38
RAZEM 35
4 Zabezpieczenie podziemnych linii wodociaggowych i kanalizacyjnych - D.01.03.
05 (CPV 45231300-8)
4.1/KNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziem- szt
1406-03 |nych, wiazy kanatowe z wymiang starych lub uszkodzo-
nych urzadzen
Regula- (6,0 szt 6,00
cja wyso-
kosciowa
RAZEM 6,00
5 Drenaz - D.03.03.01 (CPV 45255600-5)
5.1/KNR 2-31|Analogia!!! Rowki pod dreny zwirowe, 40x70 cm, grunt m
0401-08 |kategorii llI-IV
Rowki po |235,53 m 235,53
drenaz
RAZEM 235,53
5.2|KNR 9-11/Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geow- |m?2
0101-04 |t6kninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
recznym, geowtoknina
Geowtok- |235,53*2,50 m?2 588,83
nina
15kN/
15kN
RAZEM 588,83
5.3/KNR 2-01|Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wyko- |m3
0610-10 |pie, z gotowego kruszywa - kruszywo mineralne famane
31,5/63
Kruszywo|235,53*0,7*0,4 m3 65,95
RAZEM 65,95
5.4/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z\m3
0202-06 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km,
Wywoéz |235,53*0,770,4 m3 65,95
urobku
RAZEM 65,95
5.5/KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpo- |m3
0208-02 |czety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10 t - wraz z opfatg za
sktadowanie
Krotnos¢ = 9
Za dalszy |65,95 m3 65,95
kilometr
RAZEM 65,95
6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - D.04.04.02
(CPV 28813000-4)
6.1 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 16/31,5, warstwa gorna, |m2
0113-06 |po zageszczeniu 15 cm
Hydrofu- 86,15 m?2 86,15
ga
RAZEM 86,15
7 Podbudowa z betonu cementowego - D.04.06.01b (CPV 28813000-4)
7.1 KNNR 6 |Podbudowy betonowe C12/15, pielegnacja piaskiem i wo- \m?2
0109-03 |dg, warstwa po zageszczeniu 20 cm - dylatacja co 5,0 m
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Alejka 557,54-86,15 m?2 471,39
gtdbwna
Skrzyzo- 147,40 m?2 147,40
wania
RAZEM 618,79
8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - D.05.03.23 (CPV 45233000-9)
8.1]KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, |m?2
0502- podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
0301 piaskiem, kostka szara
Alejka 557,54-86,15 m?2 471,39
gtdbwna
RAZEM 471,39
8.2|KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, m2
0502- podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
0302 piaskiem, kostka grafitowa
Skrzyzo- 147,40 m?2 147,40
wania
RAZEM 147,40
9 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni przed spekaniami odbitymi - D.05.03.
26a (CPV 45233000-9)
9.1/KNR 9-11/Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geow- |m?2
0101- tékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposo-
0101 bem mechanicznym, geosiatka
Geosiat- |147,40+557,54-86,15-2,70 m?2 616,09
ka 50/50
kKN/m
(przeciw-
spekanio-
wa)
RAZEM 616,09
10 Betonowe obrzeza - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
10..KNNR 6 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-pias- |m
1/0404-05 |kowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Obrzeza |527,36 m 527,36
betonowe
Schody 16,50 m 6,50
RAZEM 533,86
10.|KNR 2-31|Lawy pod obrzeza, betonowa zwykfa m3
2|0402-03
tawa be- |527,36%0,036 m3 18,98
tonowa
Schody 16,50%0,043 m3 0,28
RAZEM 19,26
11 Scieki z prefarbykowanych elementéw betonowych - D.08.05.01 (CPV
45233000-9)
11.\KNNR 1 |Utozenie Sciekdw, Sciek prefabrykowany, korytkowy bez  |m
1/0518-01 |podbudowy typu aco z rusztem
Odwod- 6,80 m 6,80
nienie li-
niowe
RAZEM 6,80
11.]KNR 2-31/Lawy pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykta - 0,1 m3
2|0402-03 |m3/mb
Odwod- 6,8%0,1 m3 0,68
nienie li-
niowe
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RAZEM 0,68
12 Sciek z betonowej kostki brukowej - D.08.05.06a (CPV 45233000-9)
12..KNNR 6 |Scieki z 2 rzedéw kostki brukowej betonowej typu hydro- |m2
1/0502- fuga, podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm z wypetnieniem
0301 spoin grysem granitowym 2/5, kostka szara
Hydrofu- 86,15 m?2 86,15
ga
RAZEM 86,15
13 Mata architektura (CPV 45112712-9)
13./KNR 4-01|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
1/0212-02 |nych o grubosci ponad 15 cm - zniszczone schody przy
zdroju i murek oporowy.
0,525 m3 0,53
RAZEM 0,53
13.|KNR 2-11|Wykonanie palisady przy srednicy kotkéw 7-9 cm i glebo- |m
2|/0521-04 |kosci wbicia 1.00 m w gruncie kat. Il - analogia wykona-
nie palisady przy ujeciu wody od strony ul. Na Po-
lach.
3 m 3,00
RAZEM 3,00
13./KNR 2-21|Schody z betonu zwirowego - wykonanie nowych scho- |m3
3/0605-05 |dow przy zdroju.
7*1*0,25%0,3 m3 0,53
RAZEM 0,53
13. Dostawa i montaz stojakéw na grabki (10 szt.) i konewki - kpl.
4 5 litréw (10 szt.) wraz z wyposazeniem wg. specyfikaciji.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2
13.|KNR 2-31|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ m?2
5/0511- 8°cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
0101
1,5 m?2 1,50
RAZEM 2
13.|KNR 2-01/Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- |m?2
6/0505-01 |lll - uzupetnienie gruntu i plantowanie terenu wzdtuz aleji.
(5+2+2)*1,0*2 m?2 18,00
RAZEM 18,00
13.|kalk. Naprawy uszkodzen powstatych w czasie wykonywania |kpl.
7|wtasna |robét. przyjeto ok 3% R wartosci kosztorysu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Humusowanie - D.09.01.01 (CPV 45112100-6)
14./KNR 2-01/Reczne plantowanie powierzchni gruntu na obrzezu wy- |m2
1/0505-01 |konanych alejek
240%2 m?2 480,00
RAZEM 480,00
14.|KNNR 1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm (10 |m2
2/0507-01 |cm)
Krotnos¢ = 2
Humuso- [142,20 m?2 142,20
wanie
RAZEM 142,20
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