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Remont kwatery wojennej - cmentarza wojennego z | wojny swiatowej nr 386 na cmentarzu Podgors-
kim
1/45453100- Piaskowanie elementéw zelbetowych, odbicie tynkéw
8
1.1/KNR 4-01 |Odbicie tynkdow zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, |m2
0701-05 |ponad 5’m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
azurowe [26,02*2,33*2 m?2 121,253
ogrodze-
nie - filary
z belkowa-
niem i
dwoma ur-
nami/ wa-
zonami
boczny (14,395*1+7,82*0,6)*2*2 m2 76,348
mur opo-
rowy
obramo- |(11*2+5*2+5,9*2)*1,5*2 m2 131,400
wania mo-
git oraz
murow i
murkow
po bokach
kwatery
RAZEM 329,00
1.2|KNR 4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
0108-11 |czymi do 1°km
329,00%0,03 m3 9,870
RAZEM 9,87
1.3|/KNR 4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
0108-12 |czymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnosé = 20
9,87 m3 9,870
RAZEM 9,87
14 Optata za sktadowanie gruzu m3
9,87 m3 9,870
RAZEM 9,87
1.5 Czyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie m?2
329,00 m2 329,000
RAZEM 329,00
1.6 Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elemen- |m2
téw
329,00 m2 329,000
RAZEM 329,00
1.7 Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni od 10 do 30°cm2, szt
przyjeto  [329,00/10*2 szt 65,800
252/10m2
RAZEM 66
1.8 Uzupetnienia ubytkéw z nadaniem wtasciwej faktury m2
329,00 m2 329,000
RAZEM 329,00
1.9 Scalanie kolorystyczne m?2
329,00 m2 329,000
nakrywy |26,02*1 m?2 26,020
nakrywy [(14,395+7,82)*1 m?2 22,215
RAZEM 377,24
1. Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa m2
10
377,24 m2 377,240
RAZEM 377,24
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2|45262330-Naprawa i dolanie nowych elementéw zelbetowych (czapy i wiefice) na min. 10cm. Ze
3 zbrojeniem wklejanym B45
2.1|KNR 19- |Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych, konstrukcje |m2
01 0201- |proste, powierzchnia w rozwinieciu 5,0-10,0'm2
06
26,02*2%0,1 m?2 5,204
(14,395+7,82)*2*0,1 m?2 4,443
korekta  |-0,01 m?2 -0,010
obmiaru
RAZEM 9,64
2.2|[KNR 19- |Ukfadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton w ele- |m3
01 0203- |mentach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniej-
12 szym wymiarze do 20°cm, objeto$¢ ponad 1,5’ m3
26,02*1*0,1 m3 2,602
(14,395+7,82)*1*0,1 m3 2,222
RAZEM 4,82
2.3|KNR 19- |Przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje proste, $rednica |kg
01 0202- |stali do 12"mm, ze zbrojeniem wklejanym B45
01
przyjeto  |4,82*80 kg 385,600
80kg/m3
RAZEM 385,60
3/45320000-|Izolacje czesci podziemnej
6
3.1|[KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
0815-02 |pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
26,02*1*2 m2 52,040
14,395%1*2 m2 28,790
RAZEM 80,830
3.2|KNR 19- |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, |m3
01 0114- |kategoria gruntu IV
03
26,02*1*1,5*2 m3 78,060
14,395%*1%1,5*2 m3 43,185
RAZEM 121,25
3.3lKNR 19- |Zabezpieczenie wykopow m?2
01 0117-
07
26,02*1,5*2 m2 78,060
14,395%1,5*2 m2 43,185
RAZEM 121,25
3.4 Daszki ochronne nad wykopem przed deszczem wykonanane |m
np. z folii budowlanej na konstrukcji drewnianej, w celu pozos-
tawienia odkopanej sciany do wyschniecia
80,830 m 80,830
RAZEM 80,83
3.5|KNR 19- |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
01 0639- |wych, miejsca trudnodostepne, powierzchnia ponad 5,0'm2,
06 wraz z usunieciem istniejgcej izolacji
121,25 m2 121,250
RAZEM 121,25
3.6/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cementowo- m?2
0722-0102|wapiennych, $ciany, loggie, balkony, kategoria Il - rapowanie i
naprawa scian, uzupetnienie ubytkéw i spoin
121,25 m2 121,250
RAZEM 121,25
3.7|KNNRW 3 |Spoinowanie muréw, bez wykucia spoin, muréw z kamienia ta- |m?2
0613-03 |manego, wyrdownanie sciany metoda murarskimi, wyspoinowa-
nie
121,25 m2 121,250
RAZEM 121,25
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3.8 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod m?2
uszczelnienia , gruntowanie, recznie
121,25 m2 121,250
RAZEM 121,25
3.9 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , uszczelnie- | m2
nie masg powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej
pod cisnieniem, szlam (zaprawa) odporna na siarczany
121,25 m2 121,250
RAZEM 121,25
3. Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , uszczelnie- | m2
10 nie masg powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej
pod cisnieniem, mineralny elastyczny materiat grubo powtokowy
121,25 m2 121,250
RAZEM 121,25
3. Izolacje pionowe $cian fundamentowych, mata ochronna, bez |m?2
11 gruntowania powierzchni
121,25 m2 121,250
RAZEM 121,25
3.|KNR 19- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow, przerzut ziemi na odleg- |m3
12|01 0115- [fos¢ do 3°'m z ubiciem warstwami, kategoria gruntu IV
03
121,25 m3 121,250
RAZEM 121,25
3.|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zagesz- |m?2
13|0104-01 |czenie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu™10’cm
80,830 m2 80,830
RAZEM 80,83
3.|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warst- |m?2
14/0114-05 |wy po zageszczeniu 15°cm
80,83 m2 80,830
RAZEM 80,83
3.|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warst- |m?2
15/0114-07 |wy po zageszczeniu 8'cm
80,83 m2 80,830
RAZEM 80,83
3.|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7"cm na podsypce cemen- |m?2
16/0502-04 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
80,83 m2 80,830
RAZEM 80,83
4/45262400- Nowe rurki stalowe przy barierkach od frontu
5
4.1|KNR 2-31 |Nowe rurki stalowe przy barierkach od frontu m
0704-04
6,4+6,9 m 13,300
RAZEM 13,30
5 Renowacja obrzezy z piaskowca wraz z poprawieniem geometrii
5.1|/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw, kamiennych na podsypce cemento- |m
0813-06 |wo-piaskowej
(5+1,8)*2+(7,9+1,8)2+(5,25+1,8)*2 m 47,100
RAZEM 47,10
5.2|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt m
0401-06 |kategorii lll-IV
47,10 m 47,100
RAZEM 47,10
5.3|KNR 2-31 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
47,10*0,3%0,3 m3 4,239
RAZEM 4,24
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54 Konserwacja elementéw kamiennych kraweznikoéw: czyszcze- |mb
nie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych
fragmentdéw, scalenie kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgod-
ne z pragrame prac konserwatorskich
47,10 mb 47,100
RAZEM 47,10
5.5/KNR 2-31 |Montaz kraweznikow kamiennych, wystajgce na podsypce ce- |m
0404-04 |mentowo-piaskowej wraz z wykonaniem zaokraglen - krawez-
nik jako materiat z odzysku po wykonaniu prac konserwators-
kich, przyjeto 10% nowego materiatu
, m 47,100
RAZEM 47,10
6 Rozbiorka obrzezy betonowych wraz z odtworzeniem jako kamienne z piaskowca
6.1|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych na podsypce cemento- |m
0813-04 |wo-piaskowej
(8,3+1,8)*2 m 20,200
RAZEM 20,20
6.2|/KNR 4-01 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz |m3
0108-18 |z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
20,20*0,2*0,3 m3 1,212
RAZEM 1,21
6.3/KNR 4-01 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
0108-20 |stepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢ = 20
1,21 m3 1,210
RAZEM 1,21
6.4 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
1,21 m3 1,210
RAZEM 1,21
6.5/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt m
0401-06 |kategorii lll-IV
20,20 m 20,200
RAZEM 20,20
6.6|KNR 2-31 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
20,20*0,3*0,3 m3 1,818
RAZEM 1,82
6.7|KNR 2-31 |Dostawa i montaz kraweznikow kamiennych, wystajgce na pod-|m
0404-04 |sypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem zaokraglen
20,20 m 20,200
RAZEM 20,20
7/45112450-|Rozbidrka istniejgcego murku betonowego i odtworzenie jako zelbetowego
4
7.1/KNR 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci |ms3
0212-02 |ponad 15°cm
(10,8+11)*0,35*(1+1) m3 15,260
RAZEM 15,26
7.2|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do|m3
0102-03 |1,5"'m w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5 m,
grunt kategorii IV
(10,8+11)*0,35*1 m3 7,630
RAZEM 7,63
7.3|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt/ms3
0108-07 |kategorii IV
7,63 m3 7,630
RAZEM 7,63
7.4/ KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, doda- |m3
0108-08 |tek za kazdy nastepny 1'km
Krotnos¢ = 20
7,63 m3 7,630
RAZEM 7,63
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7.5/KNR 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz |m3
0108-18 |z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
15,26 m3 15,260
RAZEM 15,26
7.6|KNR 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
0108-20 |stepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢ = 20
15,26 m3 15,260
RAZEM 15,26
7.7 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
15,26 m3 15,260
RAZEM 15,26
7.8|KNR 19- |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton zwykty m3
01 0913-
0101
(10,8+11)*0,1*1 m3 2,180
RAZEM 2,18
7.9/KNR 0-22 |Izolacje papg termozgrzewalng DKD, podtoze betonowe m?2
0527-01
(10,8+11)*(0,35*2+1*2) m2 58,860
RAZEM 58,86
7.\KNR 4-01 |Deskowanie elementow betonowych i Zzelbetowych, Sciany m?2
10/0201-07
(10,8+11)*(1+1) m2 43,600
RAZEM 43,60
7.\KNR 4-01 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycz- |m3
11/0203-05 |nego, zbrojone sciany
43,60*0,35 m3 15,260
RAZEM 15,26
7.\KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8-14"'mm, zebrowa- |kg
12|0202-0302|ne
przyjeto [15,26*80 kg 1 220,800
80kg/m3
RAZEM 1220,80
8/45262300-| Tablica informacyjna, nowoprojektowa ptyta z opisem cmentarza wojennrgo
4 100x200cm
8.1lKNNR 1  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebier- |m3
0212-0202|nymi, koparka 0,15-0,25"'m3, gtebokos¢ do 3"'m, kategoria grun-
tu I
1*1*2 m3 2,000
rozkopy  [1*2*0,5*4 m3 4,000
RAZEM 6,00
8.2|KNR 19- |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton zwykty m3
01 0913-
0101
1*1*0,1 m3 0,100
RAZEM 0,10
8.3|KNR 4-01 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycz- |m3
0203-04 |nego, zbrojone fawy i stopy fundamentowe
1*1*2 m3 2,000
RAZEM 2,00
8.4/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14"'mm, zebro-  |kg
0202-0302|wane
przyjeto |2,00*80 kg 160,000
80kg/m3
RAZEM 160,00
8.5|KNR 4-01 |Obsypanie -zasypanie wykopéw po montaz y blokéw funda- m3
0105-01 |mentowych - grubym piaskiem z ubiciem
1*2*0,5%4 m3 4,000
RAZEM 4,00
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8.6 Wycena indywidualna - Warsztatowe wykonanie nowoprojekto- |kpl
wej ptyty z opisem cmentarza wojennrgo 100x200cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
8.7|KNR 2-02 |Montaz na gotowych fundamentach tablic j.w. - osadzenie na |ele-
0357-01 |kotwach ment
1 ele- 1,000
ment
RAZEM 1,00
8.8|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt/ms3
0108-06 |kategorii lll
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,00
8.9/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, doda- |m3
0108-08 |tek za kazdy nastepny 1'km
Krotnos¢ = 20
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,00
9/45262300- Przeniesienie tablicy informacyjnej - nowy fundament i postument, pulpit z opisem
4 cmentarza wojskowego
9.1 Przeniesienie tablicy informacyjnej - nowy fundament i postu-  |kpl
ment
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
10/45112700-| Powiekszenie placu - podbudowy + nowe ptyty chodnikowe oraz w miejsce istnieja-
2 cych
10.|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
1]0815-02 |pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2*12,02+3,15+3,6 m2 30,790
(10,8+11)*0,5 m2 10,900
(8,3+1,8)*2*0,5 m2 10,100
(5+1,8)*2*0,5+(7,9+1,8)*2*0,5+(5,25+1,8)*2*0,5-(6,4+6,9)*0,5 |m?2 16,900
(6,385+12,02+6,9)*0,5+2*13,6*0,5 m2 26,253
RAZEM 94,94
10.|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, |m2
2|0803-01 |[recznie, grubos$¢ nawierzchni 3" cm
przyjeto 94,94 m?2 94,940
RAZEM 94,94
10.|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, |m2
3|0803-02 |[recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
Krotnos$¢ = 5
94,94 m2 94,940
RAZEM 94,94
10.|KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, gru- |m2
4/0802-05 |bosc¢ podbudowy 15°cm
94,94 m2 94,940
RAZEM 94,94
10.|KNR 4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
5/0108-11 |czymido 1°km
94,94*0,33 m3 31,330
RAZEM 31,33
10.|KNR 4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
6/0108-12  |czymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢ = 20
31,33 m3 31,330
RAZEM 31,33
10. Optata za sktadowanie gruzu m3
7
31,33 m3 31,330
RAZEM 31,33
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10.|KNR 9-11 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdknina- |m?2
8/0101-0202|mi, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym,
geowidknina
94,94 m2 94,940
RAZEM 94,94
10.|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zagesz- |m?2
9/0104-01 |czenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu™10°cm
94,94 m2 94,940
RAZEM 94,94
10.|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warst- |m2
10/0114-05 |wy po zageszczeniu 15°cm
94,94 m2 94,940
RAZEM 94,94
10.|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warst- |m2
11]0114-07 |wy po zageszczeniu 8'cm
94,94 m2 94,940
RAZEM 94,94
10.|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7"cm na podsypce cemen- |m?2
12/0502-04 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
94,94 m2 94,940
RAZEM 94,94
10.|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow, betonowych na podsypce cemento- |m
13|0813-04 |wo-piaskowej
18 m 18,000
RAZEM 18,00
10.|KNR 4-01 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz |m3
14/0108-18 |z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
18,00*0,2%0,3 m3 1,080
RAZEM 1,08
10.|KNR 4-01 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
15/0108-20 |stepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢ = 20
1,08 m3 1,080
RAZEM 1,08
10. Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
16
1,08 m3 1,080
RAZEM 1,08
10.|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40"cm, grunt m
17|0401-06 |kategorii lll-IV
18,00 m 18,000
RAZEM 18,00
10.|KNR 2-31 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
18|0402-03
18,00*0,3%0,3 m3 1,620
RAZEM 1,62
10.|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe, wystajgce na podsypce cementowo-pias-|m
19|0403-04 |kowej
18,00 m 18,000
RAZEM 18,00
11|45112710-|Wyciecie istniejacej zieleni i nowe nasadzenie (zywoplot)
5
11. Wyciecie 4 drzew, krzewdw i pngczy (wraz z "utylizacja) szt
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
11. Nowe nasadzenia, zywoptot formowany z cisa na wys.70cm -  |m2
2 dostawa wraz z nasadzeniem i pielegnacjg
6,4*0,8+4,4*0,8+4,4*0,8+6,9*0,8 m2 17,680
RAZEM 17,68
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11./KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria |m?2
3|0501-02 |gruntu IV
24%6,9+2%1,8*2,75 m2 175,500
(8,3"1,8) m2 14,940
(5*1,8)+(7,9*1,8)+(5,25*1,8) m2 32,670
RAZEM 223,11
11.|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, ka-|m?2
4/0401-06 |tegoria gruntu IV
223,11 m2 223,110
RAZEM 223,11
11.|KNR 2-21 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywano- |m?2
5/0702-01 |wych, na terenie ptaskim
223,11 m2 223,110
RAZEM 223,11

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 26787




