P-18/TP/2022
Zatacznik nr 4d do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

+PRACE REMONTOWE | KONSERWATORSKIE NA KWATERZE ZOLNIERZY | WOJNY
SWIATOWEJ NA CMENTARZU PODGORSKIM (NOWYM) W KRAKOWIE”

1. Przedmiotem zamodwienia sg prace remontowe i konserwatorskie na kwaterze
zolnierzy | wojny swiatowej na cmentarzu Podgorskim (Nowym) w Krakowie,
polegajgce na:

a) Pracach konserwatorskich i robotach budowlanych przy zachowanych elementach
kwatery wojennej (filary i belkowanie ogrodzenia — pergoli wraz z urnami — z betonu
i sztucznego kamienia, mury, murki i elementy ogrodzenia, obramienia mogit
zbiorowych (z kamienia i betonu) oraz betonowe ptyty miedzy mogitami, w tym:

- odkopanie podstaw i fundamentéw, oczyszczenie elementdw, poprawa
posadowienia, wzmocnienia konstrukcyjne, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, prace konserwatorskie przy kamiennych obramieniach mogit
oraz przy dwéch dekoracyjnych urnach, zgodnie z programem prac
konserwatorskich;

- wymiana wtérnych betonowych elementéw obramowania (obrzeza) mogity
o wym. ok. 8 m x 1,8 m na kamienne, z piaskowca — na wzor istniejacych;

- odtworzenie spekanego betonowego murku jako zelbetowy, dylatowany;

- odtworzenie rurek w ogrodzeniu — ze stali nierdzewnej,

- oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie zachowanych
elementéw metalowych;

- odtworzenie zniszczonej nakrywy muru Zzelbetowego, wykonanie podktadek
elastomerowych pod nakrywg muru betonowego i elementy pergoli, renowacja
betonu, skucie tynkéw i skorodowanego betonu, oczyszczenie, dezynfekcja
preparatem glonobdjczym, naprawa rys, spekan i ubytkow, wykonanie dylatacji,
uzupetnienie ubytkow, wykonanie warstwy wierzchniej, z wprowadzeniem pretow
zbrojeniowych, siatki, scalenie kolorystyczne uzupetnien (zgodnie z projektem
budowlanym i programem prac konserwatorskich)

b) robotach przy nawierzchniach utwardzonych kwatery— zgodnie z projektem:
wymiana betonowych ptyt chodnikowych, poszerzenie utwardzonej powierzchni
placyku (a tym samym poszerzenie wejscia na kwatere), usuniecie starych
betonowych ptyt chodnikowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni z nowych ptyt
betonowych wraz z betonowymi obrzezami,

C) przeniesieniu istniejgcej tablicy napisowej na podstawie pulpitowej z jasnego lastrika
na miejsce wskazane w projekcie (wraz z odtworzeniem postumentu
i fundamentem) - w zwigzku z poszerzeniem nawierzchni placu,

d) wykonaniu i montazu tablicy informacyjnej z historig cmentarza wojennego Krakéw-
Podgdérze i wykazem znanych nazwisk pochowanych Zotnierzy (konstrukcja
stalowa, nadruk), wykonanie fundamentu i montaz na podstawie,

€) wymianie i pielegnacji zieleni na terenie kwatery wojennej — usuniecie 4 drzew
(klona zwyczajnego o obw. 0,35 m i 3 jatowcdw), krzewdw wraz z zywoptotem



2.

3.

z ligustru (facznie o pow. 112,2 m?) oraz 2,2 m? pnaczy, nowe nhasadzenia
zywoptotu z cisu pospolitego o wys. minimum 0,70 m, pow. 18 m?, od frontu kwatery
(wraz z zakupem i dostawg sadzonek),

f) wymianie trawnikdéw na kwaterze (zatozenie nowych trawnikow, pow. 223 m?)

Roboty i prace realizowane bedg na podstawie dokumentacji udostepnionej przez

Zamawiajgcego, bedgcej zatgcznikiem do SWZ, w szczegdlno$ci:

a) projekt pt. ,Remont kwatery wojennej — cmentarza wojennego z | wojny Swiatowej
nr 386. Cmentarz Podgorski ul. Wapienna 13, dziatka nr ew. 12/3 obreb 29
Podgorze, Krakéw: 1) projekt zagospodarowania dziatki, 2) projekt
architektoniczno-budowlany, 3) opinie uzgodnienia, pozwolenia i inne
w dokumenty o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, 4) projekt techniczny”,
oprac. przez mgr inz. arch. Bartosza Hodurka, mgr inz. Czestawa Hodurka,
mgr inz. Mateusza Hodurka, 2021 r.

b) program prac konserwatorskich pt. ,Cmentarz Podgérski Krakéw ul. Wapienna 13.
Program prac konserwatorskich dla kwatery wojennej nr 386" oprac.
mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki,

¢) Inwentaryzacja zieleni

d) Zatgcznik 1 (obrzeze) — rysunek/zdjecie przykladowego obrzeza przy
nasadzeniach zieleni,

e) pozwolenia, opinie, uzgodnienia: Decyzja Wojewody Matopolskiego znak: WD-
11.5232.30.2021 z dn. 09.12.2021 r., Pozwolenie nr 1378/21 Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw z dn. 27.12.2021 r., pozwolenie na budowe - Decyzja
nr 15/6740.3/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 15.02.2022 r. (znak: AU-01-
4.6740.3.136.2021.KFl) na remont kwatery wojennej — cmentarza wojennego
z | wojny Swiatowej nr 386 na terenie cmentarza Podgorskiego przy ul. Wapiennej
13 w Krakowie, decyzje dotyczace usuniecia drzew i krzewdw, to jest: Zezwolenie
nr 698/22 Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 25.07.2022 r., Pozwolenie
nr 697/22 Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 25.07.2022 r. oraz z Decyzja
nr 122/22 Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 25.07.2022 r.

f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiar robét, Opis
Przedmiotu Zamowienia.

Roboty i prace obejmujg w szczegdlnosci:

3.1. Prace konserwatorskie przy kamiennych obramieniach mogit

Istniejgce obrzeza z piaskowca pozostajg bez zmian, ale ich geometria wymaga
naprawy (wyprostowanie, prawidtowe osadzenie, wykonanie spoinowania). Dodatkowo
przewiduje sie wyltozenie wewnetrznej powierzchni obrzezy folig kubetkowag, aby
zamarzajgcy grunt nie rozsadzat kamiennej konstrukciji.

Renowacja i impregnacja kamienia—zgodnie z programem prac konserwatorskich, w tym:
oczyszczenie powierzchni kamiennych przy dobraniu na drodze préb odpowiednich
metod czyszczenia (mechanicznie, chemicznie), usunigecie wtdérnych uzupetnien oraz
najbardziej ostabionych luznych elementéw, dezynfekcja przez nasgczenie preparatem
biobdjczym i grzybobdjczym, wykonanie odsolenia, wzmocnienie partii ostabionego
kamienia (impregnacja) preparatem krzemoorganicznym, uzupetnienie ubytkbw masag
sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej barwionej w masie,
w miejscu wiekszych ubytkédw — za pomoca tzw. flekdw, taszli (z piaskowca zblizonego
kolorem i uziarnieniem do kamienia pierwotnego), scalenie kolorystyczne uzupetnien
pigmentami mineralnymi na spoiwie krzemoorganicznym, hydrofobizacja.




3.2 Wymiana wtdérnych betonowych elementéw obramowania (obrzeza) mogity na
kamienne, z piaskowca — 20,20 mb. — na wzor istniejgcych kamiennych obramowan
pozostatych mogit (rekonstrukcja z piaskowca zblizonego kolorem i uziarnieniem
do kamienia pierwotnego, analogiczne wymiary kamiennych blokow tworzgcych
obramowanie, kolorystyka, opracowanie krawedzi i faktury kamienia). Rozbiorka
betonowych obramowan (obrzezy) na podsypce, wraz z wywozem gruzu i utylizacja,
wykonanie betonowych fundamentow, dostawa i montaz obramowan z piaskowca.

3.3 Odtworzenie spekanego betonowego murku istniejgcego pomiedzy dwoma
czesciami _kwatery (centralng powierzchnig mogit pokrytg murawag oraz mniejszymi
pasami mogit po bokach kwatery) jako zelbetowy, dylatowany co ok. 3,00 m, wraz
z wykonaniem izolacji. Beton C30/37 mrozoodporny W8 na kruszywie mrozoodpornym
(zgodnie z projektem)

3.4 Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy betonowych elementach (murach
murkach, murze oporowym od str. ptd., stupkach ogrodzenia — barierki, ogrodzeniu
— kolumnadzie / pergoli)

a) roboty ziemne — usuniecie nadmiaru ziemi, rozebranie ptyt betonowych na podsypce
piaskowej wzdtuz muréw, murkdéw i ogrodzenia, odstoniecie fundamentow,
zabezpieczenie wykopow,

b) oczyszczenie i naprawy fundamentéw, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
(w formie grubowarstwowej polimerowo-bitumicznej masy hydroizolacyjnej oraz
obtozenie muru fundamentowego folig kubetkowg na zaktad), zasypanie wykopéw
z ubiciem warstwami, wykonanie podbudowy i chodnikéw z nowych ptyt betonowych
(analogicznie jak w pkt 3.6),

c) skucie wtérnych tynkdéw, odparzonych, oczyszczenie powierzchni przy dobraniu na
drodze préb odpowiednich metod czyszczenia (mechanicznie, chemicznie), wykucie
wtoérnych uzupetnien oraz ostabionych luznych elementéow, dezynfekcja przez
nasgczenie preparatem biobojczym i grzybobdjczym, wykonanie odsolenia,

d) odtworzenie pierwotnych dylatacji przez rozciecie zaprawy ptytg diamentowg

— szerokosc¢ ciecia: 10mm,
e) zastosowanie podkitadek elastomerowych pod istniejgce elementy pergoli
(wg rysunku nr 3 ,naprawa pergoli” w projekcie budowlanym),

f) naprawa pekniec i rys wedtug zalecen konstruktora (zaprojektowano w technologii
typu Helifix - po skuciu tynkéw nalezy pitg diamentowg nacig¢ bruzdy o gtebokosci
40mm — prostopadle do rys. W bruzdach osadzi¢ prety ze stali nierdzewnej Helibar
fi8Bmm na zaprawie centicrete MV. Prety co 15cm, wysuniete min. 50cm po kazdej
stronie rysy);

g) naprawa wiekszych ubytkdw poprzez odkucie i odlanie na nowo z wprowadzeniem
pretow zbrojeniowych (z betonu klasy C30/37 mrozoodpornego, wodoodpornego
W8, zbrojonego siatkami stalowymi ocynkowanymi; dobetonowanie wykonac¢ po
uprzednim skuciu skorodowanego i betonu ,zdrowego”; mocowanie siatek za
pomocg spinek z drutu fi 6mm ocynkowanego — wklejanych do ,zdrowego” betonu
na siatce 40x40cm; receptura betonu mrozo i wodoodpornego C30/37, WS8:
minimalna zawartos¢ cementu + popiot: 320 kg / m3; minimalna zawartos¢
powietrza: 4%; dodawaé domieszke uszczelniajgcg i powodujgcg krystalizacje
poréw i kapilar betonu stosowang do redukcji przepuszczalnosci betonu oraz
posiadajgcg zdolnos¢ uszczelniania rys np. SIKA WT-200P w ilosci min. 1% masy
spoiwa. Domieszka napowietrzajgca np. SIKA LPSV w ilosci 0,25% masy spoiwa.




Wymagane kruszywo mrozoodporne zgodnie z PN-EN 12620 o mrozoodpornosci
kat. F2 lub MS25)

h) naprawa mniejszych ubytkow betonu (np. w systemie Viscacid PCC firmy
Remmers. Po skuciu skorodowanego betonu jego powierzchnie oraz ewentualne
zbrojenie pokry¢ warstwg szczepng. Ubytki uzupetni¢ zaprawg naprawczg. Warstwe
wierzchnig wykonac przez szpachlowanie szpachléwka Viscacid PCC Spachtel N).

i) odtworzenie zniszczonej nakrywy muru zelbetowego - z betonu C30/37 mrozo
i wodoodpornego W8, elementy dylatowane co ~125cm, posadowione na podktadce
elastomerowej grubosci 5mm (szczegdty w projekcie)

j) konserwacja elementéw zwienczenia — dwdch urn / gtowic”: wstepna impregnacja
partii ostabionych, wykonanie dokumentacji elementéw zdobniczych i formy,
oczyszczenie powierzchni przy dobraniu na drodze prob odpowiednich metod
czyszczenia (mechanicznie, chemicznie), wykucie wtoérnych uzupetnien oraz
najbardziej ostabionych Iluznych elementéw skorodowanej warstwy betonu,
dezynfekcja przez nasaczenie preparatem biobdjczym i grzybobdjczym, wykonanie
odsolenia, uzupetnienie ubytkéw - wykonaé szkielet zbrojeniowy z pretéw
nierdzewnych fi4,2mm — siatka o oczkach5x5cm, wykonac¢ warstwami renowacji
betonu (np. w technologii Viscacid PCC firmy Remmers), pogtebienie lub
odtworzenie form rzezbiarskich, zakres uzupetnien lub rekonstrukcji formy do oceny
w trakcie prac zaleznie od stanu elementéw zdobniczych, scalenia kolorystyczne
i hydrofobizacja jak nizej,

k) uzupetnienia ubytkéw scali¢ kolorystycznie (przy uzyciu pigmentéw mineralnych)
i fakturowo z oryginalnymi powierzchniami, zgodnie z programem prac
konserwatorskich,

[) zabezpieczenie powierzchni betonowych przez wykonanie zabiegu hydrofobizacji
(metodg powlekania pedzlem i natrysku, przy uzyciu hydrofobizujgcego srodka
impregnujgcego na zwigzkach silanow i siloksanow)

3.5 Przy metalowych elementach ogrodzenia (barierek od frontu)

a) odtworzenie zniszczonych lub brakujgcych rurek w ogrodzeniu — ze stal
nierdzewnej; rura fi38/29mm; mocowanie ,ruchome” przeciwdziatajgce
naprezeniom termicznym,

b) konserwacja zachowanych elementéw metalowych (wg programu prac
konserwatorskich) - oczyszczenie mechanicznie i chemicznie, zabezpieczenie
antykorozyjne powierzchni i pomalowanie, w kolorystyce ustalonej na komisiji
konserwatorskiej;

3.6 Roboty przy nawierzchniach utwardzonych kwatery wraz poszerzeniem
utwardzonej powierzchni placyku:

a) rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podsypka,

b) usuniecie warstwy ziemi lub/i warstw podbudowy (korytowanie) odpowiednio pod
poszerzanie nawierzchni placyku,

c) wykonanie nowej podbudowy (tgcznie podbudowa ok. 33 cm, od dotu: geotkanina
separacyjna, 10 cm - dolna warstwa podbudowy odsgczajgca: kruszywo kamienne
tamane lub grunt niewysadzinowy, 15 cm — zasadnicza warstwa podbudowy:
kruszywo kamienne tamane 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, 8 cm — gorna
warstwa podbudowy: kruszywo naturalne tamane 0-31,5 mm), wykonanie taw
betonowych pod krawezniki / obrzeza.




d) utozenie na ww. podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej nawierzchni
z nowych betonowych pityt 50 x 50 x 7 cm (wraz z zakupem i dostawg) oraz
betonowych kraweznikow — obrzezy o grubosci 8 cm (wraz z zakupem i dostawg)
— na fawie betonowej; z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (wzor
i kolorystyka ptyt i obrzezy wymagajg wczesniejszego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego).

3.7 Przeniesienie istniejgcej tablicy napisowej na podstawie pulpitowej z jasnego
lastrika na miejsce wskazane w projekcie (wraz z utylizacjg gruzu, odtworzeniem
postumentu i wykonaniem nowego fundamentu).

3.8 Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informacyjnej, z nazwiskami pochowanych

zotnierzy oraz informacjg o kwaterze wojennej (w tym opracowanie projektu
graficznego na podstawie tekstu i wykazu nazwisk dostarczonego przez
Zamawiajgcego, wykonanie tablicy z blachy stalowej ocynkowanej, na niej wydruk
UV); konstrukcja tablicy z profilu stalowego zamknietego, malowanego proszkowo;
montaz tablicy na nézkach w fundamencie, w miejscu wskazanym w projekcie
[przewidywane wymiary tablicy: miedzy 188 cm x 88 cm a 200 cm x 100 cm;
wysokos¢ wraz z ramg i podstawg ok. 215 cm; dokfadne wymiary i kolorystyke
tablicy, rozmieszczenie tekstu i zdje¢, wielko$¢ i rodzaj czcionki nalezy przed
wykonaniem uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi]
UWAGA: wzér i parametry wg Rysunku projektowego tablicy oprac. mgr inz. arch.
Bartosz Hodurek oraz fotografii przyktadowej tablicy na cmentarzu wojennym
(Krakow — tagiewniki) — zaftgczone w pliku dokumentacja. Od podanych wymiarow
tablicy dopuszczalne jest odstepstwo z tolerancjg +/- 10% (po uzyskaniu akceptacji
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow)

3.9 Uporzadkowanie, wymiana i pielegnacja zieleni:

a) usuniecie i utylizacja rosngcych na terenie kwatery wojennej krzewdw
i zywoptotu tgcznie o pow. 112,2 m?, 4 drzew (1 klona zwyczajnego o obw.
0,35 m i 3 jatowcow: jatowca chinskiego o obw. 68 cm, jatowca pospolitego
o obw. 52 i 19 cm, jatowca pospolitego o obw. 29, 23, 15i 13 cm) oraz 2,2 m?
pnaczy,

b) nasadzenie nowego zywoptotu cisowego o pow. ok. 18 m? od frontu kwatery
wojennej (zakup, dostawa i hasadzenie 90 sztuk cisu pospolitego 0 wysokosci
minimum 70 cm; odmiane nalezy wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym), wraz
z wysciotkowaniem korg na geowtokninie i zamontowaniem obustronnego
obrzeza (rysunek/zdjecie przyktadowego obrzeza dla nasadzenh zieleni — zat.
nr 1 do OPZ),

c) wymiana trawnikébw — pow. 223 m2 (zatozenie nowych trawnikéw - z siewu,
zabiegi pielegnacyjne wraz z nawozeniem)

UWAGA: charakterystyka roslin oraz dokltadny sposob wykonania nasadzen

i poczatkowej pielegnacji wg Wytycznych dla prac przy zieleni na kwater

ze Zotnierzy | wojny Swiatowej na cmentarzu Podgorskim — pkt 5,

4. Pozostate (roboty przygotowawcze, pomocnicze, porzgdkowe itp.)
a) organizacja i zabezpieczenie miejsca robdt,
b) roboty ziemne, wykopy, usuniecie i utylizacja nadmiaru ziemi i gruzu, dostawa
i rozplantowanie urodzajnej ziemi do celéw ogrodniczych (nasadzen, siewu
trawy), uporzgdkowanie terenu robdét,



C) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony zabytkow.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga w szczegolnosci, m.in.:

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentem potwierdzajgcym
ztozenie jej w PODGIK w celu uzyskania stosownej klauzuli, z naniesieniem na
mapie do oklauzulowania, m.in. powykonawczych pomiaréw wysokosciowych
nawierzchni chodnika / nawierzchni utwardzonych placéw/alejek w punktach
charakterystycznych

- podania powierzchni utwardzonej, wykonanej z ptyt chodnikowych

- dostarczenia szkicow geodezyjnych z pomiarow.

5. Wytyczne dla prac przy zieleni na kwaterze zolnierzy | wojny swiatowej na
cmentarzu Podgdrskim (usuniecie drzew, krzewdéw, wymiana zywoptotu, wymiana
trawnikow)

A. Przygotowanie ziemi po usunieciu drzew, krzewow i starego zywopfotu.

1. Usung¢ mechanicznie nadziemne czesci drzew, krzewdw, zywoptotu.

2. Usung¢ mechanicznie (wyrwaé/wykopac) pozostate korzenie pozostate w ziemi.

3. Bardzo starannie oczysci¢ mechanicznie teren z pozostatosci po drzew, krzewdéw
i zywoptocie (korzenie ichwasty) i innych zanieczyszczen (gruzy/$mieci) na
gtebokos¢ ok 30 cm — ograniczy to rozwdj roslinnosci z ewentualnych
pozostatosci korzeniowych.

4. Wyréwnacd i splantowac teren.

B. Przygotowanie terenu pod nasadzenia KRZEWOW / TRAW

1. Wyznaczyc¢ w terenie lokalizacje roslin.

2. Oczysci¢ mechanicznie teren z darni/korzeni i ewentualnych zanieczyszczen.

3. Zamontowa¢ w podtozu kotwami obrzeza oddzielajgce projektowang kore od
trawnika — rozstaw i odlegtosci od roslin zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

4. Na powierzchni przysziej rabaty roztozy¢ i zabezpieczy¢é kotkami przepuszczalng
geowioknine.

5. Rozmiesci¢ na geowtdkninie rosliny zgodnie z projektem/ustaleniami (zalecany
rozstaw co 35 cm; sadzonki nalezy sadzi¢ w dwoch naprzemiennych rzedach,
co najmniej 5 roslin na 1 m?). Nacig¢ ostrym narzedziem geowtdknine (krzyz)
w miejscu sadzenia rosliny.

6. Wykonac wykop pod rosliny zgodnie z projektem lub ustaleniami z Zamawiajgcym
(prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z inspektorem Dziatu Zieleni i Utrzymania
Cmentarzy ZCK). Dziata¢ zgodnie z zasadg: wykopany dét powinien mie¢ srednice
przynajmniej 2 krotnie wiekszg od srednicy sadzonej bryty. Ksztatt dotu — najlepiej,
gdy dot jest szerszy goérg i wezszy dotem.

7. Sciany wykopu nalezy rozluznié topatg. Na dno dotu sypiemy warstwe bardzo
przepuszczalnego (i nieosiadajgcego) poditoza, na ktérym ustawiamy bryte
korzeniowg rosliny. Moze to by¢ np. podtoze z podglebia wymieszane ze zwirem
lub keramzytem. Unika¢ nalezy tlucznia uzyskanego ze skat wapiennych.

8. Na dnie wykopu wymiesza¢ grunt istniejacy z urodzajng ziemig. Nawozenie:
w przypadku nasadzeh ciséw - do gleby dodajemy odkwaszony torf i mieszamy go
doktadnie z ziemig, w miejscu, gdzie ma rosngc¢ cis. Dodatkowo do gleby nalezy
dodaé obornik lub kompost ogrodowy.

9. Umiesci¢ rosline w wykopie. Rosliny sadzimy w taki sposéb, aby goérny poziom
bryly znajdowat sie zawsze na tym samym poziomie, na jakim roslina rosta
w szkotce. Zbyt gtebokie sadzenie rosliny moze spowodowac zamieranie, zagnicie




10.

11.

12.

nizej potozonych korzeni (brak tlenu, nadmiar wody) lub rozwdj korzeni ptytkich
w wierzchniej warstwie podtoza.

Uzupetni¢ wykop substratem (ziemia przepuszczalna, urodzajna) o pH
wynoszgcym od 5,7 do 6,5. Po zasypaniu dotu, uformowa¢ mise z lekko
wzniesionym brzegiem, zatrzymujgcg wode i obficie podlewa¢ wolno wsigkajgcym
strumieniem.

Sadzenie roslin w geowtokninie i z korg: Substrat powinien zakonczyC sie
ok. 5 cm ponizej poziomu 0,00 gruntu. Pamieta¢ o nieprzysypaniu odziomka
rosliny. Na szerokoS¢ wykopu z ziemig roziozy¢ i zabezpieczyC kotkami
przepuszczalng geowioknine. Na geowioknine wysypac kore granulacji O - 60 mm,
na grubo$¢ 5 cm. Scidtkowanie przeciwdziata wysychaniu podtoza i jego
zachwaszczeniu. Do Scidtkowania nadajg sie grube frakcje kory sosnowo-
brzozowej lub zrebki drzew liSciastych (majg wiasciwosci lekko alkalizujgce).
Warstwa sciofki nie powinna przylega¢ do podstawy pnia, korowina powinna by¢
sucha i mie¢ mozliwosci oddychania.

Do nasadzenia nowego zywoplotu na kwaterze wojennej na cmentarzu
Podgérskim nalezy uzyé sadzonek cisu pospolitego (odmiana do
uzgodnienia_z_Zamawiajagcym), o wysokosci minimum_ 70 cm, pow. 18 m?
zywoptotu, tji. 90 sztuk cisu. Sadzenie zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
w_rozstawie ok. 35 cm, w _dwéch naprzemiennych rzedach, co najmniej
5 roslin na_1 m?. Posadzone krzewy musza posiadaé¢ rozwiniete bryly
korzeniowe, co najmniej 3 rownorzedne pedy i wysokosé minimalng 70 cm.
UWAGA - NALEZY WYKORZYSTAC ROSLINY Z PRAWIDLOWO
WYKSZTALCONA KORONA CHARAKTERYSTYCZNA DLA GATUNKU ORAZ
PRAWIDLOWO WYKSZTALCONA BRYLA KORZENIOWA !!!

Wykonawca udziela gwarancji ha posadzone rosliny, w przypadku ich uschniecia
lub zamierania w okresie gwarancji — jest zobowigzany do wymiany tych roslin,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

C. Zakladanie trawnikéw z siewu

1.

2.
3.

Wyznaczy¢ w terenie lokalizacje trawnika. Oczys$ci¢ mechanicznie teren z starszej
warstwy zniszczonej trawy/gruzu i innych zanieczyszczen.

Przekopag¢, wyrownac i splantowac teren.

Nasypa¢ warstwe ziemi urodzajnej, oczySciC jg recznie z ewentualnych
zanieczyszczen (bez uzycia $rodkdw chemicznych), doktadnie wyréwnac teren
- niedopuszczalne sg nierownosci, zagtebienia, w ktorych moze gromadzi¢ sie
woda.

Przed wysiewem glebe nalezy uwatowa¢ gtadkim watem, a nastepnie delikatnie
spulchni¢ grabiami. Docelowa grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej - 15 cm.

Nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 4 kg na 100 m2. Wysiew nasion krzyzowy. Siew
powinien by¢é dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy
gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C. Nalezy zastosowa¢ odmiany trawy
odpowiednie dla trawnikow, charakteryzujgce sie powolnym wzrostem (rzadsze
koszenie), niskg wysokoscig i zdolnoscig bardzo intensywnego krzewienia sie.

Po wysiewie przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemig grabiami lub
watem Kkolczatka, lub przykryé ziemig urodzajng na gtebokos¢ 0,5-1cm. Po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé
watu gtadkiego.
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W dniu wysiewu, trawnik mocno podlaé zraszaczem Ilub wezem 2z dyszg
rozpylajgca strumien wody. Bardzo istotne jest niedopuszczenie do przesuszenia
nowo zatozonego trawnika w kolejnych dniach. Pierwsze koszenie nalezy wykonac
gdy trawa osiggnie 8-10 cm. Scinamy zdzbta do wysokosci okoto 5,5 — 6 cm,
nastepne koszenie przeprowadzamy na wysokos¢ 3,5 — 4 cm.

Pielegnacja powykonawcza: Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie
(siega 2-3-4 litrow na metr kwadratowy) i jest najwieksze w okresie intensywnych
przyrostow (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokosc¢
okoto 10-15 cm, gwarantuje to wlasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na
wiekszej gtebokosci. Zbyt plytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni
trawnik bardzo wrazliwym na susze, co jest bardzo niekorzystne w przypadku
terendw miejskich w bezposrednim sgsiedztwie jezdni, poniewaz sg one
szczegolnie narazone na wysychanie. Podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej
niz 2x w miesigcu. W miescie kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie
przeprowadzamy na poczatku listopada. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po
przycinaniu nalezy zebra¢ wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie
préchnicy i rozrostowi mchu.

[Wykonawca zapewnia pielegnacje powykonawczg trawnika — do czasu wzrostu
i ukorzenienia trawy; W tym czasie — do listopada 2023 r. — Wykonawca bedzie
wykonywaé¢ w ramach gwarancji niezbedne zabiegi pielegnacyjne przy trawnikach,
wg potrzeb i w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych (nawadnianie,
nawozenie, przycinanie, odchwaszczanie); W okresie wiosennym 2023 r.
wykonawca dokona przeglgdu trawnika i w razie potrzeby dosiania traw]

D. W przypadku zakiadania trawnikow z rolki:

1.
2.

Wytyczyé teren pod trawnik z rolki.
Wykorytowac nawierzchnie na gtebokos¢ 20 cm (lub inng w zaleznosci od terenu
i ustalen).

. Oczysci¢ mechanicznie teren z korzeni (bez uzycia Srodkow chemicznych),

kamieni i Smieci oraz przekopa¢ podtoze.

Nasypac¢ 1 warstwe ziemi urodzajnej, wyrownac teren i ugnies¢ go przy pomocy
watu — docelowa grubo$¢ 1 warstwy ziemi urodzajnej - 10 cm (lub inng w
zaleznosci od terenu i ustalen).

Nasypa¢ kolejng warstwe ziemi urodzajnej, oczysci¢ recznie z ewentualnych
zanieczyszczeh (bez uzycia srodkéw chemicznych), doktadnie wyréwnaé teren
(niedopuszczalne sg nierowno$ci, zagtebienia, w ktérych moze gromadzi¢ sie
woda) i ugnies¢ go przy pomocy watu — docelowa grubo$¢ kolejnej warstwy ziemi
urodzajnej - 10 cm (lub inng w zaleznosci od terenu i ustalen). tgczna grubos$c
ziemi urodzajnej 20 cm (lub inng w zaleznosci od terenu i ustalen).

. Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana jak najszybciej po dostawie — najlepiej od

radu po dostawie i tego samego dnia. Rozktadaé pasy darni, przyciskajgc je do
podtoza. Kolejne kawatki uktadac¢ $cisle obok tych pierwszych, tak by tgczenia
znajdowaly sie w jednej linii — po utozeniu trawnika, linie tgczenia darni nie
powinny by¢ widoczne. Niedopuszczalne sg widoczne szczeliny/szpary miedzy
kawatkami darni. Docig¢é ostrym nozem brzegi wystajgcych darni poza obreb
planowanego trawnika.

Gotowy trawnik z rolki nalezy ugnies¢ watem dociskajgc w ten sposob korzenie
do ziemi urodzajnej.

. Obficie podla¢ trawnik. Podlewac trawnik obficie codziennie przez minimum 10 dni

(z wyjatkiem dni bardzo deszczowych), najlepiej w godzinach porannych aby
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unikngc¢ silnego nastonecznienia. Utozony trawnik powinien by¢ ogrodzony tasmag
aby ograniczy¢ jego uzytkowanie przez 2-3 tygodnie. W tym czasie trawa zdgzy
sie ukorzenic, stanie sie mocniejsza i unikniemy ryzyka jej przesuszenia.



