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Remont nawierzchni alejek. KST

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Remont nawierzchni alejek
1 Rozbioérki i przygotowanie terenu do roboét
1 kalk. Zabezpieczenia miejsca robot na czas ich trwania ( prze- |kpl.
d.1\wlasna |stawienie $mietnikdw, zniczodzielni, itp ) uwaga na kabel
oswietlenia alejki. Wymagana dokumentacja foto stanu
istniejgcego grobdéw oraz infrastruktury w rejonie prowa-
dzonych robdét przed i po ich wykonaniu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|kalk. Przyciecie koron drzew i krzewdw w rejonie prowadzenia |kpl.
d.1|wkasna |robdt z wywozem gatezi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR 2- |Mechaniczne Wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1/31 0101- |chodnikéw gtebokosci 20 cm (w tym stanowiska na od-
01 pady)
1,05*4,1+3,9*3,9+2,0*8,5+1,6*34+1,1*10+2+1,2*20,5 m?2 128,52
RAZEM 128,52
4 KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw |m2
d.1/31 0101- |za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
06 Krotno$c¢ = 2
128,52 m?2 128,52
RAZEM 128,52
5|KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|01 0108- |legto$¢ do 1 km
06
128,52%0,3 m3 38,56
RAZEM 38,56
6|KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1|01 0108- |kazdy nastepny 1 km
08 Krotno$¢ = 10
38,56 m3 38,56
RAZEM 38,56
7 kalk Optata za skladowanie i utylizacje ziemi t
d.1|\wlasna
38,56*1,4 t 53,98
RAZEM 53,98
8/KNNR 6 |Obrzeza - rozebranie m
d.1/0806-08
3,9%3 m 11,70
RAZEM 11,70
9|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2
d.1|31 0807- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 80 % kostki do
01 ponownego wbudowania - analogia R=0,5 kostka przy
placyku z krzyzem
3,9%3,9 m?2 15,21
RAZEM 15,21
10|KNR 2- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na |m?2
d.1/31 0815- |podsypce piaskowej- (stanowisko na kosze przy kaplicy)
02
1,05%4,10 m?2 4,31
RAZEM 4,31
11/KNR 2- |Rozebranie taw pod obrzezami z betonu m3
d.1|31 0812-
03
3,9%3%0,2*0,3 m3 0,70
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RAZEM 0,70
12|KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm m2
d.1|31 0802- |Krotnos¢ = 3
01
15,21+4,31 m?2 19,52
RAZEM 19,52
13|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem sa-
04 mowytadowczym na odlegtosé 1 km
0,7+19,52*0,3 m3 6,56
RAZEM 6,56
14 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na
05 kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
Krotnosc¢ = 10
6,56 m3 6,56
RAZEM 6,56
15/kalk Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu t
d.1|\wlasna
6,56*1,6 t 10,50
RAZEM 10,50
2 Roboty towarzyszace i mata architektura - KOLOR MALOWANIA JASNY BRAZ
| BEZ
16/kalk. Demontaz z ich utylizacjg starych fawek i wykonanie no- [kpl.
d.2\wtkasna |wych o dt siedziska ok. 2,00 m z drewna klejonego lub
egzotycznego bejcowanego, zakonserwowanego, gr de-
sek min 38 mm, podpora stalowa ocynkowana i malowa-
na proszkowo w kolorze drewna. tawki osadzone na
wiasnych fundamentach. Wzér tawki do uzgodnienia z
zamawiajgcym
kpl. 7,00
RAZEM 7,00
17 kalk. Demontaz z utylizacjg starej tablicy na ogtoszenia. Wyko- [kpl.
d.2|wkasna  |nanie nowej tablicy ok. 0,8 x 0,6 m i osadzenie w tym sa-
mym miejscu Wzdr i rodzaj do uzgodnienia z zamawiajg-
cym.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18kalk. Demontaz centralnego krzyza na cmentarzu. Jego petna [kpl.
d.2\wlkasna |renowacja z wymiang uszkodzonych ramion, bejcowa-
niem i konserwacjg, renowacjg stalowego gniazda na
fundamencie. Dopuszcza sie wykonanie catkowicie no-
wego krzyza wg wzoru istniejgcego.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/ KNR-W |Konstrukcje stalowe podtrzymujgce tablice informacyjne |m2
d.2|7-12 ZCK. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne
0101-03
4,5 m?2 4,50
RAZEM 4,50
20/ KNR-W |Odtluszczanie m?2
d.2|7-12
0105-04
4,5 m?2 4,50
RAZEM 4,50
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21|KNR-W |Konstrukcje stalowe podtrzymujace tablice informacyjne |m?2
d.2|7-12 ZCK. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejny-
0202-04 |mi i olejno-zywicznymi
4,5 m?2 4,50
RAZEM 4,50
22/KNR 4- |Renowacja bramy i furtki | etap. Wymiana lub uzupetnie- |m2
d.2|01 1301- |nie elementéw z rur lub ksztattownikow
10
1,35%6,65 m?2 8,98
RAZEM 8,98
23 kalk. Renowacja bramy i furtki Il etap ( wyczyszczenie , pias- |m?2
d.2\wlasna |kowanie, ocynkowanie, malowanie ), wraz z zamkami -
ALTERNATYWNIE - wykonanie i montaz nowych ele-
mentow
8,98 m?2 8,98
RAZEM 8,98
3 Budowa nawierzchni alejek
24/ KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.3|0111-01 |trasa drég w terenie rowninnym
Roboty 0,08 km 0,08
pomiaro-
we
RAZEM 0,08
25 KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2
d.3|31 0103- |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
04
1,05*4,1+3,9*3,9+2,0*8,5+1,6*34+1,1*10+2+1,2*20,5 m?2 128,52
RAZEM 128,52
26|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - warstwa |m?2
d.3/31 0114- |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
01
128,52 m?2 128,52
RAZEM 128,52
27|KNR 9- |Wzmacnianie podtoza geowiokninami m?2
d.3|11 0101-
02
128,52 m?2 128,52
RAZEM 128,52
28|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- | m2
d.3/31 0114- bosci po zageszczeniu 8 cm
07
128,52 m?2 128,52
RAZEM 128,52
29 KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2
d.3|31 0114- |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
08 Krotnos¢ = 2
128,52 m?2 128,52
RAZEM 128,52
30/KNR 2- |Rowki pod obrzeza i palisade m
d.3|31 0401-
02
8+4+20,5*2+55*2 m 163,00
RAZEM 163,00
31/KNR 2- Lawa pod obrzeza i palisade m3
d.3|31 0402-
04
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163,0%0,2*0,3 m3 9,78
RAZEM 9,78
32|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3|31 0407-
04
163-8 m 155,00
RAZEM 155,00
33/KNR 2- |Wykonanie palisady betonowej przy srednicy elementéw |m
d.3|11 0521- |7-9 cm- analogia wykonanie palisady wokot krzewu przy
04 krzyzu- lilak wschodni;
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
34 KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON o  |m?2
d.3|31 0511- |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
03
128,52-15,21 m?2 113,31
RAZEM 113,31
35/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON o |m?2
d.3/31 0511- |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
03 ka z odzysku
3,9%3,9 m?2 15,21
RAZEM 15,21
36 KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recz- |m2
d.3|31 0202- |nie - grubosé po zageszczeniu 10 cm- pod fawkami - po-
01 wierzchnia 1 szt 0,9*2,8 m = 2,52 m2
2,52*7 m?2 17,64
RAZEM 17,64
37/KNR 9- |Wzmacnianie podtoza geowtdkninami pod tawkami - po- |m2
d.3/11 0101- |wierzchnia 1 szt 0,9*2,8 m = 2,52 m2
02
17,64 m?2 17,64
RAZEM 17,64
38 KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa rozscielana recz- |m2
d.3|31 0202- |nie - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm pod tawkami - po-
03 0202- |wierzchnia 1 szt 0,9*2,8 m = 2,52 m2
04
17,64 m?2 17,64
RAZEM 17,64
4 Roboty pozostate
39|kalk. Regulacja pinowa zasuwy wody kpl.
d.4\wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40/KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziem- szt
d.4/31 1406- nych, wtazy kanatowe
03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
41 KNR 2- |Odmtadzanie pojedynczych krzewow - krzew przy krzyzu |szt.
d.4|21 0103- |- lilak wschodni
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 KNR 2- |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem |m3
d.421 0217- |taczkami , przy krzewie
02
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2,5*2,5%0,1 m3 0,63
RAZEM 0,63
43|/KNR 2- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim wokét krze-\m?2
d.4|21 0202- jwu
01
2,5*2,5 m?2 6,25
RAZEM 6,25
44 KNR 2- |Przygotowanie i rozplantowanie mieszanek do nawoze- |m3
d.4|21 0109- |nia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu wokot krzewu przy
03 krzyzu
0,63 m3 0,63
RAZEM 0,63
45/KNR 2- |Rozscielenie kory reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.4|21 0218- |kim
01
2,5*2,5*0,05 m3 0,31
RAZEM 0,31
46 KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu na obrzezu wy- |m?2
d.4/01 0505- konanych alejek
01
163,00 m?2 163,00
RAZEM 163,00
47 KNR-W |Przeczyszczenie wpustu podworzowego- przy zdrojach  |szt.
d.4/4-02
0237-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48 KNR 4- |Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt.
d.4|05ll
0119-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49/KNR-W |Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $ér. do 100 szt.
d.4/4-02 mm
0237-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50/KALK Naprawy wokot alejek, uzupetnienia obramowania na-  |kpl.
d.4|WELASNA |grobkow itp. przyjeto R= 25 rg, M=100 % R
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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